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1 Zaciname 



Blahopfejeme vam ke koupi digitalnfho fotoaparatu 
HP Photosmart R71 7 a vftame vas ve svete digitalnf 
fotografie! 

V teto pffruccce jsou vysvetleny funkce fotoaparatu, pomocf 
kterych dosahnete vybornych vysledku a hezkych zazitku 
z fotografovanf. Mezi tyto funkce patff nasledujfcf prvky: 

• HP technologie adaptivniho osvetleni — Automaticky 
zvyraznf detaily ztracene ve stfnu. Viz str. 63. 

• Zabudovane potlacenf efektu cervenych od — Identifikuje 
a odstranf efekt cervenych od. Viz str. 98. 

• 12 rezfmu smmdm (vcetne rezimu Panorama) — Pomocf 
pfedem nastavenych rezimu snfmanf dosahnete u beznych 
zaberu te nejlepsf expozice nebo si pro nejcasteji 
pouzfvana nastavenf urcfte svuj vlastnf rezim snfmanf. 
Pouzijte rezim Panorama k zachycenf az peti po sobe 
jdoucfch snfmku a prohlednete si je ve fotoaparatu 

v podobe celeho panoramatu. Pote je v pocftaci spojte 
v siroky snfmek. Viz str. 49. 

• Funkce HP Image Advice — Doporucenf, jak dosahnout 
lepsfch fotografif. Viz str. 99. 

• HP Instant Share — Dfky teto funkci muzete ve fotoaparatu 
snadno vybrat snfmky, ktere se po pfipojenf fotoaparatu 
k pocftaci automaticky odeslou na ruzna mfsta, napffklad 
adresy elektronicke posty, webove stranky nebo na tiskarnu. 
Prfjemce si muze snfmky prohlfzet, aniz je zatezovan 
velkymi pfipojenymi soubory. Viz str. 105. 

• Pnmy tisk — Tisknete pffmo z fotoaparatu na jakekoli 
tiskarne kompatibilnf se systemem PictBridge bez nutnosti 
pfipojenf k pocftaci. Viz str. 1 1 7. 
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• Ndpoveda pffmo ve fotoapardtu — Nemdte-li sebou 
pffrucku, postupujte pfi vyuzfvdnf funkcf fotoapardtu 
podle pokynu na displeji. Viz str. 30. 

K dalsfmu zlepsenf prdce s fotoapardtem 
si muzete zakoupit dokovacf stanici 

HP Photosmart R-series. Dokovacf stanice , sil^B^ 
umoznuje snadne pfenasenf obrazku n^^^ 1 ^ 
do pocftace, jejich odesflanf na tiskarnu, 
prohlfzenf na televizoru a take dobfjem lithiovych baterif 
v dokovacf stanici. Tato stanice rovnez slouzf k pohodlnemu 
ulozenf fotoapardtu. 

Nastaveni 

Umfstenf jednotlivych cdstf fotoapardtu (tlacftek a kontrolek) 
naleznete v cdsti Soucdsti fotoapardtu na str. 22. 

1 . Instalace vlozky dokovacf stanice 
(volitelne pnslusenstvi) 

Pfi ndkupu dokovacf stanice 
HP Photosmart R-series si vsimnete, ze 
k dokovacf stanici je v krabici pfilozena 
jedna nebo vice pruhlednych vlozek. 
Pfi sestavovdnf dokovacf stanice pro prdci pouzfvejte vlozku 
oznacenou ZELENOU ndlepkou. Podle pokynu v uzivatelske 
pffrucce dokovacf stanice umfstete vlozku do dokovacf stanice. 
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2. Upevneni feminku 



Upevnete femmek k ocku 
pro femfnek na boku 
fotoaparatu tak, jak je 
znazorneno na obrazku. 




3. Vlozeni baterie 

Fotoaparat muze pouzfvat bud' dobfjecf lithiovou baterii 
HP Photosmart R07 (LI 81 2A/L1 81 2B) nebo jednorazovou 
baterii Duracell® CP1. 

1 . Otevfete kryt baterie 
a pamefove karty na 
spodm strane fotoapa- 
ratu tak, ze posunete kryt 
smerem k zadnf casti foto- 
aparatu. 

2. Viozte baterii do vetsiho 
otvoru a zatlacte ji dovnitf, 
az zapadne pojistka. 

3. Kryt baterie/ pamefove karty zavfete tak, ze zatlacfte kryt 
smerem k pfedm strane fotoaparatu, az zapadne pojistka. 

Chcete-li baterii z fotoaparatu vyjmout, nejdnve ho vypnete. 
Pak otevfete kryt baterie/pamet'ove karty, uvolnete zapadku 
a otocte fotoaparat. Baterie pote z fotoaparatu sama vypadne. 
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Informace o vykonu lithiove a jednorazove baterie Duracell® 
CP1 pfi pouzitf ve fotoaparatu naleznete v casti Vykon 
jednotlivych typu baterif na str. 1 88. Informace o poctu 
snfmku, ktery Ize ocekavat v zavislosti na pouzitf pffslusneho 
typu baterie, naleznete v casti Pocet snfmku podle typu 
baterie na str. 1 89. Tipy, jak dosahnout optima In (ho vykonu 
baterif, naleznete v casti Pffloha A, Pouzitf baterif, zacatek 
na strane 1 85. 

POZNAMKA: Pokud by I fotoaparat dodan s dobfjecf baterif, 
bude tato baterie castecne nabita. Pfed prvnfm pouzitfm 
byste ji vsak meli pine nabft. Baterii Ize dobfjet i ve foto- 
aparatu. Viz Dobfjenf baterie na str. 1 5. 

TIP: K napajenf fotoaparatu Ize take pouzft volitelny napajecf 
adapter HP. Pouzfvate-li nabfjecf lithiovou baterii, muzete 
ji dobft pffmo ve fotoaparatu nebo v nabfjecfm prostoru 
dokovacf stanice R-series (volitelne pffslusenstvf) nebo od- 
delene v nabfjecce pro rychle nabfjenf HP Photosmart. 
Dalsf informace naleznete v casti Pffloha B, Ndkup 
pffslusenstvf fotoaparatu, zacatek na strane 195. 
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4. Dobijem baterie 



Baterii Ize dobfjet ve fotoaparatu (informace zde) nebo 
nabfjecce pro rychle nabfjenf HP Photosmart (prodavana 
zvlast', viz Ndkup pnslusenstvi fotoaparatu na str. 195). 

Pouzfvate-li jednorazovou baterii Duracell® CP1, tento postup 
pfeskocte. Pokud pouzfvate dobfjecf lithiovou baterii, 
postupujte takto: 

1. Zapojte napajeci kabel do napajecfho adapteru HP. 
Obsahuje-li balenf vice nez jeden napajeci kabel, 
pouzijte ten, ktery je urcen pro zasuvky ve vasi zemi. 
Zapojte druhy konec napajecfho kabelu do elektricke 
zasuvky. 

2. Odsunte maly gumovy kryt 
na boku fotoaparatu. 

3. Pfipojte tenky kabel od 
napajecfho adapteru 
HP k napajecfmu 
konektoru <^$> na bocnf 
strane fotoaparatu, 
jak je uvedeno na obrazku. 
Zacne blikat kontrolka napajenf/pameti na zadnf strane 
fotoaparatu, ktera oznamuje, ze probfha nabfjenf baterie. 

Dobfjecf lithiove baterie se ve fotoaparatu obvykle pine dobijf 
za 4-6 hodin. Kdyz kontrolka Nopalem/PaineY prestane blikat, 
je baterie pine dobita a muzete napajeci adapter HP odpojit 
od fotoaparatu. Behem napajenf baterie pomocf napajecfho 
adapteru HP muzete fotoaparat nadale pouzfvat. 

POZNAMKA: Fotoaparat se pri dobijem baterie a pri 
dlouhotrvajfcfm provozu za pouzitf energie z baterif 
zahffva. To je normalnf. 
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5. Zapnuti fotoaparatu 



Zapnete fotoaparat kratkym posunutfm tlacftka ► on/off 
doprava. 

Vysune se objektiv a kontrolka napajeni/pameti nalevo od 
tlacftka ► on/off se rozsvftf zelene. Na displeji se pfi zapnuti 
fotoaparatu zobrazf logo HP. 

6. Vyber jazyka 

Pfi prvnfm zapnuti fotoaparatu se objevi vyzva k vyberu jazyka. 

1. Pomoci tlacitek 4^ na 
Ovladaci @ vyberte pozadovany 
jazyk. 

2. Stisknete tlacitko ^ a vyberte 
zvyrazneny jazyk. 



t to select, then press OK. 



TIP: Budete-li pozdeji potfebovat jazyk zmenit, Ize to provest 
pomoci nastavenf Language (Jazyk) v nabidce Setup 
Menu (Nastavenf, viz Language (Jazyk) na str. 131). 
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7. Nataveni regionu 



Po vyberu jazyka se objevf vyzva k vyberu kontinentu, na 
kterem zijete. Nastaveni Language (Jazyk) a Region (Region) 
rozhodujf o vychozfm nastaveni formatu data a formatu 
videosignalu pro zobrazeni snfmku fotoaparatu na televizoru 
(viz TV Configuration (Konfigurace TV) na str. 1 30). 

1. Pomocf tlacftek vyberte 
pozadovany region. 

2. Stisknutfm tlacftka vyberte 
zvyrazneny region. 




8. Nastaveni data a casu 

Fotoaparat je vybaven hodinami, ktere zaznamenavaji datum 
a cas, kdy byly porizeny jednotlive zabery. Tyto informace 
budou zaznamenany do vlastnosti snfmku a Ize je zobrazit 
v rezimu Playback (Prehravam) pfi zobrazeni nabfdky 
Playback Menu (Prehravam, viz str. 93) nebo nabfdky 
HP Instant Share Menu (viz str. 1 06), pfi prohlfzem nabfdky 
Image Info (Informace o obrazku, viz str. 99) a pri prohlfzem 
snfmku na pocftaci. Lze take zvolit zapsanf data a casu prfmo 
do obrazku (viz Date & Time Imprint (Vytistem data a casu) 
na str. 84). 

1. Prvnf zvyraznena polozka je format 
data a casu. Pokud chcete zmenit 
format, pouzijte tlacftka 
IJe-li format data a casu spravny, 
pfejdete stisknutfm tlacftka ► 
k nastaveni data. 

2. Nastavte hodnotu zvyraznene polozky pomocf tlacftek 



0l Date & Time 



mm/dd/yyyy 12 hr 



r to change value. 
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3. Stisknutim tlacitek 4 ► pfejdete k dalsfm moznostem. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude nastaveno spravne 
datum a cas. 

5. Po zadani spravneho data a casu stisknete tlacftko . 
Zobrazf se okno s pro potvrzenf spravnosti data a casu. 
Pokud jsou datum i cas nastaveny spravne, potvrd'te 
stisknutim tlacitka vybranou moznost Yes (Ano). 
Pokud datum a cas nejsou nastaveny spravne, pomoci 
tlacitka ▼ vyberte moznost No (Ne) a stisknete tlacftko 
^fP . Znovu se objevf okno Date & Time (Datum a cas). 
Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude nastaveno spravne 
datum a cas. 

TIP: Budete-li pozdeji potfebovat nastavem data a casu 
zmenit, Ize to provest pomoci nastavem Date & Time 
(Datuim a cas) v Setup Menu (Nastavem, viz Date & Time 
(Datum a cas) na str. 1 28). 

9. Vlozeni a formdtovdni pamefove 
karty (volitelne pnslusenstvi) 

Digitalni fotoaparat obsahuje internf pamef, ktera umoznuje 
ukladanf obrazku a videoklipu. Snfmky a videoklipy muzete 
ale take ukladat na pametovou kartu (prodavanou samostatne). 
Dalsf informace o podporovanych pametovych kartach 
naleznete v casti Pamet' na str. 205. 

POZNAMKA: Pokud do fotoaparatu vlozite pametovou kartu, 
budou na kartu ukladany vsechny nove snimky a video- 
sekvence. Chcete-li pouzft internf pamet'a prohlfzet snfmky 
v nf, vyjmete kartu z fotoaparatu. Muzete take prenest 
snfmky z internf pameti na pametovou kartu (viz Move 
Images to Card (Presunout obrdzky na kartu) na 
str. 132). 
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1. Vypnete fotoaparat 
a otevrete kryt baterie/ 
pamet'ove karty na spodni 
strane fotoaparatu. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu do 
maleho otvoru nad baterif 
zkosenou stranou karty 
napred, jak je uvedeno na 
obrazku. Zkontrolujte, zda je karta vlozena spravne. 

3. Uzavrete kryt baterie/pamet'ove karty a fotoaparat zapnete. 

4. Stisknete tlacftko a pote pomoci tlacftka ► pfejdete 
do nabfdky Playback Menu Q (Prehravanf). 

5. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Delete 
(Odstranit) a pote stisknutim tlacftka zobrazte 
podnabfdku polozky Delete (Odstranit). 

6. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Format Card 
(Formatovat kartu) a pote stisknutim tlacftka zobrazte 
potvrzovacf okno polozky Format Card. 

7. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Yes (Ano) a pote 
stisknutim tlacftka kartu zformatujte. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Formatting Card... 
(Formatuji kartu) a ve fotoaparatu probfha formatovanf 
pamefove karty. Po ukoncenf formatovanf se zobrazf 
obrazovka celkoveho pfehledu obrazku (viz Obrazovka 
kompletmho prehledu obrazku na str. 90). 

Chcete-li kartu z fotoaparatu vyjmout, nejdrfve ho vypnete. 
Pote otevrete kryt baterie a pametove karty, zatlacte na hornf 
okraj pamefove karty a karta z fotoaparatu vyskocf. 
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1 0. Instalace softwaru 



Aplikace HP Image Zone umoznuje pfenaset snfmky 
a konfigurovat nabfdku HP Instant Share ve fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, 
fotoaparat budete moci pouzfvat, ale nektere jeho funkce 
budou nepffstupne. Podrobnosti naleznete v casti Pouziti 
fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image Zone na 

str. 139. 

POZNAMKA: V pffpade problemu s instalacf nebo pouzitfm 
aplikace HP Image Zone vyhledejte webove stranky 
zakaznicke podpory HP Customer Support: 
www.hp.com/support, kde naleznete dalsf informace. 

Windows® 

Pro spravnou instalaci softwaru HP Image Zone musf mft 
pocftac pamet' RAM o velikosti minimalne 64 MB, operacnf 
system Windows 2000, XP, 98, 98 SE nebo Me a prohlfzec 
Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 nebo vyssf. Doporucuje 
se aplikace Internet Explorer 6. Pokud pocftac vyse uvedene 
pozadavky splhuje, instaluje se bud' plna verze softwaru 
HP Image Zone, nebo software HP Image Zone Express. 
Podrobnosti naleznete v casti Software HP Image Zone na 
str. 1 37. 

1. Zavfete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirovou 
ochranu spustenou v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky CD- 
ROM a postupujte podle pokynu na obrazovce. Pokud se 
nezobrazf okno instalace, klepnete na tlacftko Start, vyberte 
moznost Run (Spustit), do zobrazeneho okna zadejte 
pnkaz D:\Setup.exe, kde D je pfsmeno oznacujfcf 
jednotku CD-ROM, a klepnete na tlacftko OK. 
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3. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste 
vypnuli v kroku 1 . 

Macintosh 

1. Zavfete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirovou 
ochranu spustenou v podtaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

3. Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 

4. Poklepejte na ikonu instalacnfho programu a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

5. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste 
vypnuli v kroku 1 . 

Uzivatelska pnrucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske pnrucky v ruznych jazykovych verzfch 
jsou umfsteny na disku CD se softwarem HP Image Zone. 
Zobrazem uzivatelske pnrucky fotoaparatu: 

1. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

2. V system u Windows: Uzivatelskou pnrucku zobrazfte 
klepnutfm na polozku View User's Manual (Zobrazit 
uzivatelskou pnrucku) na hlavm strance instalacnf 
obrazovky. 

V systemu Macintosh: V souboru readme ve slozce docs 
na disku CD-ROM HP Image Zone vyhledejte uzivatelskou 
pnrucku ve pnslusnem jazyce. 
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Soucdsti fotoapardtu 

Dalsf informace o popisovanych castech fotoapardtu naleznete 
na strdnkdch uvedenych v zdvorkdch za ndzvy techto cdsti. 

Zadni strana fotoapardtu 

13 14 1 2 3 




# Ndzev Popis 

1 Kontrolka • Sviti - Fotoapardt je zapnuty. 
napdjem/ pameti • Rychle blikd - Fotoapardt zapisuje do 

pameti nebo na pamet'ovou kartu. 

• Blikd pomalu - Fotoapardt je nabfjf 
baterie pomocf volitelneho napdjecfho 
adapteru HP. 

• Nesvftf - Fotoapardt je vypnuty. 

2 ► on/off tladtko Zapfnd nebo vypfnd fotoapardt. 
(str. 1 6) 
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# 


Ndzev 


Popis 


3 


Oviadac Zoom 
(str. 44) 


• 444 Odddlit- Pri fotografovanf 
nastavuje objektiv do polohy 
sirokouhleho snfmdnf. 

• \ \ \ Miniatury - V rezimu Playback 
(Prehravanf) umozhuje prohlfzem 
obrazku a prvnfch polfcek videoklipu 
usporadanych v matici o devfti 
miniaturach na obrazovku. 

• 4 Pnblfzit - Pri fotografovanf nastavuje 
objektiv do polohy teleobjektivu. 

• % Zvetsit - V rezimu Playback 
(Prehravanf) umozhuje zvetsit 
fotografii. 


4 


Ocko remmku 
(str. 1 3) 


Umozhuje pripevnenf remmku. 


5 


© Oviadac 

s tlacitky 


Umozhujf prochazet nabfdky a snfmky 
na displeji. 


6 


^ff tlacitko 
(str. 60, 93) 


Umozhuje zobrazit na displeji nabfdky 
fotoaparatu, vybrat moznosti a potvrdit 
v nich vybrane akce. 


7 


Tlacitko 0/Qjj 
Samospoust'/ Serie 

(str. 57, 59) 


Umozhuje vybrat rezim Normal (Normalnf), 
Self-timer (Samospoust'), Self-Timer - 2 
Shots (Samospoust' - 2 snfmky) nebo Burst 
(Serie). 


8 


Tlacitko % Blesk 
(str. 47) 


Umozhuje vybrat rezim blesku. 


9 


Tlacitko fli/MF 
Zaostreni (str. 39) 


Umozhuje vybrat rezim ostfenf. 


10 


mf a 

Prehrdvdni 

(str. 93) 


Zapfnd nebo vypfna Playback (Prehravanf) 
na displeji. 
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# 


Ndzev 


Popis 


11 


Tlacitko 


Zapfna nebo vypfna rezim Live View 




Zive zobrazenf 


na displeji. 




(str. 37) 




12 


Displej (str. 37) 


Umoznuje porfdit zabery a videoklipy 
v rezim u Live View (Zive zobrazenf) 
a nasledne je prohlfzet v rezimu Playback 
(Prehravanf); slouzf take k zobrazovanf 
vsech nabfdek. 



1 3 Hledacek (str. 33, Umozhuje zamerit objekty pro fotografie 
36) nebo videoklipy. 



14 Kontrolky • [ F"~1] Sviti cervene- Probfha nahravanf 

v hledacku videa. 

• AF svftf zelene - Pokud stisknete tlacitko 
Spouste napul, rozsvftf se tato kontrolka, 
je-li fotoaparat pripraven k ponzenf 
smmku (automatickd expozice 

a automaticke zaostfenf jsou 
zaaretovany a blesk je pripraven). 

• AF blikd zelene - Po stisku tladtka 
Spouste do poloviny doslo k chybe 
zaostrem, blisk se nabfjf nebo 
fotoaparat zpracovava snfmek. 

• Blikd <c3 i AF - Doslo k chybe, kvuli 
nfz fotoaparat nemuze poffdit snfmek 
(napr. je zaplnena pamet'ova karta). 
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Pfedm, bocnf a spodnf strana 
fotoaparatu 



# 


Ndzev 


Popis 


1 


Blesk 
(str. 47) 


Poskytuje dodatecne osvetlenf pro zlepsem 
kvality snfmku. 


2 


Mikrofon (str. 34) 


Nahrdva zvukove klipy pripojene 

k fotografifm a zvukove stopy videoklipu. 


3 


Hleddcek (str. 33, 
36) 


Umozhuje zamerit objekty pro fotografie 
nebo videoklipy. 


4 


Kontrolka 
Samospoust'/ 
Podpora ostfeni 

(str. 57) 


Blfka behem odpocftavanf casu pred 
fotografovanfm v rezimu Self-Timer 
(Samospoust') nebo Self-Timer - 2 Shots 

(Samospoust' - 2 smmky) nebo pri 



nedostatecnych svetelnych podmfnkdch 
s aktivovanou funkcf podpory ostrenf. 
Take se na krdtkou dobu rozsvftf po 
ponzem snfmku. 
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# 


Ndzev 


Popis 


5 


<£^> Konektor 

napajecfho 

adapteru 


Umoznuje k fotoaparatu pripojit volitelny 
napajecf adapter HP, ktery muze napajet 
fotoaparat bez baterif nebo nabfjet dobfjecf 
lithiove baterie pnmo ve fotoaparatu. 


6 


Konektor 
USB (str. 1 1 5, 
117) 


Slouzf k pripojem kabelu USB, ktery 
propojuje fotoaparat s podtacem nebo 
s tiskarnou kompatibilnf se systemem 
PictBridge. 


7 


Otvor stativu 


Slouzf pro upevnem fotoaparatu na stativ. 


8 


Konektor pro 
dokovacf stanici 
(str. 1 95) 


Slouzf k pripojem fotoaparatu k volitelne 
dokovacf stanici HP Photosmart R-series. 


9 


Kryt baterie 

a pamet'ove karty 

(str. 13,18) 


Umozhuje vlozenf a vyjmutf baterie 
a volitelne pamet'ove karty. 
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Horni stroma fotoaparatu 



12 3 4 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Tlacitko Mode 


Umoznuje zvolit ruzne rezimy snfmanf. 




(Rezim, str. 49) 




2 


Reproduktor 


Prehrava zvuky fotoaparatu a audioklipy. 


3 


Tlacitko 


• Zaostruje a snfma. 




Spouste 


• Nahrdva audioklipy 




(str. 33) 


4 


Tlacitko Q 


Spoustf a zastavuje nahravam videoklipu. 




Video 






(str. 36) 
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Rezimy fotoaparatu 

Fotoaparat ma dva hlavnf rezimy, ktere umoznujf plnit ruzne 
ulohy. Kazdemu z techto rezimu odpovfda zvlastnf nabfdka, 
pomocf ktere muzete upravovat nastavenf fotoaparatu nebo 
provadet ruzne operace. Podrobnosti naleznete v nasledujfcf 
casti, Nabfdky fotoaparatu. 

Q Capture (Zaznam) - Umoznuje fotografovani a nahravanf 
videoklipu. Vice informacf o pouzfvani rezimu Capture 
(Zaznam) najdete v casti Kapitola 2, Fotografovani a 
nahravanf videoklipu, zacatek na strane 33. 

Q Playback (Pfehravanf) - Umoznuje prohlizet zaznamenane 
fotografie a videoklipy. Vice informacf o pouzfvam rezimu 
Playback Q (Prehravani) naleznete v casti Kapitola 3, 
Prohlfzeni obrdzku a videoklipu, zacatek na strane 87. 

TIP: Pokud chcete zachytit snimek v rezimu nebo nabidce 
Playback Menu (Prehravani, rychle stisknete do poloviny 
a pote uvolnete tlacftko Spouste Fotoaparat se prepne do 
Ziveho zobrazenf. 

Nabfdky fotoaparatu 

Fotoaparat ma pet nabidek, ktere se po aktivaci zobrazujf 
na displeji na zadni strane fotoaparatu. 

Chcete-li zpnstupnit nabfdky, stisknete tlacftko a pote 
pomocf tlacftek prejdete do pozadovane nabfdky. 
Chcete-li vybrat polozku nabfdky, zvyraznete ji tlacftky 
a pote stisknutfm tlacftka zobrazte podnabfdky 
a upravte nastavenf. 

TIP: V rezimu Capture (Zaznam) a v nabidce Setup Menu 
(Nastavenf) muzete zvyraznenfm polozky nabfdky nastavenf 
upravit a pomocf tlacftek 4 ► nastavenf zmenit. 
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Capture Menu 



Nabidku zavfete jednfm z techto zpusobu: 

• Pomocf tlacftek se pfesunte na zalozky karet zobrazene 
v horni casti displeje. Pote muzete pomoci tlacftek 4 ► 
vybrat jinou nabidku nebo muzete nabidku zavfft stisknutfm 
tlacitka a vratit se do rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
nebo Playback (Pfehravani). 

• Pomocf tlacftek se presuhte na polozku nabfdky 
^3 EXIT a stisknete tlacftko . 

• Stisknete tlacftko Zive zobrazenf ft nebo Prehrdvdm Q . 

Nabfdka Capture Menu 

(Zaznam) umoznuje specifikovat 
nastavenf pro porizovanf snfmku, 
naprfklad kvalitu snfmku, zvlastnf 
osvetlenf a expozici, citlivost ISO, 
nastavenf barev a zaznamenanf 
data a casu na snfmky. Vice 
informacf o pouzfvanf teto nabfdky naleznete v casti Pouzitf 
nabfdky Capture Menu (Zaznam) na str. 60. 

Nabfdka Playback Menu Q 

(Pfehravani) umozhuje pomocf 
nekolika funkcf pracovat s poffzenymi 
snfmky. Nabidka Playback Menu 
(Prehravani) umozhuje zfskat 
informace o zlepsenf obrazku, 
odstranit efekt cervenych ocf ze 
snfmku poffzenych s bleskem, otocit snfmek, pfidat zvuk, 
prohlfzet panoramaticke sekvence a odstranit snfmky 
z intern f pameti nebo z volitelne pamet'ove karty. Dalsi 
informace o pouzivani teto nabidky naleznete v casti Pouzitf 
nabfdky Playback Menu (Prehrdvdm) na str. 93. 
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Cm [El <E3> Sis, O 

HP Instant Share Menu 




Nabfdka HP Instant Share 
Menu HEH umozhuje vybrat snimky, 
ktere maji byt odesldny na tiskarnu, 
na adresy elektronicke posty a jine 
internetove sluzby. Vice informaci 
o pouzfvdnf teto nabfdky naleznete 
v casti Pouzivam funkce HP Instant 
Share Menu na str. 1 06. 

TIP: Chcete-li pomocf nabfdky HP Instant Share HEH odesflat 
fotografie jinam nez na tiskarnu (napnklad na zadanou 
adresu elektronicke posty nebo jinou internetovou sluzbu), 
musite nejprve v nabidce nastavit pnslusne moznosti. 
Viz Nastaveni internetovych cilu ve fotoapardtu na 
str. 108. 



Setup Menu 
SO Display Brightness Med. 
to] Camera Sounds Low 
[eft Focus Assist Light Auto 
fiTl Instant Review 2 sec 
03 Digital Zoom On 



Nabfdka Setup Menu ^ (Nastaveni) 
umozhuje zmenit nastaveni konfi- 
gurace, krome jineho napnklad jas 
displeje, datum a cos, jazyk 
a konfiguraci TV. Umozhuje take 
presunout snfmky z internf pameti 
na volitelnou pametovou kartu. Vice 
informaci o pouzivam nabfdky Setup Menu ^ naleznete 
v casti Kapitola 6, Pouziti nabfdky Setup Menu (Nastaveni), 
zacatek na strane 121. 

Nabfdka Help Menu © (Napoveda) 
poskytuje uzitecne informace a tipy 
tykajfef se napnklad zivotnosti 
baterie, tlacftek fotoapardtu, 
nahravanf zvuku, prohlfzenf 
porfzenych snfmku a dalsfch 
uzitecnych temat. Tuto nabfdku 
muzete vyuzft, nemate-li u sebe uzivatelskou prfrucku. 
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Stavovd obrazovka fotoapardtu 



Stavova obrazovka se na displeji 
objevf pokazde, kdyz stisknete 
tlacftko Mode (Rezim), Blesk ^, 
Zaostrem & MF nebo Samospoust'/ 
Serie 0/Qj] a rezim Live View je 
vypnuty. 



12 

6MP** 



V horni casti displeje je zobrazen 

nazev aktualne vybraneho nastavenf. Pod nfm jsou zobrazeny 
ikony nastavenf aktualniho rezimu snimani, blesku, samo- 
spouste/serie se zvyraznenou ikonou toho tlacitka, ktere jste 
prave stiskli. V dolni casti displeje jsou zobrazeny informace 
o torn, zda je vlozena pamet'ova karta (ikona |J5]), stav 
napajeni (naprfklad indikator nabite baterie, viz Kontrolky 
napajem na str. 1 90), zbyvajici pocet fotografif a nastavenf 
Image Quality (Kvalita obrazu) (v uvedenem pffpade 
oznacena ikonou 6MP ^^). 

Prohlizeni ukazkove prezentace 
ve fotoapardtu 

Fotoaparat obsahuje prezentaci hlavnfch funkcf. Prezentaci 
muzete zobrazit kdykoli ta, ze zapnete fotoaparat a zhruba 
na 3 sekundy pridrzfte tlacftko Prehrdvdni Q . Pred zahajenfm 
prezentace displej na chvfli zhasne. Prezentaci muzete kdykoli 
ukoncit stiskem tlacitka . 
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2 Fotografovam a nahravam 
videoklipu 



Fotografovam 

Je-li fotoaparat zapnuty, muzete fotografovat prakticky 
kdykoliv, nezavisle na torn, co je zobrazovano na displeji. 

Jak fotografovat: 

1. Zamefte objekt v hledacku. 

2. Drzte fotoaparat nehybne 
a stisknete Spoust' na do 
poloviny. Fotoaparat p roved e 
merenf a zaaretuje zaostfem 
a expozici. Jakmile je zaostfem 
zaaretovano, kontrolka hledacku 
AF se rozsvftf zelene (podrobnosti viz Zaostreni 
fotoapardtu na str. 39). 

3. Domacknete Spoust' a vyfotografujte zaber. Soucasne 
s vyfotografovamm zaberu uslysfte cvaknutf zaverky 
(viz Camera Sounds (Zvuky fotoapardtu) na str. 1 23). 

TIP: Pfi tisknutf tlacftka Spoust' drzte fotoaparat obema 
rukama, aby nedoslo k chvenf a rozmazanf smmku. 
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Po vyfotograf ovarii se snfmek na nekolik sekund zobrazf 
na displeji. Tato funkce se jmenuje Instant Review (Okamzity 
nahled). V rezimu Instant Review (Okamzity nahled) muzete 
snfmek smazat stisknutfm tlacftka 4 a vyberem polozky This 
Image (Tento obrazek) v podnabfdce Delete (Odstranit). 

TIP: Pomoci nabfdky Setup Menu (Nastavem) Ize zmenit 
dobu, po kterou budou snimky zobrazeny v rezimu Instant 
Review. Viz Instant Review (Okamzity nahled) na str. 1 25. 

K prohlfzenf vyfotografovanych zaberu muzete pouzft rezim 
Playback. Viz Pouzitf rezimu Playback (Prehrdvdnf) na str. 87. 

Nahravani zvuku s fotografiemi 

Audioklip je mozne pridat k fotografii dvema zpusoby: 

• Nahrat zvuk pri porizovani zaberu, coz je vysvetleno 

v teto casti. Tuto metodu nelze pouzft v rezimu Panorama 
ani pri pouzitf Self-Timer, (Samospouste), Self-Timer - 2 
Shots (Samospouste - 2 snimky), Burst (Serie) ci nastavem 
AE Bracketing (Oblast expozice). 

• Po ponzem snimku k nemu pridejte audioklip. Podrobnosti 
o teto moznosti naleznete v casti Record Audio (Nahrat 
zvuk) na str. 1 03. 

Zaznamenavani zvuku pri porizovani snimku: 

1. Chcete-li zaznamenat audioklip, ponechte tlacftko Spouste 
po ponzem snimku stisknute. Behem nahravani se 

na displeji zobrazi ikona mikrofonu ^ a pocftadlo 
zvukove nahravky. 

2. Nahravani zvuku ukoncfte uvolnenim tlacftka Spouste; 
v opacnem prfpade se zvuk nahrava maximalne 60 
sekund nebo do zaplnenf pameti. 

Chcete-li zvukovy zaznam odstranit nebo nahrat novy, pouzijte 
moznost Record Audio (Nahrat zvuk) v nabfdce Playback 
Menu (Prehravanf). Viz Record Audio (Nahrat zvuk) na 

str. 103. 
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Cidlo orientace 



Elektromechanicke zaffzem ve fotoaparatu urcuje, zda je 
pnstroj pfi pofizovam zaberu drzen vodorovne nebo svisle. 
Fotoaparat vyuzfva pfi ukladam souboru udaje z tohoto cidla 
k automatickemu otocenf obrazu do spravne orientace. 

TIP: Fotografie Ize otacet take rucne pomocf volby Rotate 
(Otocit) v nabfdce Playback Menu (Pfehravam). Viz 
Rotate (Otocenf) na str. 1 02. 

POZNAMKA: Cidlo orientace nem k dispozici pfi nahravm 
videoklipu ani v rezimech snfmanf Panorama nebo 
Dokument. 
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Nahravani videoklipu 



Videoklip se nahrava spolu se zvukem. 

1. Zamerte objekt v hledacku. 

2. Chcete-li zacit nahra vat videoklip, 
stisknete a uvolnete tlacitko Video 
F"^ umfstene na horni strane foto- 
aparatu. Na displeji se zobrazi 
ikona videa E n? , symbol REC, 
pocftadlo a pokyny, jak ukoncit 
nahravani. Kontrolka Video 
v hledacku se rozsvitf cervene. 

3. Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, znovu stisknete 
a uvolnete tlacitko Video . Jinak bude nahravani 
pokracovat do naplneni pameti fotoaparatu. 

Po ukoncenf zaznamu se na displeji fotoaparatu na nekolik 
sekund zobrazi posledni polfcko videoklipu. Tato funkce se 
jmenuje Instant Review (Okamzity nahled). V rezimu Instant 
Review (Okamzity nahled) muzete videoklip smazat stisknutim 
tlacitka 4 a vyberem polozky This Image (Tento obrazek) 
v podnabidce Delete (Odstranit). 

Nahrane videoklipy si muzete prohlednout v rezimu Playback 
(Prehrat). Viz Pouzitf rezimu Playback (Prehrdvdnf) na str. 87. 

POZNAMKA: Pokud jste ve fotoaparatu nastavili pouzitf 
Self-Timer (Samospouste) nebo Self-Timer - 2 Shots 

(Samospouste - 2 snimky) (viz str. 57), zacne fotoaparat 
nahravat 10 sekund po stisku tlacitka Video. S nastavemm 
Self-Timer - 2 Shots fotoaparat nahraje pouze jeden video- 
klip. 

POZNAMKA: Funkce Zoom pri nahravani videoklipu nem 
aktivni. 
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Pouziti ziveho zobrazeni 



Na displeji Ize v rezimu Live View (Zive zobrazeni) zamerit 
zabery a videoklipy. Rezim Live View (Zive zobrazeni) 
aktivujete z nabidek nebo v prfpade, ze je displej vypnuty, 
stiskem tlacitka Zive zobrazeni Chcete-li rezim Live 
View vypnout, stisknete znovu tlacftko Zive zobrazeni . 

TIP: Pouzivani rezimu Live View zvysuje rychlost vybijem 
baterif. Chcete-li setrit energii baterie, pouzivejte hledacek. 

TIP: Nechcete-li rezim Live View pouzivat, muzete nastavit 
fotoaparat tak, a by by I rezim Live View pri zapnutf fotoapa- 
ratu vypnuty (viz Live View at Power On (Zive zobrazeni 
pri zapnutf) na str. 1 27). 

POZNAMKA: Pri neodstatecnem osvetleni se fotografovana 
scena muze na displeji zobrazit v sedych odstinech nebo 
tlumenych barvach. To slouzf ke zvyrazneni detailu. 

Nasledujicf tabulka popisuje, jake informace se zobrazujf 
v rezimu Live View (Zive zobrazeni), jsou-li nastavena vychozf 
nastaveni fotoaparatu a ve fotoaparatu je vlozena volitelna 
pametova karta. Pokud zmenite dalsf nastaveni fotoaparatu, 
na obrazovce Live View (Zive zobrazeni) se rovnez zobrazi 
ikony techto nastaveni. 
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# 


Ikona 


Popis 


1 




Zobrazf se na nekolik prvnfch sekund a oznamuje, 
ze se totoaparat nachazi v rezimu Live View (Zive 
zobrazem) 


2 


[SD| 


Oznacuje, ze je ve fotoaparatu vlozena pamet'ovd 
karta 


3 




I • Stav baterif pfi provozu na baterie (vzhled ikony 
zavisf na stavu baterif fotoaparatu; viz Kontrolky 
napdjeni na str. 1 90) 
• Sft'ove napajem, pokud pouzfvate napdjecf 
adapter HP nebo volitelnou dokovacf stanici 
HP Photosmart R-series. 




nebo 


4 


12 


Pocet zbyvajfcfch smmku (zavisf na nastavenf Image 
Quality (Kvalita obrazu) a na torn, kolik mfsta zbyva 
v pameti). 


5 


6MP 


Rozlisenf snfmku (vychozfm nastavenfm je 6 MP) 


6 


** 


Nastavenf komprese (vychozf hodnotou je ) 


7 


0 


Oblast zaostrenf (viz Zaostrenf fotoaparatu na 

str. 39) 
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Zaostfem fotoapardtu 

Oblast zaostfem na obrazovce Live View vymezuje plochu 
zaostfem fotografie (viz Pouzitf ziveho zobrazem na str. 37). 
Stisknete-li pfi pofizovani snimku Spousf do poloviny, 
fotoaparat automaticky zmen vzdalenost a zaostreni 
a expozici zaaretuje v oblasti zaostreni. Jestlize fotoaparat 
zaostfil a zaaretoval expozici, oblast zaostreni v rezimu 
Live View (Zive zobrazem) se rozsvftf zelene. Tato funkce 
se jmenuje automaticke zaostreni. 

POZNAMKA: Zeleny ramecek vymezuje zaostfenou oblast 
(oblasti), cimz pomaha zajistit, aby fotoaparat zaostril 
na spravny objekt. Pokud fotoaparat stale zaostfuje 
na nespravny objekt, zkuste pouzft funkci Spot (Bodove 
zaostreni) (viz Auto Focus Area (Oblast automatickeho 
zaostreni) na str. 73). 

Dosazeni optimalniho zaostreni 
a expozice 

Je-li na fotoapardtu nastaven rozsah ostrem jiny nez 
Macro & (viz Pouzitf nastaven i rozsahu ostreni na str. 42), 
fotoaparat se pokusf zaostfit automaticky. Pokud vsak 
fotoaparat neni schopen v nekterem z techto rozsahu ostreni 
zaostrit, zmeni se barva oblasti zaostreni v rezimu Live View 
(Zive zobrazem) na cervenou. To znamena, ze smmek nelze 
zaostrit, protoze fotoaparat mel potize se zaostfenfm objektu, 
nebo kvuli prilis male vzdalenosti od objektu. Fotoaparat je 
stale schopen pond it smmek, meli byste vsak uvolnit Spousf, 
umistit fotografovany objekt do oblasti zaostreni a opet 
stisknout Spousf do poloviny. Svitf-li oblast zaostreni stale 
cervene, uvolnete tlacitko Spouste a postupujte nekterym 
z techto zpusobu: 
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• Pokud fotoaparat nemuze zaostrit kvuli nfzkemu kontrastu, 
zkuste pouzft aretaci zaostreni (viz Pouzitf aretace 
zaostreni na str. 41 ). 

• Pokud je objekt pfflis blfzko (blfze nez 50 cm), umfstete 
fotoaparat do vetsf vzdalenosti od fotografovaneho 
predmetu, nebo prepnete fotoaparat do rozsahu ostrenf 
Macro ^ (viz Pouzitf nastavenf rozsahu ostrenf na 

str. 42). 

Pokud se fotoaparat nachazf rozsahu ostrenf Macro & 
a nenf schopen zaostrit, zobrazf se na obrazovce Live View 
(Zive zobrazeni) chybove hlasenf a oblast zaostreni se rozsvfti 
cervene. V techto pnpadech fotoaparat nepondi snfmek. 

Nenf-li fotografovany objekt v rozsahu ostrenf Macro (20 az 
50 cm), upravte vzdalenost fotoaparatu na rozsah makro 
nebo nastavte jiny rozsah ostrenf nez Macro fli (viz Pouzitf 
nastavenf rozsahu ostrenf na str. 42). 

Pri stisknutf Spouste fotoaparat rovnez men osvetlenf za 
ucelem nastavenf spravne expozice. Pokud fotoaparat zjistf 
nedostatecne osvetlenf a bude nutna velmi dlouha expozice, 
objevf se na displeji rezimu Live View (Zive zobrazeni) ikona 
roztresene ruky oznamujfcf, ze snfmek muze byt rozmazany. 
Pokud se ikona zobrazf, vyzkousejte jeden z techto postupu: 

• Za ucelem zlepsenf osvetlenf nastavte blesk na rezim Auto 
nebo Flash on (Zapnuto) (viz Nastavenf rezimu Blesku na 

str. 47). 

• Snazte se take rozsvftit dalsf svetlo, pokud je to mozne. 

• Nenf-li zadne z techto resenf mozne, snfmek je mozne 
porfdit, ale je nutne fotoaparat upevnit na stativ nebo 
stabilnf povrch. Jinak bude snfmek pravdepodobne 
rozmazany. Po stisku tlacftka spouste do poloviny foto- 
aparat zobrazf cfslo pouzfvane clony a rychlost zaverky. 
Cfslo clony a rychlost zaverky se rozsvftf cervene, pokud 
presahujf rozsah porizovaneho snfmku. 

40 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



Pouziti aretace zaostfeni 

Funkce Focus Lock (Aretace zaostfeni) umoznuje zaostfit 
na objekt, ktery nenf ve stfedu zaberu, nebo rychleji zachytit 
akcnf snfmky pomocf pfedchozfho zaostfeni na oblast, kde 
k akci dojde. Focus Lock Ize take pouzft pro lepsf zaostfeni 
pfi nedostatecnem osvetlenf nebo za nedostatecne kontrastmch 
podmfnek. 

1. Zamefte fotografovany objekt 
nebo objekt s vyssfm kontrastem 
nebo jasnejsf objekt do oblasti 
zaostfeni. 

2. Stisknete Spoust' do poloviny. 
Tim dojde k aretaci zaostfeni 
a expozice. 

3. Stale drzte Spoust' stisknutou 
do poloviny a zamefte nebo 
upravte fotografovany pfedmet 
tak, abyste dosahli lepsf 
kompozice. 

4. Domacknete Spoust' 
a vyfotografujte smmek. 
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Pouziti nastaveni rozsahu ostreni 



Tlacftko Za ostreni & MF umoznuje pfepmat mezi ctyfmi 
rozsahy ostreni. Jednotlive rozsahy ostreni jsou popsany 
v nasledujici tabulce: 



Nastaveni 


Popis 


Normal 


Pouzijte jej pri fotografovanf objektu, ktere jsou dale 


Fokus 


nez 40 cm. Rozsah Normal Fokus je omezen na 


(Normalnf 


40 cm az nekonecno. Toto je vychozf nastaveni 


ostfenf) 


ostfenf. 



Pouzijte jej pri fotografovanf detailnfch snfmku objektu, 
ktere jsou dale nez 50 cm. Pokud fotoaparat s tfmto 
nastavenfm nemuze zaostrit, fotografii nelze poffdit 
(kontrolka automatickeho zastrenf AF v hledacku 
blika zelene a oblast zaostfenf na obrazovce Live 
View (Zive zobrazenf) se rozsvftf cervene). Rozsah 
zaostrenf Macro se pohybuje od 1 8 do 50 cm. 



Makro 

(Makro) 



Infinity Pouzijte jej pri fotografovanf vzdalenych objektu 
(Nekonecno) a krajiny. Zoastrenf je omezeno na malou oblast 
qq blfzko nekonecnu. 

Manual Focus Umoznuje rucne prochazet celym rozsahem ostreni. 

(Rucnf ostrenf) Zaostrenf se nastavuje pomocf tlacftek 

|y| p Spravne zaostrenf Ize urcit sledovanfm obrazku 

na obrazovce Live View (Zive zobrazenf) a pomocf 
ukazatele, ktery se zobrazuje na leve strane 
obrazovky Live View. Dalsf informace naleznete 
v casti Pouziti rucmho ostreni (MF) na str. 43. 
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Pouziti rucniho ostfeni (MF) 



Manual Focus (Rucni zaostrenf) je vhodne pouzit v nasledujfcfch 
pffpadech: 

• Za zhorsenych svetelnych podmfnek, kdy je pro automaticke 
zaostrenf problem najft spravne zaostrenf. 

• Po automatickem zaostreni chcete aretovat zaostreni pro 
rychlejsf fotografovanf nebo pro fotografovanf se shodnym 
nastavenim. 

• Pro jemne vyladeni zaostrenf vysoce detailnich snimku 
predmetu. 

Chcete-li pouzit funkci Manual Focus (Rucnf zaostrenf): 

1. V rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) tisknete tlacftko 
MF fli, dokud se na displeji 
nezobrazf ikona Manual Focus 

MF (MF). V leve casti displeje 
se objevf ukazatel udavajfcf 
nastavenf zaostrenf. Zvetseny 
obrazek uprostred displeje 
umozhuje stanovit, kdy je snfmek zaostren. 

2. Zaostrenf se nastavuje pomocf 
tlacftek . Zmeny zaostrenf 
se projevf v ukazatel i. Vyse 
popsane zvetsene zobrazenf 
zustane zobrazeno jeste 2 
sekundy pote, co dokoncfte 
nastavenf zaostrenf. 

TIP: Nejlepsf pozici zaostrenf naleznete nastavenim zaostrenf 
tak, a by obrazek vypadal jako zaostreny na obrazovce 
Live View (Zive zobrazenf). Dale stisknete tlacftko ^ , 
dokud se obrazek nezacfna rozmazavat, pak stisknete 
tlacftko ^ , dokud se obrazek opet nezacne rozmazavat. 
Nastavte pozici zaostrenf do puli rozsahu mezi polohami, 
v nichz se obrazek zacal rozmazavat. 
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TIP: Chcete-li zaaretovat zaostreni pro vice zaberu, nechte 
fotoaparat zaostfit pomoci rezimu Normal Focus, pak 
pfepnete do rezimu Manual Focus. Zaostreni se tak 
zaaretuje v teto vzdalenosti, dokud jej rucne neupravfte 
nebo neprepnete do jineho nastaveni zaostreni. 

Pouziti funkce zoom 

Cfm vice si pomoci funkce zoom pfiblizujete fotografovany 
objekt, tim zretelnejsi jsou male pohyby fotoaparatem 
(„chvem fotoaparatu 77 ). Proto je zvlaste pfi plnem vyuziti 
zoomu (trojnasobne priblfzem) nutne drzet fotoaparat klidne, 
aby snimek nebyl rozmazany. Pokud se pfi stisku tlacitka 
Spouste do poloviny na obrazovce Live View objevf ikona 
roztresene ruky {f , pohybujete fotoaparatem nebo je nutne 
scenu pfisvitit. Snimek bude pravdepodobne rozmazany. 
Zkuste fotoaparat drzet blfze u tela, oprete jej o pevny pfedmet 
nebo jej upevnete na stativ ci stabilni povrch. Zkuste take 
zapnout blesk nebo fotografovanou scenu prisvit'te dalsfmi 
svetly. 

TIP: Chveni fotoaparatu je mozne omezit zvysenim ISO speed 
(Citlivosti ISO), coz ale muze vest k vyssfmu sumu snfmku 
(viz ISO Speed (Citlivost ISO) na str. 77). 
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Opticky zoom 



Opticky zoom pracuje podobne jako u klasickeho fotoaparatu, 
kdy se prvky objektivu posouvaji uvnitf fotoaparatu, aby pred- 
met na obrazku vypadal blizsf. 



Stisknutfm tladtek Oddalit ### a Priblfzit 

4 na ovladaci Zoom se objektiv pfesouva 
mezi polohami sirokouhly (lx) a tele- 
objektiv (3x). 

POZNAMKA: Opticky zoom nenf pfi 
nahravam videoklipu k dispozici. 




Digitalni zoom 

Digitalni zoom na rozdfl od optickeho nepouziva zadne 
pohyblive casti objektivu. Funkci digitalniho zoomu muzete 
pouzit, pokud jste vycerpali moznost optickeho zoomu a chcete 
na displeji zachytit pouze cast sceny. Pri priblizovani bude 
oblast zaostfem obsahovat cast sceny, kterou chcete zachytit, 
a umozm tak eliminovat casti, ktere nechcete zachytit. 

1. V rezimu Live View (Zive zobrazeni) stisknete tlacitko 
Priblfzit 4 na ovladaci Zoom, dokud nedosahnete 
maximalniho optickeho priblizeni, a pak tlacitko uvolnete. 



2. Stisknete znovu tlacitko Priblfzit 
4 a drzte ho, dokud snimek, 
ktery chcete zachytit, nevyplm 
zluty ramecek. Pokud objekt 
prilis pfiblfzite a chcete jej 
oddalit, stisknete tlacitko Oddalit 




444 na ovladaci Zoom. 
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Hodnota rozliseni na prave strane obrazovky se pri 
digitalnfm pfiblfzenf obrazku zmensf. Namfsto 6MP 
se naprfklad zobrazf hodnota 4.1 MP, coz znamena, 
ze vysledny obrazek bude zmensen na velikost 4,1 
megapixelu. 

3. Pokud je obrazek v pozadovane velikosti, stisknete tlacftko 
Spouste do poloviny, cimz nastavfte zaostrenf a expozici, 
a pote tlacftko stisknete u pine a pofid'te snfmek. 

4. Chcete-li se vratit k optickemu zoomu, stisknete tlacftko 
Odddlit 444 na ovladaci Zoom, dokud se digitalnf 
priblizovanf nezastavf. Pak tlacftko Odddlit 444 uvolnete 
a znovu stisknete. 

POZNAMKA: Digitalnf zoom Ize vypnout v nabfdce Setup 
Menu (Nastavenf, viz Digital Zoom (Digitalnf zoom) na 
str. 126). 

POZNAMKA: Digitalnf zoom snizuje rozliseni obrazku, takze 
snfmek bude zrejme zrnitejsf nez stejny snfmek porfzeny 
pouze optickym zoomem. Potrebujete-li vyssf kvalitu 
(napr. pro tisk), omezte pouzitf digitalnfho zoomu. 

POZNAMKA: Digitalnf zoom nenf k dispozici pri nahravanf 
videoklipu ani v rezimu snfmanf Panorama. 
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Nastaveni rezimu Blesku 



Tlacftko Blesku umoznuje cyklicky menit nastaveni rezimu 
blesku. Chcete-li zmenit nastaveni blesku, stisknete opakovane 
tlacftko Blesku %, dokud se na displeji nezobrazf pozadovane 
nastaveni. Nasledujicf tabulka popisuje jednotliva nastaveni 
blesku. 



Nastaveni Popis 

Auto Flash Fotoaparat men uroven osvetlenf a, je-li to nutne, 
(Automa- pouzije blesk. 
ticky blesk) 

A i 

Red-Eye Fotoaparat men osvetlenf a je-li to nutne, pouzije blesk 
(Cervene s potlacenfm efektu cervenych oa (popis potlacenf efektu 
oci) cervenych ocf naleznete v casti Cervene oci na str. 48). 



Flash On Fotoaparat pouzije blesk vzdy Pokud fotografujete 
(Zapnuty objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 
blesk) # zlepsenf osvetlenf popredf. Tato situace se nazyva 

^ doplhkovy zablesk. 

Fotoaparat nepouzije blesk, bez ohledu na svetelne 
podmfnky. Pomocf tohoto nastaveni Ize snfmat slabe 
osvetlene objekty, ktere jsou mimo dosah blesku, nebo 
k fotografovanf seen za prirozeneho svetla. Pouzitfm 
tohoto nastaveni muze dojft k prodlouzenf doby expo- 
zice, proto se doporucuje pouzft stativ pro zamezenf 
rozmazanf snfmku v dusledku chvenf fotoapardtu. 

Fotoaparat v pffpade potfeby pouzije blesk a funkci 
potlacenf efektu cervenych ocf k osvetlenf objektu 
v popredf (popis potlacenf efektu cervenych ocf 
najdete v casti Cervene oci na str. 48). Fotoaparat 
pote pokracuje v expozici jako bez blesku, ami 
umoznf zachycenf svetla. S tfmto nastavenfm Ize 
prodlouzit dobu expozice. Doporucujeme proto 
pouzft stativ a zabranit tak chvenf fotoapardtu. 



Flash Off 

(Vypnuty 
blesk) 



Night 

(Noc) 
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Pokud je nastavenf blesku jine nez vychozf nastavenf Auto 
Flash (Automaticky blesk), zobrazf se na displeji v rezimu 
Live View (Zive zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 
Nastavenf Blesku zustava platne, dokud nejdojde k jeho 
zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf Auto Flash (Automaticky blesk). Chcete-li 
zmenena nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj 
rezim, viz str. 55). 

POZNAMKA: Blesk nenf k dispozici v rezimu snfmanf 
Panorama, Sunset (Zapad slunce), Document a Museum, 

s nastavenfm Burst (Serie) ani pfi nahravanf videoklipu. 

Cervene oci 

Efekt cervenych ocf je zpusoben svetlem z blesku odrazenym 
od ocnf sftnice osob nebo zvffat, jez se pak zobrazf 
na obrazku cervene, resp. zelene nebo bfle. Pfi nastavenf 
blesku s potlacenfm efektu cervenych ocf fotoaparat pfed 
pouzitfm hlavnfho blesku tfikrat rychle zableskne, aby se 
zmensila zornice objektu, a tfm minimalizuje efekt cervenych 
ocf na fotografifch. Poffzenf zaberu trva s pouzitfm funkce 
potlacenf cervenych ocf dele, protoze zaverka se aktivuje 
az pfi nekolikatem zablesku. Zajistete tedy, aby fotografovane 
objekty pockaly na vice zablesku. 

TIP: Efekt cervenych ocf muzete take odstranit na jiz 
poffzenych snfmcfch. Viz Remove Red Eyes (Potlacenf 
cervenych od) na str. 98. 
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Pouziti rezimu snimani 



Rezimy snfmanf jsou preddefinovana nastavenf fotoaparatu, 
ktera jsou optima I izovana pro fotografovani urcitych typu 
seen, aby bylo dosazeno lepsfch vysledku. V kazdem rezimu 
snfmanf vybere fotoaparat nejlepsf nastavenf, jako napffklad 
citlivost ISO, clonu a rychlost zaverky, a optimalizuje je pro 
konkretnf scenu nebo situaci. 

Chcete-li zmenit rezim snimani, stisknete opakovane tlacftko 
Mode (Rezim) na hornf strane fotoaparatu, dokud se na displeji 
nezobrazi pozadovany rezim snimani. Nasledujfcf tabulka 
popisuje kazde nastavenf rezimu snfmanf na fotoaparatu. 



Nastavenf Popis 

Auto Mode Rezim Auto Mode (Automaticky rezim) pouzijte, 

(Automa- potfebujete-li rychle pondit dobry snfmek a nemdte 
ticky rezim) cas vybfrat na fotoaparatu specialm rezim snfmanf. 

Rezim Auto mode (Automaticky rezim) je vhodny pro 
vetsinu snfmku v beznych situaefch. Fotoaparat 
automaticky vybere pro scenu nejlepsf clonu, citlivost 
ISO a rychlost spouste. 

Rezim Action (Akce) pouzfvejte pfi fotografovani 
sportovnfch udalostf, jedouefch aut nebo vsech seen, 
kde chcete zachytit rychly pohyb. Fotoaparat pouzfva 
vysokou rychlost zaverky a vyssf citlivost ISO pro ostre 
zachycenf rychleho pohybu. 



Action 

(Akce) 




Landscape Pro zachycenf seen s hlubokou perspektivou, napr. hor 
(Krajina) nebo mestske siluety, kdy chcete mft zaostfeno popredf 
a i pozadf, pouzfvejte rezim Landscape (Krajina). 
L — \ Fotoaparat kombinuje vyssf clonu pro lepsf hloubku 
ostrosti a vyssf sytost pro zivejsf vysledek. 
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Nastavem Popis 



Portrait 

(Portret) 



Rezim Portrait (Portret) se pouzfva pro fotografie, 
jejichz ustrednfm objektem je clovek nebo vice lidi. 
Fotoapardt kombinuje nizsf clonove cfslo pro rozmazdnf 
pozadf a nizsf ostrost pro prirozenejsf vysledek. 



Panorama Rezim Panorama se pouzfva pro velke krajiny, jako 
naprfklad horskd pdsma, nebo pro skupinove snfmky, 
chcete-li vyfotografovat siroky zdber, ktery nepojme 
jeden snfmek. Tento rezim umoznuje zachytit radu 
prekryvajfcfch se snfmku, ktere se spojf do jednoho 
pomocf softwaru HP Image Zone. Blesk je v tomto 
rezim u Flash On (Vypnut). Viz Pouzitf rezimu 
Panorama na str. 52. Cely panoramaticky snfmek 
si muzete prohlednout pomocf funkce Preview 
Panorama (Prohlfzet panoramatickou sekvenci) 
v nabfdce Playback Menu (Pfehravdnf) (viz Preview 
Panorama (Ndhled panoramatu) na str. 101). 



Beach Rezim Beach (Plaz) pouzijte pro zachycenf seen na 
1p plazi. Tento rezim umoznuje fotografovat jasne sceny 
= na plazi a dobre vyvazit svetlo a stfn. 

Snow(Snfh) Rezim Snow (Snfh) pouzijte pro zachycenf seen na 
© snehu. Tento rezim umoznuje fotografovat jasne sceny 
na snehu, pricemz zachovava spravny jas snehu. 

Sunset Rezim Sunset (Zapad slunce) pouzijte pro zachycenf 
(Zapad venkovnfch seen za sera. V tomto rezimu je zaostrenf 
slunce) nastaveno na nekonecno a Flash Off (Blesk je vypnuty). 
V tomto rezimu je zlepseno nasycenf barev cervanku 
a zachovava se teplo sceny zabarvene do oranzove 
barvy cervanku. 



Museum 



Rezim Museum pouzijte pri fotografovanf na mfstech, 
kde je zakdzdno pouzfvdnf blesku. V tomto rezimu 
je blesk Flash Off y a rovnez Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu) jsou nastaveny na moznost Off (Vypnuto). 
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Nastavenf Popis 



Document Rezim Dokument pouzfvejte pri fotografovanf plochych, 
S] textovych nebo grafickych objektu. Tento rezim pouzfva 
vysoke nastavenf kontrastu, nfzke nastavenf sytosti, blesk 
je Flash Off (Vypnuty) stejne jako cidlo orientace. 



Rezim Aperture Priority (Priorita clony) pouzijte 
v pffpade, ze potrebujete nastavit urcitou clonu 
(napr. pomocf nizsfho cfsla clony rozmazat pozadf 
nebo pomocf vyssfho cfsla clony zvysit hloubku ostrosti). 
Tento rezim umozhuje vybrat nastavenf clony v rezimu 
Live View (Zive zobrazenf) pomocf tlacftek ^ ► , pricemz 
fotoaparat vybere odpovfdajfcf rychlost zaverky. 

My Mode Jedna se o pfizpusobitelny rezim snfmanf, ktery vam 
(Muj rezim) umoznf vybrat, ulozit a pak opakovane pouzfvat skupinu 
__--| preferovanych nastavenf fotoaparatu. Viz Pouzitf 
!*! 1 1 rezimu My Mode (Muj rezim) na str. 54. 



Aperture 
Priority 

(Priorita 
clony) 

Av 



Pokud je nastavenf rezimu snfmanf jine nez vychozf nastavenf 
Auto Mode (Automaticky rezim), zobrazf se na displeji v rezimu 
Live View (Zive zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Rezim snfmanf zustava platny, dokud nejdojde k jeho zmene 
nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf vychozf 
nastavenf Auto Mode (Automaticky rezim). Chcete-li zmenena 
nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz 
str. 55 a Pouzitf ulozenych nastavenf pro My Mode (Muj 
rezim) Podnabfdka na str. 56). 

POZNAMKA: Rezim snfmanf se nepouzfva pfi nahravanf 
videoklipu. 
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Omezeni obrazoveho sumu u dlouhych 
expozic 

U delsfch rychlostf zaverky fotoaparat automaticky provede 
jeste druhou expozici se zavfenou zaverkou, a by zmefil 
obrazovy sum (zrnitost) a mohl jej omezit. V takovych 
pffpadech se bude zdat, ze expozice trva dvojnasobne dele, 
nez byste ocekavali. Napfiklad pri expozici 1 sekunda zustane 
displej tmavy po dobu 2 sekund, dokud nebude exponovan 
pro omezeni obrazoveho sumu. To znamena, ze pri dlouhych 
casech zaverky nebude mozne pofizovat tolik zaberu tesne 
po sobe, ale je zaruceno, ze ponzene zabery budou bez 
sumu. 

Pouziti rezimu Panorama 

Rezim Panorama (Panorama) umozhuje nasnimat serii 2-5 
snimku, ktere Ize spojit dohromady, a zachytit tak scenu, 
ktera je prilis rozsahla pro jeden smmek. V rezimu 
Panorama porizujete smmek jako prvni v panoramaticke 
sekvenci a kazdy dalsf snfmek se pridava k panoramatu, 
dokud neukondte sekvenci stisknutim tlacitka ^ , nebo 
dokud nem ponzen paty snfmek sekvence. Nahled s nizkym 
rozlisenfm si pote muze prohlednout pomocf moznosti 
nabidky Preview Panorama (Nahled panoramatu) v nabfdce 
Playback Menu (Pfehravani) (viz str. 101) nebo muzete 
snimky v panoramaticke sekvenci pfenest do pocitace a tarn 
je automaticky spojit a pote si je prohlednout nebo 
vytisknout. 

POZNAMKA: V rezimu Panorama nem dostupny digitalni 
zoom. 



52 Uzivatelska pffrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



Porizovani panoramatickych sekvenci snimku 



1. Stisknete opakovane tlacftko -- i rrm so 
Mode (Rezim) na hornf strane 
fotoaparatu, dokud se na displeji 
nezobrazi ikona Panorama UH]. 
Nynf jste pfipraveni pond it prvnf 
snfmek panoramaticke sekvence. 

TIP: Panoramaticke snfmky se spojujf 

zleva doprava, proto zajistete, aby byl prvnim snimkem 
levy krajni snfmek panoramatu. 

2. Stisknutfm Spouste porid'te prvnf ^ 
snfmek panoramaticke sekvence. 
Po rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) se fotoaparat 
prepne do rezimu Live View 
(Zive zobrazenf) se zobrazenou 
ikonou na displeji. 

3. Namirte fotoaparat do polohy pro druhy snfmek. Vsimnete 
si pruhledneho prekrytf obsahem prvnfho snfmku v sekvenci 
v leve tretine displeje rezimu Live View (Zive zobrazenf). 
Pouzijte toto prekrytf k horizontalnfmu zarovnanf druheho 
snfmku s prvnfm snfmkem. 

4. Stisknutfm Spouste porid'te druhy Q 
snfmek. Po rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) se fotoaparat 
prepne do rezimu Live View 
(Zive zobrazenf) se zobrazenou 
ikonou na displeji. Pruhledny 
obsah predchozfho snfmku opet 
prekryje levou tretinu displeje rezimu Live View (Zive 
zobrazenf), abyste mohli zarovnat tfetf snfmek. 
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5. Pridavejte do panoramatu dalsf snimky nebo panora- 
matickou sekvenci ukoncete stisknutim tlacitka ^ . 
Panoramaticka sekvence automaticky koncf zachycenim 
pateho smmku. 

6. Po dokonceni panoramaticke sekvence ji muzete odstranit 
v rezimu Instant Review (Okamzity nahled) stisknutim 
tlacitka 4 a pote zvolenim polozky Entire Panoramic 
Sequence (Cela panoramaticka sekvence) v podnabidce 
Delete (Odstranit). 

Informace o prohlfzem panoramaticke sekvence ve foto- 
aparatu naleznete v casti Preview Panorama (Nahled 
panoramatu) na str. 101. 

POZNAMKA: Snfmacf rezim Panorama k automatickemu 
spojenf snimku vyzaduje, aby byla v podtaci instalovana 
plna verze aplikace HP Image Zone i (viz Prenos obrdzku 
do podtace na str. 115a Software HP Image Zone na 

str. 137). 

Pouziti rezimu My Mode (Muj rezim) 

My mode (Muj rezim) je prizpusobitelny rezim fotografovani, 
ktery vam umozni vybrat, ulozit a pak opakovane pouzivat 
skupinu preferovanych nastaveni fotoaparatu. Tento rezim foto- 
grafovani je uzitecny zejmena pfi eastern fotografovani stejnych 
typu objektu nebo seen, chcete-li mit ve fotoaparatu vzdy 
stejna nastaveni. Napnklad casto fotografujete sve deti hrajicf 
fotbal za jasnych, slunecnych dnf. V takovem prfpade vyberte 
a ulozte nastaveni rezimu fotografovani Action (Akce) a volbu 
Sun (Slunecno) jako nastaveni White balance (Vyvazeni bile) 
v rezimu My mode. Pak jednoduse nastavte svuj fotoaparat 
do rezimu snimani My mode vzdy, kdyz budete chtft porizovat 
stejne zabery. 
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Nastaveni v rezimu My mode je zcela nezavisle na skupinach 
nastaveni pouzfvanych ve vsech ostatnfch rezimech fotoapa- 
ratu. Po vypnutf fotoaparatu se nastaveni rezimu My mode 
ulozf jako vychozf. 

Vyber a ukladani preferovanych nastaveni 
v rezimu My Mode (Muj rezim) 

1. Stisknete opakovane tlacftko Mode (Rezim) na hornf strane 
fotoaparatu a pfepfnejte jim mezi rezimy fotografovani, 
dokud se na displeji neobjevf My Mode (Muj rezim) 

a ikona [my| . 

2. Stisknutim tlacftka zobrazfte nabidku My Mode 
Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim). 

3. Chcete-li zmenit nastaveni pro jednotlive volby nabidky, 
postupujte takto: 

a. Pomocf tlacftek se presunte na polozku nabidky 
My Mode Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim). 

b. Stisknete tlacftko . Zobrazi se podnabidka dane 
polozky nabidky. 

c. Pomocf tlacftek zvyraznete nove nastaveni, 
ktere chcete pro tuto polozku nabidky pouzft. 

d. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky My Mode Capture Menu (Zaznam pro Muj 
rezim). 

4. Krok 3 zopakujte pro kazde nastaveni nabfdky, ktere 
chcete zmenit. 

5. Pokud jste dokoncili zmenu nastaveni v nabfdce My Mode 
Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim), stisknete tlacftko 
Zive zo brazen f na zadnf strane fotoaparatu. Tfm 
ukoncfte nabidku My Mode Capture Menu a vratfte se do 
rezimu Live View (Zive zobrazenf). Ikona MY| a ikony 
nastaveni, ktera jste vybrali pro My Mode, jsou nynf 
zobrazeny v rezimu Live View (Zive zobrazenf). 
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Vami vybrana nastaveni se automaticky ulozf a zustanou 
nastavena rezimu My Mode, dokonce i kdyz pfepnete do 
jineho rezimu snimani nebo fotoaparat vypnete. Chcete-li 
z men it kterekoli z nastaveni vybranych v rezimu My Mode, 
zopakujte kroky 1-5. 

Pouziti ulozenych nastaveni pro My Mode 
(Muj rezim) Podnabidka 

Dalsf upravy vlastnostf rezimu My Mode Ize provadet pomocf 
podnabfdky My Mode Saved Settings (Ulozena nastaveni pro 
Muj rezim). Tato podnabidka umoznuje urcit, ktera nastaveni 
chcete ulozit v rezimu My Mode a u kterych budete chtft, a by 
se pri vypnutf fotoaparatu vratila ke svym vychozfm hodnotam. 
Vyberem moznosti Start in My Mode (Spustit v Mem rezimu) 
muzete take nastavit, aby se fotoaparat pri kazdem zapnuti 
spoustel v rezimu My Mode (Muj rezim) namfsto rezimu Auto 
Mode (Automaticky rezim). 

1 . Stisknete opakovane tlacitko Mode (Rezim) na hornf strane 
fotoaparatu, dokud se na displeji neobjevi My Mode (Muj 
rezim) a ikona [my| . 

2. Stisknutim tlacitka ^gf zobrazite nabfdku My Mode 
Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim). 

3. Pomocf tladtek se pfesunte na polozku nabidky My 
Mode Saved Settings (Ulozena nastaveni pro Muj rezim) 
a stisknete tlacitko ^ . Zobrazf se podnabidka My Mode 
Saved Settings (Ulozena nastaveni pro Muj rezim). 
Moznosti zaskrtnute v podnabfdce My Mode Saved Settings 
budou pri kazdem vypnutf fotoaparatu ulozeny v rezimu 
My Mode (Muj rezim). 

4. Chcete-li zmenit nastaveni tak, aby se pri vypnutf foto- 
aparatu vratilo ke sve vychozf hod note, nebo chcete 
nastavit fotoaparat tak, aby se pri kazdem zapnuti spoustel 
v rezimu My Mode (Muj rezim), postupujte takto: 
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a. Pomocf tlacftek se pfesunte na pozadovane 
nastavenf. 

b. Stisknutfm tlacftka ► bud' odstranite znak zaskrtnuti vedle 
nastavenf, takze se po vypnutf fotoaparatu vratf ke sve 
vychozf hod note, nebo prepnete nastavenf Start in My 
Mode (Spustit v Mem rezimu) na hodnotu Yes (Ano). 

5. Krok 4 zopakujte pro kazde nastavenf, ktere chcete zmenit. 

6. Stisknutfm tlacftka se vratfte do nabfdky My Mode 
Capture Menu (Zaznam pro Muj rezim). 

7. Nabfdku My Mode Capture Menu zavrete stiskem tlacftka 
Zivem zobrazeni ft na zadnf strane fotoaparatu. 

Pouziti samospouste 

1. Upevnete fotoaparat na stativ nebo na stabilnf povrch. 

2. TiskneteopakovanetlacftkoSamospoust'/Serie 
dokud se na displeji nezobrazf symbol Samospoust' 0 
nebo Samospoust' - 2 snirnky 0 . 

3. Zamerte objekt v hledacku nebo na displeji v Live View 
(Zivem zobrazeni) (viz Pouziti ziveho zobrazeni na str. 37). 

4. Nasledujfcf kroky zavisf na torn, zda fotografujete jeden 
ci dva snfmky nebo nahravate videoklip. 

Pro fotografovdm: 

a. Stisknete Spousf do poloviny. Fotoaparat provede mefenf 
a pote zaaretuje zaostrenf a expozici. Fotoaparat toto 
nastavenf podrzf az do porfzenf zaberu. 

b. Stisknete zcela tlacftko Spouste. Na obrazovce se objevf 
odpocftavanf a kontrolka Self-Timer/ Focus Assist zacne 
1 0 sekund pred porfzenfm snfmku blikat. Pokud nastavfte 
fotoaparat na rezim Self-Timer - 2 Shots, bude po 
porfzenf prvnfho snfmku kontrolka Self-Timer/ Focus 
Assist blikat jeste nekolik sekund, dokud neporfdfte 
druhy snfmek. 
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TIP: Pokud ihned zcela stisknete Spoust', fotoaparat nastavf 
zaostreni a expozici tesne pred koncem 1 0 sekundoveho 
odpocftavani. To je uzitecne, kdyz jeden nebo vice objektu 
vstupuje do zaberu prave behem techto 10 sekund. 

TIP: Pozfvate-li nastaveni samospouste, nemuzete k fotografifm 
zaznamenat zvuk, muzete vsak zvukovy klip pridat pozdeji 
(viz Record Audio (Nahrdt zvuk) na str. 1 03). 

Pro videoklipy: 

Nahravam videoklipu spustfte stisknutfm a uvolnenim 
tlacitka Video . Na displeji se objevi 10 sekundove 
odpocftavani. Kontrolka Samospouste/Podpory ostrenf 
na predm strane fotoaparatu bude 10 sekund blikat, 
nez fotoaparat zacne nahravat video. 

Chcete-li ukoncit nahravam videoklipu, stisknete znovu 
tlacitko Video E n3 . Jinak bude nahravam pokracovat do 
naplnenf pameti fotoaparatu. 

Po skoncem nahravani zustane na displeji nekolik sekund 
zobrazena ikona videa. 

POZNAMKA: V rezimu Self-timer (Samospousf) nebo Self- 
Timer - 2 Shots (SamospousY - 2 smmky) je po 10 
sekundovem odpoctu nahran pouze jeden videoklip. 

Po porizem snfmku se nastaveni Self-timer vrati na vychozf 
hodnotu nastaveni Normal. 

TIP: Pokud pofizujete fotografie pfi mzkem osvetlem, muzete 
nastaveni samospouste vyuzft k tomu, aby smmky nebyly 
rozmazane v dusledku chveni fotoaparatu. Umfstete 
fotoaparat na stabilni povrch nebo na stativ, zamerte 
snimek a pote zcela stisknete Spousf a nedotykejte se 
fotoaparatu. Fotoaparat pondi snimek az po 1 0 sekundach, 
aby eliminoval pnpadne chveni pfi stisknuti Spouste. 
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Pouziti funkce Burst (Serie) 



Pokud zcela stisknete tlacitko Spouste, umoznuje rezim Serie 
fotografovanf 2 az 3 snfmku (podle rychlosti zaverky) nejvyssf 
moznou rychlosti. Opakovane domacknuti tlacftka Spouste 
vede k vy fotografovanf dalsf sekvence 2 nebo 3 snfmku. 

1. Stisknete tlacitko Samospoust'/ Serie 0/Q]|, dokud 
se na displeji nezobrazf Burst Qjj (Serie). 

2. Zamefte fotografovany objekt a stisknete Spoust' do poloviny. 
Tim dojde k aretaci zaostreni a expozice. Zcela stisknete 
a podrzte tlacitko Spouste Fotoaparat vyfotografuje az 

3 snfmky nejvyssf moznou rychlosti, dokud tlacitko Spouste 
neuvolnfte nebo dokud se nezaplnf pamef fotoaparatu. 

Behem zaznamu serie zustava displej vypnuty. Po vyfotogra- 
fovanf serie snfmku se vsechny snfmky po jednom zobrazf 
na displeji. 

Pokud zvolfte rezim Burst (Serie), na obrazovce Live View 
(Zive zobrazenf) se objevf ikona Burst Qjj (Serie). Nastavenf 
Burst zustava platne, dokud nejdojde k jeho zmene nebo 
dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf vychozf nastavenf 
Normal samospousY/serie. Chcete-li zmenena nastavenf 
ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 55). 

POZNAMKA: Nastavenf Burst nenf k dispozici pri nahravanf 
videoklip, v rezimech snfmanf Panorama nebo Document 
ani pri pouzfvanf funkce AE Bracketing (Oblast expozice). 
Pouzfvate-li funkci Burst, nelze nahravat zvuk; Ize vsak 
pozdeji pfidat audioklip (viz Record Audio (Nahrdt zvuk) 
na str. 1 03). Stejne tak nelze s funkcf Burst pouzft blesk. 
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Pouziti nabidky Capture Menu 
(Zaznam) 

Nabfdka Capture Menu (Zaznam) umoznuje upravit ruzna 
nastaveni fotoaparatu, ktera ovlivnujf vlastnosti porizenych 
fotografif a videoklipu. 

1. Nabfdku Capture Menu (Zaznam) zobrazfte stisknutfm 
tlacitek Zive zobrazeni O a P°te stiskem tlacftka ^ . 
Pokud je jiz zapnuto Live View, stisknete tlacftko . 



Obrazovka 1: Obrazovka 2: 




2. Polozky nabidky Capture Menu (Zaznam) muzete 
prochazet pomocf tlacitek 

3. Chcete-li zmenit nastaveni, aniz byste museli vstoupit 
do pffslusne podnabfdky, stisknete tlacftko a vyberte 
zvyraznenou volbu a zobrazte jejf podnabfdku, nebo 
pouzijte tlacftka 4 ► . 

4. V podnabfdce pouzijte tlacftka a pote tlacftko 
a proved'te zmenu nastaveni nabfdky Capture Menu 
(Zaznam). 
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5. Chcete-li zavrit nabidku Capture Menu (Zaznam), 

zvyraznete volbu <3 EXIT (Zavrit) a stisknete tlacftko-^ . 
Informace o jinych zpusobech opustenf nabfdky 
naleznete v odd flu Nabfdky fotoapardtu na str. 28. 

TIP: Chcete-li zachovat preferovana nastavenf, pouzijte rezim 
My Mode (Muj rezim, viz Vybera ukldddm preferovanych 
nastaveni v rezimu My Mode (Muj rezim) na str. 55). 

Napoveda pro moznosti nabfdky 

Polozka Help (Napoveda) je posledm 
moznosti v kazde z podnabidek 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 
Moznost Help (Napoveda) obsahuje 
informace o nabfdce Capture Menu 
(Zaznam) a o jejfm nastavenf. Pokud 
naprfklad pri zvyraznenf polozky 

Help (Napoveda) v pod nabfdce White Balance (Vyvazenf 
bfle) stisknete tlacftko ^p, zobrazf se napoveda pro 
podnabfdku White Balance (Vyvazenf bfle), jak je uvedeno na 
obrazku. 

Pomocf tlacftek muzete listovat obrazovkami napovedy. 
Chcete-li ukondt napovedu a vratit se k nabfdce Capture 
Menu (Zaznam), stisknete tlacftko ^ . 



(M) White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color 
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EV Compensation (Kompenzace EV) 

V obtfznych svetelnych podmfnkach Ize pouzft rezim EV 
(Exposure Value) Compensation (Kompenzace EV), ktery 
umoznuje prepsat automaticke nastavenf expozice 
fotoaparatu. 

Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecna pri 
zaberech, ktere obsahujf vice svetlych objektu (napr. bfly objekt 
na svetlem pozadf) nebo naopak vice tmavych objektu (napr. 
cerny objekt na tmavem pozadf). Zabery s mnoha svetlymi 
nebo tmavymi objekty by bez EV Compensation (Kompenzace 
EV) pravdepodobne byly sede (nevyrazne). U zaberu s mnoha 
svetlymi objekty zvetsete hodnotu funkce EV Compensation 
(Kompenzace EV) do kladne casti stupnice, a by byl vysledkem 
jasnejsf snfmek. U zaberu s mnoha tmavymi objekty snizte 
hodnotu funkce EV Compensation (Kompenzace EV) do zaporne 
casti stupnice, aby byl vysledkem tmavsf snimek blizsf cerne. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzace EV). 

2. V podnabidce EV Compensation ij^UUmM ^^M 

(Kompenzace EV) zmente 
nastavenf EV pomocf tlacftek 
i ► po krocfch od -3.0 do +3.0. 
Nove nastavenf bude pouzito 
na displeji v rezim u Live View 
(Zive zobrazenf) zobrazenem 
pod nabfdkou, takze uvidfte vliv uprav na obrazek. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Pokud je pouzito jine nastavenf nez vychozf 0.0, hodnota se 
zobrazf v rezimu Live View (Zive zobrazenf) vedle ikony 0. 

Nastavenf EV Compensation zustava platne, dokud nejdojde 
k jeho zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf 0.0. Chcete-li zmenena nastavenf ulozit, 
pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 55). 
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Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) 



Toto nastavenf vyrovnava pomer mezi jasnymi a tmavymi 
oblastmi snfmku, zachovava jemne kontrasty, avsak redukuje 
ostre kontrasty. Tmave oblasti na snfmku se zesvetlf, zatfmco 
svetle oblasti zustanou beze zmeny. Pfi pouzitf blesku muze 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) zesvetlit oblasti, 
do kterych nedosahl blesk. Zde je pnklad toho, jak muze 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) zlepsit smmek: 



Bez adaptivni ho osvetleni: S adaptivni m osvetlemm: 




Funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) je uzitecna 
v takovychto situacfch: 

• Venkovnf sceny, v nichz se mfsf slunce a stm. 

• Oblacne dny se spoustou jasu z oblohy. 

• Sceny v interieru za pouzitf blesku (k zmekcenf nebo 
dokonce vyloucenf ucinku blesku). 

• Sceny se svetlym pozadfm, kdy je objekt mimo dosah 
bezneho blesku, nebo je silne osvetlen zezadu (napf. 
pfed oknem). 
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Funkci Adaptive Lighting (Adaptivm osvetlem) muzete pouzft 
s bleskem nebo bez blesku, nedoporucuje se vsak jako 
nahrada blesku. Narozdfl od blesku nema funkce Adaptive 
Lighting (Adaptivm osvetlem) vliv na nastavenf expozice, takze 
se svetle oblasti mohou jevit jako zamlzene a snfmky z interieru 
nebo nocm snfmky mohou byt rozmazane, nejsou-li poffzeny 
s bleskem nebo za pouzitf stativu. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptivm osvetlem). 

2. V podnabidce Adaptive Lighting 

(Adaptivm osvetlem) vyberte 

nastavem pomocf tlacftek . 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastavenf a vratite se do 
nabidky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujici tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 
Nastavenf Popis 

Off Fotoaparat zpracuje smmek normalnfm zpusobem. 
(Vypnuto) Toto nastavenf je vychozfm nastavenfm. 

Low Fotoaparat mfrne zesvetlf tmave oblasti snfmku, aniz 
(Nfzke) by doslo ke zmene jasne osvetlenych oblasti. 




Images will be processed normally. 



8 



High Fotoaparat silne zesvetlf tmave oblasti snfmku, aniz 
(Vysoke) by doslo k vyrazne zmene jasne osvetlenych oblasti. 

ft 

Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Off 
(Vypnuto), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 
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S vyjimkou rezimu My Mode (Muj rezim, str. 54) zustava 
funkce Adaptive Lighting (Adaptivni osvetlenf) platna, dokud 
nedojde k jejf zmene, a to i po vypnutf fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pokud je funkce Adaptive Lighting zapnuta, 
bude ulozeni snimku do pameti trvat fotoaparatu dele, 
nebot' pred ulozemm snimku dochazf k jeho zpracovam. 

POZNAMKA: Nastavenf funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
osveteni) neni aktivm pfi nahravani videoklipu ani v rezimu 
Panorama. 

Image Quality (Kvalita obrazu) 

Toto nastavenf vam umozm pro fotografovane snfmky nastavit 
rozlisem a kompresi JPEG. Podnabidka Image Quality 
(Kvalita obrazu) obsahuje sest nastavenf. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberete 
polozku Image Quality (Kvalita obrazu). 

2. V podnabfdce Image Quality 

(Kvalita obrazu) pomoci tlacftek 
zvyraznite preddefinovane 
nastavenf nebo moznost nabfdky 
Custom... (Uzivatelska). 

3. Stisknutim tladtka ^ ulozfte ll liB— 
pfedem definovane nastavenf 

a vratfte se do nabfdky Capture Menu (Zaznam). Nebo 
pokud je zvyraznena volba Custom... (Uzivatelska), 
stisknutim tlacftka J ^ L prejdete na podnabfdku Custom 
Image Quality (Uzivatelska kvalita obrazku, viz str. 68). 
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Nasledujfci tabulka vysvetluje nastavenf Image Quality (Kvalita 
obrazu) podrobneji: 

Nastavenf Popis 

6MP Snfmky budou mft uplne rozlisem a nejnizsf pfed- 
^"^"^ definovanou kompresi. Toto nastavenf vytvaff velmi 
kvalitnf snfmky a vyuzfva nejvfce pameti. Doporucene 
nastavenf, pokud hodldte snfmky zvetsovat nebo tisknout 
snfmky o rozmerech vetsfch nez 40,6 x 50,80 cm. 

6MP Snfmky budou mft uplne rozlisem a strednf kompresi. 

Toto nastavenf zarucuje vysoce kvalitnf snfmky, ale 
vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene nastavenf 
6 MP . Toto je vychozf nastavenf a doporucuje 

se, pokud hodldte snfmky zvetsovatnebo tisknout 
snfmky o rozmerech vetsfch nez 27,9 x 35,6 cm. 

4MP Snfmky budou mft rozlisem 4 MP (strednf) a strednf 

kompresi. Toto nastavenf umozhuje velmi kvalitnf 
snfmky, ale vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nastavenf 6 MP. Toto nastavenf je doporuceno pro 
tisk snfmku do velikosti 20,3 x 25,40 cm. 

2MP Snfmky budou mft rozlisem 2 MP (nfzke) a strednf 

kompresi. Toto nastavenf setrf pamet' a doporucuje 
se pro tisk snfmku do velikosti 1 2,7 x 1 7,8 cm. 

VGA Snfmky budou mft rozlisem 640x480 (nejnizsf) a strednf 

kompresi. Toto nastavenf efektivne vyuzfva pa met', 
ale vysledkem jsou snfmky nizsf kvality. Toto nastavenf 
je vhodne pro snfmky, ktere chcete posflat elektronickou 
postou nebo vystavit na Internetu. 

Custom... Umozhuje prepfnat mezi pfedem nastavenym rozlisenfm 
(Uzivatelskd) (6 MP, 4 MP, 2 MP, VGA) a formdtem komprese 
(****, **, *) a vytvorit tak 

uzivatelske nastavenf Image Quality (viz str. 68). 
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Nastaveni Image Quality (Kvalita obrazu) (krome VGA) 
urcuje jak rozliseni (napr. 6MP), tak komprese (napf. ^^). 
Cfm vyssf je pocet megapixels, tfm vyssf je rozliseni. Cfm 
vyssf je pocet hvezdicek, tfm nizsi je komprese a tfm vyssf 
kvalita obrazu. V prfpade nastaveni VGA bude snfmek mft 
rozliseni 640 x 480 pixelu (0,31 MP), coz je nejnizsf hodnota 
vhodna pro posflanf snfmku elektronickou postou nebo jejich 
prohlfzenf na obrazovce. 

Aktualnf hodnota Image Quality (Zbyvajfcf pocet zaberu) pro 
dane nastaveni Image Quality se zobrazf v dolnf casti displeje 
pri vyberu nastaveni v podnabfdce. V casti Kapacita pameti 
na str. 210 naleznete dalsf informace o vlivu nastaveni Image 
Quality na pocet snfmku, ktere Ize ulozit do vnitfnf pameti 
fotoaparatu. 

Na displeji rezimu Live View (Zive zobrazenf) se zobrazf 
nastaveni Image Quality. S vyjimkou rezimu My Mode (Muj 
rezim, str. 54) zustava funkce Image Quality platna, dokud 
nedojde k jejf zmene, a to i po vypnutf fotoaparatu. 

POZNAMKA: Nastaveni Image Quality (Kvalita obrazku) 
neplatf pri zaznamu videoklipu. 
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Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita 
obrazku) 

Vyberete-li volbu Custom... (Uzivatelska) z podnabidky 
Image Quality (Kvalita obrazu), zobrazf se podnabidka 
Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita obrazu). Tato 
podnabidka vam umoznuje vybrat uzivatelske nastavenf 
Image Quality vcetne individualmho nastavenf rozlisenf 
a komprese fotografovaneho snfmku. 

V podnabidce Custom Image Quality (Uzivatelska kvalita 
obrazu) je vychozf nastavenf Resolution (Rozliseni) 6MP (uplne 
rozlisenf) a vychozf nastavenf Compression (Komprese) 
je (strednf komprese). 

1. V podnabidce Image Quality 

(Kvalita obrazu, str. 65) vyberte 
volbu Custom... (Uzivatelska). 

2. Pomocf tlacftek muzete 
prechazet mezi polozkami 
Resolution (Rozlisenf) 
a Compression (Komprese). 

3. Pomocf tlacftek ^►zmehte nastavenf Resolution nebo 
Compression. Vysvetlenf techto nastavenf naleznete 
v nasledujfcfch tabulkach. 



i^x Custom Image Quality 



Re 



Compress 




Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 



Nastavenf rozliseni 

6MP - Uplne rozlisenf, nejvyssf kvalita 
4MP - Strednf rozlisenf 



2MP - Nfzke rozlisenf 



VGA - Nejnizsf rozlisenf, nejnizsf kvalita 
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Nastaveni komprese 



^ - Nejvyssf komprese, nejefektivnejsf vyuzitf pameti 
a nejnizsf kvalita 

- Stfednf komprese 

^"^"^ - Nejnizsf komprese, nejvyssf kvalita 

^^^^ - Nfzka az nulova komprese, nejvyssf naroky 
na pamet', maximalnf kvalita 

4. Stisknutim tladtka j %^ L ulozite uzivatelske nastavem Image 
Quality a vratfte se do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Uzivatelske nastaveni Image Quality se zobrazf na obrazovce 
Live View (Zive zobrazem). S vyjimkou rezimu My Mode 
(Muj rezim, str. 54) zustava nastaveni Custom... (Uzivatelska) 
platne, dokud nedojde k jeho zmene, a to i po vypnuti foto- 
aparatu. 

POZNAMKA: Pouzfvate-li digitalnf zoom, rozliseni se behem 
priblizovam mem. Viz Digitalnf zoom na str. 45. 
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White balance (Vyvazenf bile) 



Ruzne typy svetelnych podmfnek majf za nasledek ruzne barvy 
zaberu. Napf. slunecm svetlo je vice modre, zatfmco svetlo 
wolframove vybojky v interierech je vice zlute. Zabery, v nichz 
pfevlada nektera barva, mohou vyzadovat upravu vyvazenf 
bile. Tato uprava pomaha fotoaparatu reprodukovat barvy 
presneji a zajistit spravne zobrazeni bile ve vyslednem 
obrazku. Vyvazemm bile Ize rovnez dosahnout kreativmch 
efektu. Napnklad pri nastaveni Sun (Slunecno) bude vase 
fotografie pusobit tepleji. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku White Balance (Vyvazenf bile). 

2. V podnabidce White Balance 

(Vyvazenf bile) pomocf tlacftek 
zvyraznete pozadovane 
nastaveni. Nove nastaveni bude 
pouzito na displeji rezimu Live 
View (Zive zobrazenf) pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv 
uprav na snfmek. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 



(Ml White Balance 

/Auto 



- SUn 
^ - Shade 
f - Tungsten 
™ - Fluorescent 

Camera adjusts co!or automatically. 



Nastaveni 


Popis 


Auto 


Fotoaparat automaticky zjistf a upravf osvetlenf 
sceny. Toto nastaveni je vychozfm nastavenfm. 


Sun 

(Slunecno) 

0 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
venkovnfm podmfnkam za slunecnfho svitu nebo jasne 
obloze s mraky. 
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Nastavenf 


Popis 


Shade 

(Zatazeno) 

Q 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 

1 ' 1 ' 1 ' I / V I v / 1 1 

venkovnim podminkam ve stmu, pn zatazene obloze 
nebo za sera. 


Tungsten 

(Vybojka) 

9 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 

i - i i_ i - ^ii ' / i ii' 
zarovkovemu nebo nalogenovemu osvetleni (obvykle 

v domacnostech). 


Fluorescent 

IT ' v I \ 

(Zanvka) 

O D O 

fl — 11 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 

,v i ^±1 ' 
zanvkovemu osvetleni. 


Manual 

(Rucne) 


Fotoaparat vypocfta White Balance (Vyvazenf bile) podle 
TOToyruTovuriGiivj vjuj^ktu ^viz riubiGuu|ici iiiror iTiucej . 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Auto, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazeni) 
ikona aktualnfho nastavenf. 



Nastavenf White Balance zustava v platnosti, dokud nejdojde 
k jeho zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf Auto. Chcete-li zmenena nastavenf ulozit, 
pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 55). 
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Manual White Balance (Rucni vyvazeni bile) 

Pokud vyberete volbu Manual 
(Rucne), zobrazi se obrazovka 
Manual White Balance (Rucni 
vyvazeni bile). Obrazovka Live 
View (Zive zobrazenf) zobrazuje 
barevny nadech, ktery by I naposledy 
nastaven pomoci funkce Manual 
White Balance (Rucni vyvazeni bile) 

Zmenu nastavem Manual White Balance (Rucni vyvazeni 
bile) p roved ete takto: 

1. Zamefte fotoaparat na bfly nebo sedy objekt (napnklad 
list papiru) a ujistete se, ze vyplhuje cely zaber. 

2. Stisknete tlacitko Spouste (fotoaparat nevyfotografuje 
zadny snimek). Fotoaparat pote vypocita uzivatelske 
nastaven i White Balance (Vyvazeni bile) podle cele 
plochy zaberu. Behem vypoctu se na obrazovce zobrazi 
hlaseni PROCESSING... (ZPRACOVAVANL..). Jakmile 
je vypocet hotovy, barevny nadech na obrazovce Live 
View (Zive zobrazenf) se zmeni tak, aby odpovfdal novemu 
nastaven i Manual White Balance (Rucni vyvazeni bile) 

a zobrazi se hlaseni WHITE BALANCE SET (VYVAZENI 
BILE NASTAVENO). 

3. V pnpade potreby opakujte kroky 1 a 2, dokud nez (skate 
pozadovane nastaven \ Manual White Balance (Rucmho 
vyvazeni bile). 

4. Pokud jste se zvolenym Manual nastaven fm spokojeni, 
stiskem tlacitka ^gp zavrete obrazovku Manual White 
Balance a vrafte se do nabidky Capture Menu (Zaznam). 

TIP: Chcete-li obnovit pfedchozf nastaven \ Manual White 
Balance, stisknete tlacitko aniz byste stiskli tlacitko 
Spouste. 



i Manual White Balance 



To set, aim at white object and pre 
Shutter button. Press OK to exit. 
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Auto Focus Area (Oblast 
automatickeho zaostreni) 

Toto nastaveni umoznuje volit mezi sirokou, vfcezonalni 
oblasti zaostreni a bodovou oblastf zaostreni. 

• Moznost Multi (Vfcezonalni) pouzivejte pro bezne 
fotografovani a pro zaostreni na objekt, ktery se nenachazf 
uprostfed snfmku. 

• Moznost Spot (Bodove) pouzivejte, pokud fotoaparat 
zaostfuje na nespravny objekt ve snimku. 

1. V nabfdce Capture Menu 
(Zaznam, str. 60) vyberte 
polozku Auto Focus Area (Oblast 
automatickeho zaostreni). 

2. V podnabfdce Auto Focus Area 
(Oblast automatickeho zaostreni) 
pomoci tlacftek zvyraznete 
pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutim tlacftka nastaveni ulozite a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Vfcezonalni oblast je rozdelena na 
pet uzkych zon zaostreni, jak je 
uvedeno na obrazku. 





Pokud zvolfte moznost Multi 
(Vfcezonalni), fotoaparat zacne 
prohledavat vsech pet zon 
a zaostrf na nejblizsf objekt. 

Pokud zvolfte moznost Spot (Bodove), fotoaparat prohleda 
jednu zonu uprostfed oblasti pro zaostreni. 



Fotografovani a nahravam videoklipu 73 



Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 



Nastavenf Popis 

Multi Kdyz stisknete tlacftko Spouste do poloviny, fotoapardt 
(Vfcezonalnf) vyhledd zaostrenf v kazde z peti zon, pricemz 

prohleddvdnf zahdjf od nejkratsf vzddlenosti. Foto- 
apardt zaaretuje zaostrenf na prvnf zone (zondch), 
ktere se zaostff, a oznacf tuto zonu (zony) rdmeckem. 
Pote, co fotoapardt nalezne zaostrenf, vymezf 
zaostfenou zonu (zony) zeleny rdmecek. Pokud jsou 
zaostreny prilehle zony nebo zony oddelene 
samostatnou zonou (viz obrdzek vlevo dole), bude 
tato kombinovand zona ohranicena samostatnym 
zelenym rdmeckem. Je-li zaostfeno vice vzddlenych 
zon, zobrazf se druhy rdmecek. 

Fotoapardt pouzfvd pro zaostrenf malou oblast ve 
stredu oblasti fotografovane sceny. Zaostrenf muzete 
aretovat pomocf funkce Focus Lock (Aretace zaostrenf) 
a pote zdber znovu za merit (viz Pouziti aretace 
zaostrenf na str. 41 ). 



Polovicnf stisknuti spouste: 



r 12 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Multi 
(Vfcezonalnf), zobrazf se na displeji v rezimu Live View 
(Zive zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Nastavenf Auto Focus zustava platne, dokud nejdojde k jeho 
zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf Multi (Vfcezonalnf). Chcete-li zmenena 
nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz 
str. 55). 
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Spot 

(Bodove) 



Uplne stisknuti spouste: 




AE metering (Mefeni expozice) 

Toto nastaveni umoznuje urcit oblast zaberu, kterou fotoaparat 
pouzije k vypoctu expozice. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam, str. 60) vyberte 
polozku AE Metering (Merenf 
expozice). 

2. V pod nabfdce AE Metering 
(Merenf expozice) pomocf 
tlacftek zvyraznete 
pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutfm tlacftka nastaveni ulozite a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujicf tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 
Nastaveni Popis 

Average Fotoaparat pouzfva pro merenf a vypocet expozice 
(Prumer) celou fotografovanou scenu. Toto nastaveni se pouzfva, 




□ 



chcete-li, aby byly do vypoctu expozice rovnomerne 
zahrnuty vsechny soucasti zaberu. 

Center- Fotoaparat pouzfva pro merenf a vypocet expozice 
Weighted velkou oblast uprostred fotografovane sceny Toto 
(Vyvazene nastaveni se pouzfva, pokud se fotografovany objekt 

na stred) nachazf uprostred zaberu. Expozice se soustredf vice 
na objekt nez na jeho okolf. Toto je vychozfm nastaveni. 

Spot Fotoaparat pouzfva pro merenf a vypocet expozice 
(Bodove) malou oblast uprostred fotografovane sceny. Toto 

n nastaveni se pouzfva pro zabery s protisvetlem nebo 
je-li fotografovany objekt vyrazne tmavsf nebo svetlejsf 
nez zbyvajfcf oblasti zaberu. 
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TIP: Pfi pouzfvanf volby Spot (Bodove), ohranicte fotogra- 
fovany objekt tak, aby se nachazet uprostfed ramecku 
zaostfenf, a stiskem tlacftka Spouste na polovinu zaaretujte 
expozici a zaostfenf. Pak podle potfeby zmente kompozici 
zaberu a zcela stisknete tlacftko Spouste. Pfi pouzitf tohoto 
nastavem mohou byt nektere casti snfmku pfeexponovane 
nebo podexponovane. 

Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Center- 
Weighted (Vyvazene na stfed), zobrazf se na displeji v rezimu 
Live View (Zive zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Nastavenf AE Metering zustava platne, dokud nejdojde k jeho 
zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf Center-Weighted (Vyvazene na stfed). 
Chcete-li zmenena nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode 
(Muj rezim, viz str. 55). 
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ISO Speed (Citlivost ISO) 

Tfmto nastavemm se urcuje citlivost fotoaparatu na svetlo. 
Pokud je moznost ISO Speed (Citlivost ISO) nastavena 
na vychozi hodnotu Auto (Automaticky), fotoaparat zvolf 
nejlepsf citlivost ISO pro danou scenu. 

Nizsf citlivosti ISO umoznujf zachyceni obrazku s nejnizsi 
zrnitostf (sumem), ale vedou k nizsf rychlosti spouste. Pri 
fotografovani v nedostatecnych svetelnych podmfnkach bez 
blesku s nastavemm ISO 100 nebo nizsf bude pravdepodobne 
nutne pouzft stativ. Naproti tomu vyssf citlivost ISO umozhuje 
vyssf rychlost zaverky a Ize ji pouzft pfi fotografovani 
v tmavsfch podmfnkach bez blesku nebo pfi fotografovani 
rychle se pohybujfcfch objektu. Vyssf citlivost ISO vede 
k obrazkum s vyssfm sumem a tedy nizsf kvality. 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku ISO Speed (Citlivost 
ISO). 

2. V pod nabfdce ISO Speed (Citlivost 
ISO) zvyraznete pozadovane 
nastavenf pomocf tlacftek . 

3. Stisknutfm tlacftka nastavenf ulozfte a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Pokud je nove nastavenf jine nez vychozi nastavenf Auto, 
zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. 

Nastavenf ISO Speed zustava v platnosti, dokud nejdojde 
k jeho zmene nebo dokud se po vypnutf fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastavenf Auto. Chcete-li zmenena nastavenf ulozit, 
pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 55). 

POZNAMKA: Nastavenf funkce ISO Speed (Citlivost ISO) 
neplatf pri nahravanf videoklipu. 
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AE Bracketing (Oblast expozice) 

Toto nastavem vam umoznuje vyfotografovat tri snfmky, 
kazdy z nich s jinou hodnotou expozice. Zvolfte-li jedno 
z nastavem AE (automatic exposure - automaticka expozice) 
Bracketing (Oblast expozice), fotoaparat vyfotografuje prvni 
obrazek s normalm expozicf (hodnota expozice 0), bude 
nasledovat podexponovany snfmek se zapornou (-) hodnotou 
nastavem a konecne pfeexponovany snfmek s kladnou (+) 
hodnotou nastaveni. Cela sekvence tff snfmku bude vyfoto- 
grafovana pouhym jedinym stisknutim tlacitka Spouste 
Funkci AE Bracketing (Oblast expozice) pouzijte, chcete-li 
zkusit podexponovani a preexponovani obrazku a zfskat 
tak snfmek s nejlepsf expozicf. 

(Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku AE Bracketing (Oblast 
expozice). 

2. V podnabfdce AE Bracketing 

(Oblast expozice) zvyraznete 
pozadovane nastaveni pomocf 
tlacftek 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni ulozfte a vratfte se do 
nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

4. Chcete-li vyfotografovat tri snfmky, kazdy s jinym nastavenfm 
expozice, zcela stisknete jednou tlacftko Spouste. Cela 
sekvence tn snfmku bude vyfotografovana jedinym 
stisknutim tlacitka Spouste. 

Fotoaparat drzte klidne, dokud nebudou vyfotografovany 
vsechny tri snfmky. Po vyfotografovanf trech snfmku se vsechny 
snfmky naraz zobrazf na displeji. 
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Nasledujfcf tabulka vysvetluje jednotliva nastavenf podrobneji: 



Nastaveni 


Popis 


Off 

(Vypnuto) 


Fotoaparat nebude funkci AE Bracketing (Oblast 
expozice) pouzfvat. Toto je vychozfm nastavenf. 




ruivjuuunji vy ivjivjyujiu c uivni biiiiiifcJK b iiuiiiiuiiii 

expozicf (hodnota expozice 0), dale podexponovany 
snfmek s hodnotou expozice -0.3 a konecne 
preexponovany snfmek s hodnotou expozice +0.3. 




Fotononrpit x/x/TotonmTi 1 10 rxr\/nf c n fmoL' c nnrmri nf 
i tjuju uu i ui v y njn_>y iuiu c kjiviii oi 1 1 1 1 o i \ 1 1 \ kj i i i i 

expozicf (hodnota expozice 0), dale podexponovany 
snfmek s hodnotou expozice -0,7 a konecne 
preexponovany snfmek s hodnotou expozice +0,7. 


^ ±10 


Fotoaparat vyfotocjrafuje prvnf snfmek s normdlnf 
expozicf (hodnota expozice 0), dale podexponovany 
snfmek s hodnotou expozice -1,0 a konecne 
preexponovany snfmek s hodnotou expozice +1,0. 



Pokud je nove nastaveni jine nez vychozi nastavenf Off 
(Vypnuto), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualmho nastavenf. 

Nastavenf AE Bracketing (Oblasti expozice) zustava platne, 
dokud nejdojde k jeho zmene nebo dokud se po vypnutf 
fotoaparatu neobnovf vychozi nastavenf Off (Vypnuto). 
Chcete-li zmenena nastavenf ulozit, pouzijte rezim My Mode 
(Muj rezim, viz str. 55). 

POZNAMKA: Blesk je k dispozici, pokud zvolfte nastavenf 
Oblasti zaostrem Podle osvetlenych podmfnke muze mezi 
jednotlivymi snfmky v sekvenci tff zabem dochazet 
k prodleve. Funkce Burst (Serie) nenf u funkce AE Bracketing 

k dispozici. 

POZNAMKA: Nastavenf funkce AE Bracketing (Oblast 
zaostrem) nenf aktivnf pfi nahravanf videoklipu ani 
v rezimu Panorama. 
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Color (Barva) 




Images are captured in full color. 



Toto nastaveni umoznuje nastavit, v jake barve budou snimky 
vyfotografovany. Pokud nastavfte moznost Color (Barva) na 
hodnotu Sepia (Sepiova), snimky budou vyfotografovany 
s hnedym nadechem jako historicke fotografie. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Color (Barva). 

2. V podnabfdce Color (Barva), 
zvyraznete pomocf tlacitek 

pozadovane nastaveni. 
Nove nastaveni bude pouzito 
na displeji rezimu Live View 
(Zive zobrazeni) pod nabidkou, 
takze uvidite vliv uprav na snimek. 

3. Stisknutim tlacitka nastaveni ulozite a vratite se do 
nabidky Capture Menu (Zaznam). 

Pokud je nove nastaveni jine nez vychozf nastaveni Full Color 
(Pine barvy), zobrazf se na displeji v rezimu Live View ikona 
aktualniho nastaveni. 

Nastaveni Color (Barva) zustava platne, dokud nejdojde k 
jeho zmene nebo dokud se po vypnuti fotoaparatu neobnovf 
vychozf nastaveni Full Color. Chcete-li zmenena nastaveni 
ulozit, pouzijte rezim My Mode (Muj rezim, viz str. 55). 

POZNAMKA: Pokud vyfotografujete zaber pomocf nastaveni 
Black & White (Cernobila) nebo Sepia (Sepiova), snimek 
nelze pozdeji upravit zpet pomocf nastaveni Full Color. 
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Saturation (Sytost) 

Toto nastavenf umoznuje urcit sytost barev v obrazcfch. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Saturation (Sytost). 

2. V pod nabfdce Saturation (Sytost) 
pomocf tlacftek zvyraznete 
pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutfm tlacftka ^ nastavenf ^„ 

ulozfte a vratite se do nabfdky 

Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujfci tabulka vysvetluje 
jednotliva nastavenf podrobneji: 



Colors in images will be normally 
saturated. 



Nastavenf Popis 



Low Tlumf barvy tak, aby byl vzhled objektu jemnejsf, 
(Nfzka) prirozenejsf. 



Medium Normalnf sytost barev. Toto je vychozf nastavenf. 
(Strednf) 

High Zdurazhuje zivejsf barvy zaberu. U zaberu krajiny 

(Vysoka) se vyuzfva vysoka sytost pro vytvorenf modrejsf oblohy 

^ nebo oranzovejsfho zapadu slunce. 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Medium 
(Strednf), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Nove nastavenf Saturation (Sytost) zustava platne, dokud 
nenf znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Sharpness (Ostrost) 




Toto nastavenf vam umoznuje zadat, jak ostre by mely byt 
drobne detaily vasich snfmku. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Sharpness (Ostrost). 

2. Vpodnabfdce Sharpness (Ostrost) 
pomocf tlacftek zvyraznete 
pozadovane nastavenf. 

3. Stisknutim tlacftka nastavenf 
ulozfte a vratfte se do nabfdky 
Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujicf tabulka vysvetluje jednotliva nastavenf podrobneji: 
Nastavenf Popis 

Low Hrany v obrazu budou jemnejsf, mene zrnite (s mensfm 
(Nfzka) sumem). Toto nastavenf je vhodne pro fotografovanf 
<□> portretu s jemnejsfmi, prirozenejsfmi okraji. 

Medium Hrany v obrazu budou normalne ostre. Toto je vychozf 
(Strednf) nastavenf. 

High Hrany v obrazu budou vice zvyraznene. Toto nastavenf 
(Vysoka) je vhodne pro fotografovanf krajiny. Zabery budou 
<^> zrnitejsf (s vyssfm sumem). 

Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Medium 
(Strednf), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Nove nastavenf Sharpness zustava platne, dokud nenf znovu 
zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

POZNAMKA: Nastavenf Sharpness neplatf pri nahravanf 
videoklipu. 
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Contrast (Kontrast) 



Toto nastavenf umoznuje nastavit mfru kontrastu mezi 
tmavymi a svetlymi barvami vyfotografovanych obrazku, 
vcetne mnozstvf detailu, ktere se vyskytnou v osvetlenych 
i zastfnenych oblastech obrazku. 



1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Contrast (Kontrast). 

2. V pod nabfdce Contrast (Kontrast) 
pomocf tlacftek zvyraznete 
pozadovane nastavenf. 




3. Stisknutim tlacitka nastavenf 

ulozfte a vratite se do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujfci tabulka vysvetluje jednotliva nastavenf podrobneji: 



Nastavenf 


Popis 


Low 

(Nfzky) 

0 


Smmky budou mene kontrastnf. Tmave a svetle barvy 
obrazku budou mene odlisene a v osvetlenych 
a zastfnenych oblastech bude vice detailu. 


Medium 

(Strednf) 


Smmky budou normalne kontrastnf. Toto je vychozf 
nastavenf. 


High 

(Vysoky) 

0 


Smmky budou vice kontrastnf. Tmave a svetle barvy 
obrazku budou vice odlisene a v osvetlenych 
a zastfnenych oblastech bude mene detailu. 



Pokud je nove nastavenf jine nez vychozf nastavenf Medium 
(Strednf), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. 

Nove nastavenf Contrast zustava platne, dokud nenf znovu 
zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Fotografovanf a nahravanf videoklipu 83 



Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

Toto nastavem vytiskne datum nebo datum spolecne s casern, 
kdy byl obrazek vyfotografovan, do leveho dolniho rohu 
snimku. Pokud vyberete nektere z nastavem Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu), bude datum nebo datum 
i s casern vytisteno na vsechny nasledujicf porizene snimky, 
nikoliv na snimky pfedchozi. 

Pokud pondfte smmek s nastavenim Date Only (Pouze datum) 
nebo Date & Time (Datum a cas), nelze jiz datum nebo datum 
s casern vytistene na snimku odstranit. 

Otocite-li obrazek pomoci volby Rotate (Otocit) v nabidce 
Playback Menu (Nabidka prehravanf, str. 93), vytistene 
datum nebo datum s casern se otod spolecne se snimkem. 

TIP: Pfed pouzitim teto funkce ovefte, ze datum a cas jsou 
nastaveny spravne (viz Date & Time (Datum a cas) na 

str. 128). 

1 . V nabidce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 60) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 
(Vytisteni data a casu). 

2. V pod nabidce Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) 
zvyraznete pomoci tlacitek 

pozadovane nastavem. 

3. Stisknutfm tlacftka nastavem ulozite a vratfte se do 
nabidky Capture Menu (Zaznam). 
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Nasledujicf tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 



Nastaveni Popis 

Off (Vypnuto) Fotoaparat na snfmek nevytiskne datum ani datum 
s casern. 



Date Only Fotoaparat bude stale tisknout datum do leveho 
(Pouze datum) dolmho rohu snfmku. 




Date & Time Fotoaparat bude stale tisknout datum i s casern 
(Datum a cas) do leveho dolmho rohu snfmku. 




Pokud je nove nastaveni jine nez vychozi nastaveni Off 
(Vypnuto), zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazeni) ikona aktualnfho nastaveni. Nastaveni Data 
a casu zustava v platnosti, dokud nedojde k jeho zmene. 

POZNAMKA: Nastaveni funkce Date and Time (Datum a cas) 
neplatf pri nahravanf videoklipu ani v rezimu Panorama. 
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3 Prohlfzenf obrazku 
a videoklipu 



Snfmky a videoklipy je ve fotoaparatu mozne prohlfzet pomocf 
tlacitka Prehravam. V rezimu Playback (Pfehravani) Ize take 
zobrazit miniatury nebo zvetsit snfmky a tak si je ve fotoaparatu 
prohlednout podrobneji. Dalsf informace naleznete v castech 
Zobrazem miniatur na str. 9 1 a Zvetsovdni snfmku na 
str. 92. 

Krome toho nabfdka Playback Menu (Prehravam) umoznuje 
odstrahovat snfmky nebo videoklipy, zpracovavat je, napr. 
odstranovat efekt cervenych oci ze snimku, otacet snfmky 
nebo dokonce vyvolat funkci HP Image Advice (analyzu 
problemu se zaostfenfm, expozicf atd., ke kterym mohlo dojft 
pri porizovanf snfmku). Postup a dalsf informace naleznete 
v odd flu Pouzitf nabfdky Playback Menu (Prehrdvdnf) na 
str. 93. 

Pouzitf rezimu Playback 
(Prehravam) 

1. Stisknutfm tlacftka Prehrdvdnf Q aktivujte rezim 
Playback (Pfehravani). Na displeji se zobrazf poslednf 
vyfotografovany nebo prohlfzeny snfmek a videoklip. 

2. Pomocf tlacftek ^ ► prejdete ke zvolenym obrazkum 
a videoklipum. Stisknete a drzte jedno z tlacftek 4^ 
pro rychlejsf pfesouvanf mezi obrazky. 

U videoklipu (oznacenych ikonou videa ) se na dobu 
prvnfch 2 sekund zobrazf pouze prvnf ramecek. Pote jsou 
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automaticky prehravany. Stiskem tlacftek muzete 
upravit hlasitost zvukoveho zaznamu. 

3. Chcete-li po prohlednutf obrazku a videoklipu rezim 
Playback vypnout a pfejit do rezimu Live View 
(Zive zobrazem), stisknete tlacitko Zive zobrazeni 

V rezimu Playback (Pfehravani) jsou na displeji uvedeny take 
dalsf informace o kazdem snimku nebo videoklipu. 
Tyto informace jsou popsany v nasledujfcf tabulce. 

1 2 




■3 



4 
5 




# Ikona 


Popis 


1 dU 


Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoaparatu vlozena 
volitelna pamet'ova karta. 


nebo 


• Kontrolka napajem, jako napnklad tento 
indikator nabite baterie (viz Kontrolky napdjenf 

na str. 190). 

• Sft'ove napdjenf, pokud pouzfvate napajecf 
adapter HP nebo volitelnou dokovacf stanici 
HP Photosmart R-series. 
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# Ikona Popis 
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prechodu do rezimu Playback (Prehravanf) 
a oznacuje, ze muzete pomocf tladtek \ ► 
prochazet mezi ostatnfmi obrazky nebo videoklipy. 


4 H 3 


Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k odeslanf 
na 3 cflova mfsta pomocf funkce HP Instant Share 
(viz Pouzitf funkce HP Instant Share na str. 1 05). 


5 S 12 


Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k tisku 2 
kopif pomocf funkce HP Instant Share (viz Pouzitf 
funkce HP Instant Share na str. 1 05). 


6 17ze43 


Zobrazuje poradove cfslo daneho obrazku nebo 
videoklipu z celkoveho poctu obrazku a videoklipu 
ulozenych na pamet'ove karte. 


7 0:29 

nebo 
"E3 


• Zobrazuje delku zaznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

• Oznacuje, ze tento obrazek obsahuje audioklip. 

• Oznacuje, ze se jedna o videoklip. 


8 [M 


Udava, ze tento snfmek je druhym snfmkem 
v panoramaticke sekvenci, ktera byla porfzena 
v rezimu snfmdnf Panorama. 


9 B» 


Oznacuje uroven hladisitosti pri prehravanf zvukovych 
zaznamu. Uroveh hlasitosti upravte pomocf tladtek 


io a 


Ikona rezimu Playback (Prehravanf) udava jfcf, 
ze fotoaparat se nachazf v rezimu Playback 
(Prehravanf). Tato ikona se zobrazf na nekolik 
sekund na zacatku. 
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Obrazovka kompletniho pfehledu 
obrazku 



Pokud pri prohlfzem posledmho 
smmku stisknete tlacftko ► , zobrazf 
se obrazovka Celkoveho prehledu 
obrazku s udaji o poctu porizenych 
obrazku a o poctu zbyvajfcfch 
obrazku. V levem hornfm rohu 
displeje se zobrazi pocitadla 
udavajfci celkovy pocet obrazku vybranych pro funkci 
HP Instant Share HEH a k tisku ^ . Krome toho se v pravem 
hornfm rohu displeje zobrazf ikony pro volitelnou pamefovou 
kartu, je-li vlozena (ikona (sd\ ), a indikator napajeni (napf. 
indikator nabite baterie, viz Kontrolky napajeni na str. 1 90). 

POZNAMKA: Dalsf informace o vyberu snimku pro tisk nebo 
sdfleni viz Odesildni jednotlivych snimku na alovd mfsta 
urcenf na str. 110a Odesldm vsech snimku na cflovd 
mista urcenf na str. 112. 
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Zobrazeni miniatur 



POZNAMKA: V zobrazeni Thumbnail (Miniatury) se kazdy 
snfmek v panoramatu zobrazf samostatne. Informace 
o prohlfzenf cele panoramaticke sekvence snfmku 
naleznete v odd flu Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) na str. 101. 

Rezim zobrazeni Thumbnail (Miniatury) umoznuje prohlfzenf 
porfzenych snfmku a prvnfch zabem nahranych videoklipu 
usporadanych v tabulce devfti snfmku nebo videoklipu. 

1. Behem Playback (Pfehravani) 
(str. 87) stisknete tlacftko Miniatury 
HI na ovladaci Zoom (tlacftko 
ma rovnez funkci Odddlit 
Na displeji se zobrazf Miniatury 
az devfti snfmku nebo videoklipu. 
Aktualne vybrany snfmek nebo 
videoklip je zvyraznen zlutym okrajem. 

2. Pomocf tlacftek 4 ► muzete prejft na miniaturu vlevo nebo 
vpravo. 

3. Pomocf tlacftek muzete prejft na miniaturu vyse nebo 
nfze. 

4. Stiskem tlacftka ^gp prohlfzenf Miniatur zavrete a vratfte 
se do rezimu Playback (Prehravanf). Na displeji se ve 
velikosti cele obrazovky objevf aktualnf snfmek nebo 
videoklip (predtfm v zobrazeni Miniatury oznaceny 
zlutym okrajem). 

Ikony v dolnf casti kazde miniatury oznacujf informace 

o aktualnfm snfmku (napf. snfmek je soucastf panoramaticke 

sekvence nebo se jedna o videoklip). 
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Zvetsovani snimku 

Tato funkce slouzf pouze pro prohlizenf; vlastnf obsah snimku 
se nemenf. 

1. Behem Playback (Pfehravani) 
(str. 87) stisknete tlacitko Zvetsit 
^ na ovladaci Zoom (tlacitko 
ma rovnez funkci Priblfzit ^). 

Prave zobrazeny obrazek se 
dvojnasobne zvetsf. Zobrazf 
se stfedova cast zvetseneho 
snimku se ctyfmi sipkami, ktere oznacujf, ze zvetseny 
snfmek muzete prochazet. 

2. Tlacftka a umoznf sledovat zvetseny obrazek. 

3. Zvetsenf Ize upravit pomocf funkci Priblfzit 4 a Odddlit 

♦M 

4. Stiskem tlacftka ^ prohlizenf Zvetseneho snimku 
zavfete a vratfte se do rezimu Playback (Pfehravani). 

POZNAMKA: Zvetsovat Ize pouze fotografie, videoklipy 
zvetsovat nelze. 
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Pouziti nabidky Playback Menu 
(Prehravani) 

V nabfdka Playback Menu (Prehravani) Ize odstranit fotografie 
nebo videoklipy, odstranit z fotografif efekt cervenych od, 
obnovit odstranene snimky a naformatovat internf pamet' 
fotoaparatu nebo volitelne pamet'ove karty. Navfc Ize zobrazit 
rady k vylepsenf vybraneho smmku a informace o zaznamu, 
otocit snimky, nahrat zvukovy zaznam a pfipojit jej ke smmku 
nebo si prohlednout panoramatickou sekvenci smmku. 

1 . Nabidku Playback Menu (Prehravani) zobrazite stisknutim 
tlacitka v rezimu Playback. Pokud se prave nenachazfte 
v rezimu Playback, stisknete nejprve tlacftko Prehravani Q 
a pak tlacftko ^ . 

2. Pomocf tlacftek vyberte na leve strane displeje 
polozku nabidky Playback Menu, kterou chcete pouzft. 
Polozky nabidky Playback Menu jsou vysvetleny dale 
v teto casti. 

3. Pomocf tlacftek i ► pfejdete na snfmek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzft. Takto muzete snadno provadet s vice 
obrazky nebo videoklipy stejnou operaci, naprfklad 
odstranit vice obrazku nebo videoklipu. 

4. Zvyraznenou moznost nabidky Playback Menu 
(Prehravani) vyberte stisknutfm tlacitka ^Jjp . Pri ukoncenf 
prace postupujte podle pokynu na displeji. 

5. Chcete-li nabfdku Playback Menu (Prehravani) zavrft, 
zvyraznete volbu ^3 EXIT (Zavrft) a stisknete tlacftko . 
Informace o jinych zpusobech ukoncenf nabfdky naleznete 
v odd flu Nabidky fotoaparatu na str. 28. 
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V nasledujid tabulce je uveden prehled kazde moznosti 
nabidky Playback Menu (Prehravani). 

POZNAMKA: Dalsf informace o ikonach v pravem dolmm 
rohu displeje viz Pouziti rezimu Playback (Prehravani) na 

str. 87. 




# 


Ikona 


Popis 


1 




Delete (Odstranit) - Podnabfdka, ve ktere Ize 
odstranit aktualnf smmek nebo videoklip, celou 
panoramatickou sekvenci smmku, vsechny snfmky 
q vidsoklipy, formdtovat internf pamet' ncbo 
volitelnou pamet'ovou kartu a obnovit posledm 
odstraneny obrazek (viz Delete (Odstranit) na 
str. 96). 


2 


<&> 


Remove Red Eyes (Odstranem cervenych ocf) - 
Korekce efektu cervenych ocf, ke kteremu dochazf 
v ocfch fotografovanych osob (viz Remove Red 
Eyes (Potlacem cervenych oa) na str. 98). 


3 




Image Advice (Analyza smmku) - Zanalyzovanf 
snfmku a stanovem problem u se zaostrenfm, 
expozicf apod. Nabfzf take doporucenf, jak 
podobne snfmky v budoucnu vylepsit (viz Image 
Advice (Analyza snfmku) na str. 99). 


4 


® 


Image Info (Informace o obrazku) - Umozhuje 
zobrazit vsechna nastavenf pouzitd pfi pofizovanf 
daneho snfmku (viz Image Info (Informace o 
obrazku) na str. 99). 
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# 


Ikona 


Popis 


5 




Preview Panorama (Nahled panoramatu) - 
Zobrazem spojenych smmku aktudlne vybraneho 
panoramatu v mzkem rozlisem. (viz Preview 
Panorama (Nahled panoramatu) na str. 101). 


6 


LP 


Rotate (Otocenf) - Otocenf prave zobrazeneho 
snfmku o krocfch po 90 stupmch (viz Rotate 
(Otocenf) na str. 102). 


7 




Record Audio (Nahrat zvuk) - Zaznamenam 
audioklipu, ktery ma byt pripojen k dane fotografii 
(viz Record Audio (Nahrat zvuk) na str. 1 03). 


8 




EXIT (Zavfft) - Zavre nabfdku Playback Menu 

(Prehrdvam). 



POZNAMKA: Pokud kontrolka napajeni/pameti blika zelene, 
Ize pouze prochazet mezi soubory a odstranovat je. Dalsi 
funkce nejsou aktivni, dokud neni zpracovavanf dokonceno. 
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0 Delete? 

Cancel 

| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on Card^r^ 
Format Card J "" B ^ 
Undelete Last 



Delete (Odstranit) 

Pokud v nabfdce Playback Menu 

(Prehravani, str. 93) vyberete 
moznost Delete (Odstranit), zobrazf 
se podnabfdka Delete. Pomocf 
tlacftek zvyraznete moznost 

a tlacitkem ji vyberte. 

Podnabfdka Delete poskytuje tyto 
moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu 

(Prehravani) bez odstranenf prave zobrazeneho snfmku 
nebo videoklipu. 

• This image (Tento obrazek) - Odstram aktualne zobrazeny 
obrazek nebo videoklip. 

• Entire Panoramic Sequence (Cela panoramaticka sekvence) 
- Pokud je aktualm snfmek soucastf panoramaticke 
sekvence, odstranf vsechny snimky zarazene do teto 
panoramaticke sekvence. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsechny obrazky 

v pameti/na karte) - Odstranf vsechny obrazky a video- 
klipy v intern f pameti nebo na volitelne pamet'ove karte 
vlozene ve fotoaparatu. 

• Format (Memory/Card) (Formatovat pamet'/kartu) - 
Odstranf vsechny snfmky, videoklipy a soubory v internf 
pameti nebo na volitelne pamet'ove karte a pote zformatuje 
pamef nebo pamet'ovou kartu. Chcete-li predejft poskozenf 
karet a snfmku, doporucujeme pred prvnfm pouzitfm 
volitelnych pamet'ovych karet a pfi odstranovanf vsech 
snfmku a videosekvencf, ktere jsou na nich ulozeny, 
zformatovat volitelne pametove karty prfkazem Format 
Card. 
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• Undelete Last (Obnovit poslednf) - Obnovenf poslednfho 
odstraneneho snfmku. (Tato moznost se zobrazuje pouze 
po provedenf operace Delete (Odstranit).) Obnovit muzete 
pouze prave odstraneny snfmek, vcetne celych panorama- 
tickych sekvencf. Jakmile pfistoupfte k dalsf operaci, napf. 
vypnutf fotoaparatu nebo pofizovam dalsfho obrazku, 
vymazanf nelze zrusit a naposledy odstraneny obrazek 
jiz nelze obnovit. 

POZNAMKA: Odstranf-li se jeden snfmek z panoramaticke 
sekvence, odstram se vsechny pnznaky teto panoramaticke 
sekvence. Z kazdeho snfmku se stane individuals fotografie. 
Pokud vsak odstranfte snfmek ze zacatku nebo konce 
panoramatu a zustanou alespoh 2 snfmky, zustane 
panoramaticka sekvence zachovana. 
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Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
oci) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (Prehravam, str. 93) 
vyberete moznost Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
oci), fotoaparat zacne na snfmkum ihned odstrahovat 
cerrvene oci fotografovanych osob. Proces odstranovanf 
cervenych oci trva nekolik sekund. Po ukoncenf zpracovanf 
se zobrazf snimek se zelenymi ramecky kolem korigovanych 
mist a dale podnabfdka Remove Red Eyes (Potlaceni 
cervenych oci) se tfemi moznostmi: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozeni zmen cervenych 
oci (prepsanf puvodnfho smmku) a navrat do nabfdky 
Playback Menu (Prehravam). 

• View Changes (Prohlednout zmeny) - Zobrazi se zvetseny 
snimek se zelenymi ramecky kolem mist, u nich byla 
provedena korekce efektu cervenych oci. V tomto nahledu 
muzete pfiblfzit na pozadovanou oblast a snimek 
prochazet. Do nabfdky Remove Red Eyes Menu (Potlaceni 
cervenych oci) se vratfte stisknutfm tlacitka . 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu bez 
ulozeni zmen korekce efektu cervenych od. 

POZNAMKA: Funkce Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
oa) je k dispozici pozici pouze u fotografif poffzenych 
s bleskem. Tato moznost nenf k dispozici pro videoklipy. 
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Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Image Advice (Analyza snimku) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (str. 93) (Prehravani) vyberete 
moznost Image Advice (Analyza snimku), fotoaparat provede 
analyzu snimku co se tyce zaostrem, expozice atd. 

Pokud funkce Image Advice (Analyza 
snimku) zjistft zlepsem, ktera Ize 
v budoucnu provest u podobnych 
snimku, objevi se na displeji 
analyza se seznamem problemu 
a doporucenych reseni, jak je 
uvedeno na pffkladu. Seznam funkce 
Image Advice (Analyza snimku) obsahuje az dve polozky. 

Zobrazeni v rezimu funkce Image Advice (Analyza snimku) 
ukoncite stiskem tlacftka -^r • 

POZNAMKA: Funkce Image Advice (Analyza snimku) neni 
kdispozici u videoklipu. 

Image Info (Informace o obrazku) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (Prehravani, str. 93) vyberete 
moznost Image Info (Informace o obrazku), zobrazi se okno 
Image Info. Na teto obrazovce se zobrazi vsechna nastavem 
pouzita pri porizovanf aktualne zobrazeneho snimku nebo 
videoklipu. 

Nasledujicf tabulka vysvetluje informace zobrazene u kazdeho 
snimku po vyberu volby Image Info (Informace o obrazku). 
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TIP: Informace v prvnfm a tfetfm fadku v dolnfm pravem 
rohu snfmku jsou totozne s informacemi uvedenymi 
v nabfdce Playback Menu (Pfehravanf) pfi zobrazenf 
obrazku. Ve druhem fadku je uvedeno rozlisenf, komprese 
a datum a cas poffzenf snfmku. 



# Popis 

1 Rychlost zdverky a dslo clony 

2 Nastavem ISO Speed a EV Compensation 

3 Jiny nez vychozi rezim snfmdnf (Action, Landscape, Portrait, 
Beach, Snow, Sunset, Aperture Priority, Panorama, Document, 
Museum, My Mode), jine nez vychozi nastavem Focus (Macro, 
Infinity, Manual Focus) a jine nez vychozi nastavem Flash 
(Red-Eye, Flash-On, Flash-Off, Night) 

4 Vsechna nastavem nabfdky Capture Menu (Zaznam) jind nez 
vychozi 

5 Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoapardtu vlozena volitelnd 
pamet'ovd karta. 

6 Ndzev souboru s obrdzkem v interm pameti nebo na volitelne 
pamet'ove karte 

7 Ndzev souboru s obrdzkem v interm pameti nebo na volitelne 
pamet'ove karte 
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Preview Panorama (Nahled panoramatu) 



Pokud v nabidce Playback Menu (Prehravam, str. 93) 
vyberete moznost Preview Panorama (Nahled panoramatu), 
zobrazi fotoaparat pohled na spojenou panoramatickou 
sekvenci s nfzkym rozlisenfm. Tato funkce slouzf pouze 
pro prohlfzenf; vlastni obsah snimku se nemenf. 

POZNAMKA: Trvale spojenou panoramatickou sekvenci 
vytvorfte prostrednictvfm pine verze softwaru HP Image 
Zone dodavaneho spolecne s fotoaparatem (viz Tisk 
panoramatu na str. 120). 

1. Pomocf tlacitek 4 ► prejdete na jeden ze snimku v panora- 
maticke sekvenci snimku. 

2. V nabidce Playback Menu (str. 93) (Prohlizeni) vyberte 
polozku Preview Panorama (Nahled panoramatu) 

a stisknete tlacitko ^ . 

Nejdnve se zobrazi stred panoramaticke sekvence. 
Celou panoramatickou sekvenci si prohlednete prechodem 
na levou a pravou stranu snimku pomocf tlacitek 4 ► . 
Stisknutim tlacftka ^ zavrete rezim Preview Panorama 
(Nahled panoramatu) a vratfte se do nabfdky Playback 
Menu (Prehravam). 

POZNAMKA: Funkce Preview Panorama (Nahled panora- 
matu) je k dispozici pouze u snimku panoramaticke 
sekvence. 
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Rotate (Otoceni) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (str. 93) (Prehravani) 
vyberete moznost Rotate (Otoceni), zobrazf fotoaparat 
podnabfdku umoznujfcf otocit snimek vzdy o 90 stupnu. 

1. V nabfdce Playback Menu (Prehravani) vyberte moznost 
Rotate (Otoceni). 

2. Pomoci tlacitek 4^ otocte snimek ve smeru hodinovych 
rucicek nebo proti smeru hodinovych rucicek. Snimek 
se na displeji otoci. 

3. Po zvolem pozadovane orientace ulozite novou orientaci 
stisknutim tlacftka ^ . 

POZNAMKA: Funkce Rotate (Otoceni) nem k dispozici 
u videoklipu ani u fotografii, ktere jsou soucastf 
panoramaticke sekvence. 
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Record Audio (Nahrat zvuk) 



Audioklip muzete pripojit k fotografii pri jejfm porizovani 
(viz Nahravani zvuku s fotografiemi na str. 34) nebo pozdeji, 
jak je vysvetleno v tomto oddilu. Postupem popsanym v tomto 
oddilu muzete take nahradit jiz pripojeny audioklip jinym 
zaznamem. 

1. V nabfdce Playback Menu (str. 93) (Prehravani) vyberte 
moznost Record Audio (Nahrat zvuk). Nahravani zvuku 
zacne ihned po zvolenf teto polozky v nabfdce. 

2. Nahravani zvuku ukoncfte stiskem tlacitka v opacnem 
pnpade se zvuk nahrava 60 sekund nebo do zaplnem 
pameti podle toho, co nastane drive. 

POZNAMKA: Audioklipy Ize pripojit k jednotlivemu 
panoramatickemu snimku v sekvenci, ale nikoli ke 
konecnemu spojenemu panoramatickemu souboru. 

Pokud je audioklip k aktualnimu snimku jiz pripojen, zobrazi 
se po zvoleni funkce Record Audio (Nahrat zvuk) podnabidka 
Record Audio. Tato podnabidka obsahuje nekolik moznostf: 

• Keep Current Clip (Ponechat stavajicf klip) - Ponecha 
aktualni audioklip a vratf se do nabfdky Playback Menu 

(Prehrat). 

• Record New Clip (Nahrat novy klip) - Zacne nahravat 
zvuk, a nahradf tak predchozf audioklip. 

• Delete Clip (Odstranit klip) - Odstram aktualni audioklip 
a vratf se do nabfdky Playback Menu (Prehrat). 

TIP: Stiskem tlacftek muzete upravit hlasitost zvukoveho 
zaznamu. 

POZNAMKA: Funkce Record Audio (Nahrat zvuk) nenf 
kdispozici u videoklipu. 
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4 Pouziti funkce HP Instant 
Share 



Tento fotoaparat je vybaven funkcf nazvanou HP Instant Share. 
Tato funkce umoznuje snadno vybrat ve fotoaparatu obrazky, 
ktere budou pfi nasledujfcfm pfipojenf fotoaparatu k pocftaci 
nebo k tiskarne automaticky odeslany na ruzne cfle nebo na 
tiskarnu. Nabfdku HP Instant Share Menu muzete take 
pfizpusobit tak, ze specifikujete adresy elektronicke posty 
(vcetne skupinovych seznamu), online alba nebo jine 
internetove sluzby. 

Po ponzem snfmku je pouziti funkce HP Instant Share 

jednoduche: 

1. Nastavte ve fotoaparatu cflova mfsta (viz str. 108). 

2. Vyberte ve fotoaparatu smmky, ktere majf byt odeslany 
na internetove adresy (viz str. 110a str. 112). 

POZNAMKA: Chcete-li pouzfvat funkce HP Instant Share, 
musfte mft v pocftaci nainstalovanu plnou verzi softwaru 
HP Image Zone. Pokud je v pocftaci nainstalovan operacnf 
system Windows, informace o torn, zda je ve vasem 
pocftaci instalovana plna verze softwaru, naleznete 
v oddflu Pozadavky na podtacovy system na str. 1 37. 

POZNAMKA: Dostupne elektronicke sluzby se lisf podle 
regionu. Na webove adrese www.hp.com/go/instantshare 
uvidfte funkci HP Instant Share v akci. 
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Pouzivani funkce HP Instant Share 
Menu 



V nabfdce HP Instant Share Menu je mozne vybfrat snimky 
k automatickemu odeslanf urcite ale, napffklad na 
e-mailove adresy, po pfipojenf fotoaparatu k pocitaci. 

Pomoci vychozf nabfdky HP Instant Share Menu Ize vybrat 
obrazky, ktere budou automaticky vytisteny po pffstfm 
pripojenf fotoaparatu k pocitaci nebo k tiskarne. Cflova 
mfsta jako adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), online alba nebo jine internetove sluzby muzete 
pridat do nabfdky HP Instant Share Menu prostfednictvfm 
moznosti nabfdky HP Instant Share Setup... ^ (viz 
Nastaveni internetovych alu ve fotoaparatu na str. 1 08). 

1 . Behem Live View stisknete tladtko ^ff . 

2. Pomoci tlacitek 4^ pfejdete na kartu nabfdky HP Instant 
Share Menu . 
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3. Polozky nabfdky HP Instant Share Menu muzete prochazet 
pomoci tlacitek 

4. Stisknete tlacftko a vyberte zvyraznenou polozku. 

5. Nabfdku HP Instant Share Menu ukoncfte volbou moznosti 
^ EXIT. Informace o jinych zpusobech ukoncenf nabfdky 
naleznete v oddflu Nabfdky fotoaparatu na str. 28. 
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Nasledujicf tabulka popisuje vsechny vychozf moznosti 
nabfdky HP Instant Share Menu, ktere jsou znazorneny 
na prfkladu obrazovky HP Instant Share. 

# Ikona Popis 

1 I 71 Polozka Print (Tisk) umoznuje specifikovat pocet kopif 

aktudlne zobrazeneho snfmku, ktere majf vytisknout po 
pripojenf k pocftaci nebo k tiskdrne (viz Odesfldnf 
jednotlivych snfmku na cflovd mfsta urcenf na 

str. 110). 

Polozka Share All Images (Odeslat vsechny smmky) 
umoznuje odeslat vsechny fotografie v interm pameti 
nebo na volitelne pamet'ove karte na adresu zvoleneho 
ale (viz Odesldm vsech snfmku na cflovd mfsta urcenf 

na str. 112). 

3 £\ Polozka HP Instant Share Setup... (Nastavem) umozhuje 

pridat specificke adresy elektronicke posty a jinych cflu 
funkce HP Instant Share do nabfdky HP Instant Share 
Menu (viz Nastavem internetovych cflu ve fotoapardtu 

na str. 108). 

4 a Polozka EXIT (Konec) umoznf opustit nabfdku HP Instant 

Share Menu. 



TIP: Pokud pomoci funkce HP Instant Share vyberete smmky 
urcene k tisku a pote je odeslete do fotolaboratore k tisku, 
sdelte laboratori, ze informace o smmcich a o poctu kopif 
jsou uvedeny ve standardmm souboru DPOF. 
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Nastaveni internetovych 
cilu ve fotoaparatu 

V nabidce HP Instant Share Menu muzete nastavit az 34 cflu 
pro funkci HP Instant Share (napr. individuals adresy 
elektronicke posty nebo skupinovy seznam). 

POZNAMKA: Pro dokoncenf tohoto postupu budete 
potrebovat pripojeni k Internetu. 

POZNAMKA: Pokud je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova 
karta, ujistete se, ze tato karta neni uzamcena a ze je 
na nf volne mfsto. 

1. Zkontrolujte, zda je v pocftaci nainstalovana plna verze 
softwaru HP Image Zone (viz str. 20 a 1 37). 

2. Zapnete fotoaparat, stisknete tlacitko -^p a pomoci tlacitek 
4 ► prochazejte nabidkou HP Instant Share Menu . 

3. Pomoci tlacitka ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share 
Setup... stisknete tlacitko . Na displeji se zobrazf 
zprava, ktera vas vyzve k pripojeni fotoaparatu k pocftaci. 

4. Aniz vypnete fotoaparat, 
pripojte jej pomoci dodaneho 
kabelu USB k pocftaci. 
Vets f konec kabelu pripojte 
k pocftaci a mensf konce 
kabelu ke konektoru USB 
na fotoaparatu. 
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Fotoaparat Ize k pocftaci pripojit take prostrednictvfm 
volitelne dokovacf stanice HP Photosmart R-series - 
jednoduse vlozte fotoaparat do dokovacf stanice 
a stisknete tlacitko Ulozit/Tisk ^/<£p na dokovacf 
stanici. 

5. Nasledujfcf krok se u pocftacu se systemy Windows 
a Macintosh castecne lisf: 

• Windows® Pripojenfm fotoaparatu k pocftaci 

je aktivovan program HP Instant Share Setup. Pokud se 
krome toho objevf nejake jine dialogove okno, zavrete 
jej klepnutfm na pffkaz Storno. V programu Instant 
Share Setup klepnete na tlacitko Start, pote podle 
pokynu na obrazovce nastavte cfle na pocftaci a ulozte 
je do fotoaparatu. 

• Macintosh: Pripojenfm fotoaparatu k pocftaci je 
aktivovan program HP Instant Share Setup Assistant. 
Klepnete na tlacitko Continue, pote podle pokynu 
na obrazovce nastavte cfle na pocftaci a ulozte 

je do fotoaparatu. 
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Odesilani jednotlivych snimku 
na cilova mista urceni 

Jednu nebo vice fotografif muzete odeslat na cilova mfsta 
programu HP Instant Share. Nelze odesflat videoklipy. 

1. Zapnete fotoaparat, stisknete 
tlacitko ^fp- a pomoci tlacftek 
4 ► prochazejte nabidkou 
HP Instant Share Menu HEH . 

2. Pomoci tlacftek zvyraznete 
prvnf mfsto urceni, na ktere 
chcete odeslat jeden nebo vice 
snimku. 

3. Pomoci tlacftek ^ ► prejdete na fotografii, kterou chcete 
odeslat na vybrane mfsto urcenf. 

4. Stisknutfm tlacftka vyberte mfsto urcenf. 

a. Pokud jste vybrali jako mfsto 
urcenf polozku Print (Tisk), 
objevf se podnabfdka Print 
(Tisk). Pomocf tlacftek 
specifikujte pocet kopif, ktere 
chcete tisknout (az 99), EH 
a stisknete tlacitko ^ . 

Vedle polozky Print (Tisk) v nabfdce HP Instant Share 

Menu se objevf symbol s/ • Volbu Print (Tisk) zrusfte 
stiskem tlacftka nastavenfm poctu kopif na 0 
(nula) a stiskem tlacftka . 

b. Pokud vyberete jine mfsto urcenf, objevf se v nabfdce 
HP Instant Share Menu nad tfmto mfstem urcenf symbol 
s/ . Vyber zrusfte opetovnym stisknutfm tlacftka . 





1 10 Uzivatelska pffrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



V obou prfpadech se v pravem dolnfm rohu snimku 
objevf ikona udavajici pocet kopif a ikona 
udavajici poctem vybranych mist urcenf. 

5. Jakakoli dalsf mfsta urcenf HP Instant Share pro dany 
snfmek zvolfte tak, ze tlacftky zvyraznite kazde 
mfsto urceni v nabidce HP Instant Share Menu a stiskem 
tlacftka misto urcenf vyberete. 

6. When you are finished selecting destinations, exit the 
HP Instant Share Menu by selecting the <3 EXIT menu 
option or by pressing the Live View button. 

7. Pripojte fotoaparat k pocftaci zpusobem vysvetlenym 

v oddilu Prenos obrdzku do pocitace na str. 115. Snfmky 
budou automaticky odeslany na prislusna mfsta urcena 
funkcf HP Instant Share . 

• Smmky, ktere byly vybrany k odeslani na adresy 
elektronicke posty, nejsou odesilany jako pnlohy. 
Tyto snfmky jsou odesilany na zabezpecene weby 
spolecnosti HP a na kazdou adresu elektronicke posty 
je zaslana zprava. Zprava obsahuje miniatury snimku 
a odkaz na webovou stranku, na ktere muze pffjemce 
provadet ruzne cinnosti, napf. napsat odpoved', ulozit 
snfmky do sveho pocftace, odpovedet, odeslat snfmky 
elektronickou postou apod. Tfmto postupem se znacne 
zjednodusuje komunikace mezi lidmi, kterf pouzfvajf 
ruzne aplikace elektronicke posty. Pokud si chtejf 
prohlednout vase obrazky, nemusf se zabyvat prflohami. 

• Snfmky, ktere byly vybrany pro odeslanf na mfsto urcenf 
Print, budou automaticky vytisteny z pocftace. 

POZNAMKA: Pokud pripojfte fotoaparat k tiskarne, 
jak je popsano v odd flu Tisk obrdzku primo z 
fotoapardtu na str. 1 1 7, budou vsechny snfmky vybrane 
pro tisk automaticky vytisknuty. 
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Odeslani vsech snimku na cilova 



mista urceni 

1. Zapnete fotoaparat, stisknete 
tlacitko ^ a pomocf tlacftek 
^ ► prochazejte nabfdkou 
HP Instant Share Menu Q . 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete 
polozku ffp Share All Images... 
(Sdilet vsechny snimky...) 
a tlacftkem ^ zobrazte podnabfdku Share All Images 
(Sdilet vsechny snimky). 

3. Pomocf tlacftek vyberte 
mfsta urceni, na ktera chcete 
odeslat vsechny snimky, a pote 
stisknete tlacitko ^ff . 



Press OK to exit. 



a. Pokud jste vybrali jako mfsto 
urceni polozku Print (Tisk), 
objevf se podnabfdka Print 
All Images (Tisk vsech 
snimku). Pomocf tlacftek 

specifikujte pocet kopif, 
ktere chcete tisknout (az 5), 
a stisknete tlacitko . 
Vedle polozky Print v podnabfdce Share All Images se 
objevf symbol ^/ a zadany pocet kopif. Volbu Print 
(Tisk) zrusfte opetovnym vyberem polozky Print v 
podnabfdce Share All Images, nastavenfm poctu kopif 
na 0 (nula) a opetovnym stisknutim tlacitka . 

b. Pokud vyberete jine mfsto urcenf, objevf se v podnabfdce 
Share All Images nad tfmto mfstem urcenf symbol s/ . 
Vyber zrusfte opetovnym stisknutim tlacitka • 
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4. Chcete-li vybrat jakakoli dalsf mfsta urcenf, opakujte krok 3. 

5. Po ukoncenf vyberu mist urcenf nabfdku HP Instant Share 
Menu zavrete volbou polozky ^3 EXIT nebo stiskem 
tlacitka Zive zobrazenf Q • 

6. Pripojte fotoaparat k pocftaci zpusobem vysvetlenym 

v oddflu Prenos obrdzku do poatace na str. 115. Snimky 
budou automaticky odeslany na prislusna mfsta urcena 
funkcf HP Instant Share (vice informaci o teto funkci 
naleznete v posledmm kroku v oddflu Odesildnf 
jednotlivych snfmku na cilovd mfsta urcenf na str. 110). 
POZNAMKA: Pokud zvolfte jako mfsto urcenf polozku Print 
(Tisk), muzete fotoaparat pfipojit take pnmo k tiskarne, 
jak je vysvetleno v oddflu Tisk obrdzku prfmo z 
fotoapardtu na str. 117. 
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5 Prenos a tisk obrdzku 



Prenos obrdzku do pocitace 

TIP: Tuto cinnost muzete take provddet bud' pomocf ctecky 
pamet'ovych karet (viz Prenos pomocf ctecky pamet'ovych 

karet na str. 141), nebo volitelne dokovacf stanice 
HP Photosmart R-series (viz uzivatelskd pffrucka 
k dokovacf stanici). 

1. Ujistete se, ze: 

• V pocftaci je nainstalovan software HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express (viz Instalace softwaru 
na str. 20). Pokud chcete pfendset obrazky do pocitace, 
ve kterem nenf instalovan software HP Image Zone, 
pfectete si oddfl Pouzitf fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na str. 1 39. 

• Pokud jste smmky ve fotoapardtu vybrali pro tisk nebo 
pro sdflem pomocf funkce HP Instant Share, zkontrolujte, 
zda je pocftac pfipojen k tiskarne a Internetu. 

2. Fotoaparat by I dodan spolu 
se specialnfm USB kabelem, 
ktery slouzf k pfipojenf 
fotoapardtu k pocftaci. 
K pocftaci pfipojte vetsf 
konec USB kabelu. 

3. Otevfete kryt na bocnf strane 
fotoapardtu, kterd je blfze 
k objektivu, a zapojte mensf 
konec USB kabelu do 
konektoru USB na fotoapardtu. 

4. Zapnete fotoaparat. 
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• V system u Windows: Software HP Image Transfer 
(Pfenos obrazku) obsahuje funkci pro stahovam. 
Na obrazovce Transfer Images from Camera/Card 

(Pfenos obrazku z fotoaparatu ci karty) klepne na 
pffkaz Start Transfer (Spustit pfenos). Obrazky se 
nactou do pocftace. Pokud byly nektere obrazky dffve 
vybrany pro sdflenf pomocf funkce HP Instant Share 
(viz str. 110a 112), budou spusteny nastavene akce. 
Po zobrazenf obrazovky Image Action Summary 
(Souhrn akd obrazku) na monitoru pocftace muzete 
fotoaparat od pocftace odpojit. 
Pokud pfenasfte panoramatickou sekvenci snfmku 
do pocftace se systemem Windows, musf byt 
nainstalovana plna verze softwaru HP Image Zone, 
aby byly snfmky pfi pfenosu automaticky spojeny 
do panoramaticke sekvence. Viz Software HP Image 
Zone na str. 1 37. 

• V system u Macintosh: Aplikace Image capture nebo 
iPhoto obsahuje funkci stahovam. Objevf se obrazovka 
Actions are ready to process (Akce pfipravene ke 
zpracovanf), ktera umozhuje stahovam snfmku do 
pocftace. Po ukoncenf stahovam muzete odpojit 
fotoaparat od pocftace. 
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PictBridge 



Tisk obrazku primo z fotoaparatu 

Muzete pripojit fotoaparat pnmo k tiskarne 
podporujfci standard PictBridge a snfmky 
vytisknout. Zda tiskarna podporuje standard 
PictBridge, zjistfte podle toho, zda je na nf 
umfsteno logo PictBridge. 

1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. Na tiskarne by 
nemely blikat zadne kontrolky, ani se zobrazovat zadna 
chybova hlaseni. Nenf-li v tiskarne papir, vlozte jej. 

2. Pripojte fotoaparat k tiskarne. 

a. Zkontrolujte, zda je ve 
fotoaparatu v polozce 
USB Configuration 
(Konfigurace USB) 
nastavena moznost Digital 
Camera (Digitalni 
fotoaparat) (viz USB 
Configuration 
(Konfigurace USB) na 

str. 129). 

b. Kabel USB, ktery by I dodan s fotoaparatem, pripojte 
vetsfm plochym koncem k odpovidajfcfmu konektoru 
tiskarny podporujfci standard PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge se obvykle nachazf na pfedm strane 
tiskarny. 

3. Otevrete kryt na bocni strane fotoaparatu, ktera je blize 
k objektivu, a zapojte maly konec USB kabel u do konektoru 
USB na fotoaparatu. 
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4. Po pripojeni fotoaparatu 
k tiskarne se na fotoaparatu 
zobrazi nabidka Print Setup 
(Nastavenf tisku). Pokud jste jiz 
vybrali obrazky k tisku pomocf 
nastavenf v nabfdce HP Instant 
Share, zobrazi se pocet 




vybranych obrazku. Jinak se zobrazi Images: ALL 
(Obrazky: VSECHNY). 

V pravem dolnfm rohu zobrazenf Print Setup (Nastavenf 
tisku) je k dispozici nahled tisku zobrazujfcf vzhled stranky 
pouzity pro tisk obrazku. Tento nahled se aktualizuje po 
provedenf zmen v nastavenf Print size (Velikost stranky) 
a Paper Size (Velikost papfru). Pokud je u polozky Print 
Size (Velikost stranky) nebo Paper Size (Velikost papfru) 
zobrazena hodnota Default, nahled tisku se nezobrazf. 
Tiskarna automaticky urcf vzhled stranky, ktery pouzije 
pro tisk obrazku. 

5. Chcete-li zmenit nastavenf nabfdky Print Setup (Nastavenf 
tisku), vyberte polozku nabfdky pomocf tlacftek 

na fotoaparatu a pote pomocf tlacftek 4 ► na fotoaparatu 
zmente nastavenf. 

6. Po nastavenf spravnych hodnot zahajfte tisk stisknutfm 
tlacftka ^ na fotoaparatu. 

Po pripojeni fotoaparatu k tiskarne muzete vytisknout vsechny 
snfmky ve fotoaparatu (viz str. 1 1 2), nebo pouze vybrane 
snfmky (viz str. 110). Tisk prfmo z fotoaparatu ma vsak tato 
omezenf: 

• Panoramaticke snfmky se tisknou jako jednotlive snfmky. 
Vice informacf o tisku celeho panoramatu naleznete 

v odd flu Tisk panoramatu na str. 1 20. 

• Videoklipy nelze tisknout. Pokud ma tiskarna otvor pro 
pamet'ove karty a je schopna tisknout videoklipy, muzete 
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pamet'ovou kartu vlozit pffmo do otvoru pro pamet'ove 
karty v tiskarne a videoklip vytisknout. Vice informad 
naleznete v pnrucce k vasf tiskarne. 

Temto omezenfm se vyhnete pouzitfm softwaru HP Image 
Zone (viz Kapitola 4, Pouziti funkce HP Instant Share). 

POZNAMKA: Pokud pfipojfte fotoaparat k tiskarne jineho 
vyrobce nez spolecnosti HP a narazfte na problemy, 
kontaktujte vyrobce dane tiskarny. Spolecnost HP 
neposkytuje zakaznickou podporu, pokud jde o tiskarny 
jinych vyrobcu. 

TIP: Krome postupu popsaneho v tomto oddflu muzete tisknout 
snfmky pffmo z tiskarny take nekterym z nasledujfcfch 
postupu: 

• Chcete-li tisknout snfmky ulozene na volitelne pamet'ove 
karte a tiskarna je vybavena otvorem pro pamet'ove 
karty, vyjmete volitelnou pamet'ovou kartu z fotoaparatu 
a vlozte ji do otvoru tiskarny pro pamet'ove karty. 
Pfesne pokyny naleznete v pnrucce k vasf tiskarne. 

• Pokud mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart 
R-series, muzete fotoaparat a tiskarnu propojit pfes 
dokovacf stanici. Pokyny naleznete v Uzivatelske 
pnrucce dokovacf stanice. 
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Tisk pcmoramatu 

Pfenasfte-li do pocftace snfmky oznacene jako panoramaticka 
sekvence pomocf programu HP Image Transfer, software 
HP Image Zone panorama spojf pomocf funkce pro vytvafenf 
panoramat snfmky automaticky do jednoho panoramatickeho 
snfmku. Tento panoramaticky snfmek Ize vytisknout pomocf 
softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: U pocftacu se systemem Windows musf byt 
instalovana plna verze softwaru HP Image Zone, jinak 
panoramata nenf mozne tisknou. Viz Software HP Image 
Zone na str. 1 37. 

Tisk panoramatickeho snfmku: 

1. Na pocftaci spust'te software HP Image Zone. 

2. Na karte My Images (Windows) nebo HP Gallery 
(Macintosh) vyberte panoramaticky snfmek, ktery chcete 
vytisknout. 

Spustf se aplikace Print Images (Tisk obrazku), ktera 
obsahuje moznosti a funkce pro tisk snfmku. 
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6 Pouzitf nabidky Setup Menu 
(Nastavenf) 



Nabfdka Setup Menu (Nastavenf) umoznuje nastavit radu 
funkcf fotoaparatu, napriklad zvuky fotoaparatu, datum a 
cas, konfiguraci rozhrani USB nebo pripojenf k televizoru. 

1. Chcete-li zobrazit nabidku Setup Menu (Nastavenf), 
zobrazte nejprve nejakou jinou nabidku (viz Nabidky 
fotoaparatu na str. 28) a pak pomoci tlacftek 4} 
prejdete na kartu nabidky Setup Menu ^(Nastavenf). 



Setup Menu 




OIBIHI [ Q S3 i=i 
A \ Setup Menu 

m E 

E Live View Setup <0n> 

<P Date & Time 1/1/2005 
S USB Digital Camera 
[Ml TV Configuration NTSC 



© m*-** I ... <English> 

♦Hi Move Images to Card... 

O Reset Settings... 

*=> EXIT 



2. Polozky nabidky Setup Menu (Nastavenf) muzete 
prochazet pomoci tlacftek . 

3. Chcete-li zmenit nastavenf, aniz byste museli vstoupit 
do prfslusne podnabfdky, stisknete tlacftko -^p a vyberte 
zvyraznenou volbu a zobrazte jejf podnabfdku, nebo 
pouzijte tlacftka 4 ► . 
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4. V podnabfdce pouzijte tlacitka a pote tlacitko ^ 
a provecTte zmenu nastavenf nabfdky Setup Menu 
(Nastavenf). 

5. Chcete-li nabfdku Setup Menu (Nastavenf) zavfft, zvyraznete 
volbu <3 EXIT (Zavrft) a stisknete tlacitko ^ . Informace 
o jinych zpusobech ukoncenf nabfdky naleznete v oddilu 
Nabfdky fotoapardtu na str. 28. 

Display Brightness (Jas displeje) 

Pomoci tohoto nastavenf Ize nastavit jas displeje pro urate 
pod m inky zobrazenf. Pomocf tohoto nastavenf Ize zvysit jas 
v prostredf s ostrym svetlem, nebo snfzit jas pro zvetsenf 
vydrze baterif. 

Vychozfm nastavenfm pro polozku Display Brightness 
(Jas displeje) je moznost Medium (Strednf). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavenf str. 121) vyberte 
polozku Display Brightness (Jas displeje). 

2. V podnabfdce Display 
Brightness (Jas displeje) vyberte 
pozadovanou uroveh jasu 
displeje. Nove nastavenf bude 
pouzito na obrazovce Live View 
(Zive zobrazenf) zobrazene pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv 
uprav jasu na displeji. 

3. Stisknutfm tlacitka ulozfte nastavenf a vratfte se do 
nabfdky Setup Menu (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 




Balanced for indoor and outdoor 
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Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) 



Zvuky fotoaparatu jsou zvuky, ktere fotoaparat vydava pri 
zapnuti, stisknuti tlacitka nebo vyfotografovani smmku. Zvuky 
fotoaparatu nejsou zvukove zaznamy nahrane spolu s obrazky 
nebo videoklipy. 

Vychozim nastaveni m polozky Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je moznost High (Hlasite). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni str. 121) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 



2. V pod nabfdce Camera Sounds 

(Zvuky fotoaparatu) zvyraznete 
nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka ^ ulozfte 
nastaveni a vratite se do nabidky 
Setup Menu (Nastaveni). 





Dii 
Low 




/High 






Sets the volu 
made when b 


me level for sounds 
■uttons are pressed. 



Nove nastaveni zustava platne, 

dokud neni znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat 
vypnut. 
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Focus Assist Light (Svetlo podpory 
ostreni) 

Pfi nedostatecnych svetelnych podmfnkach pouzije fotoaparat 
cervene svetlo podpory zaostrenf na predni strane. V tomto 
nastaveni Ize toto svetlo vypnout (napr. pokud nechcete, aby 
svetlo podpory zaostrenf rusilo fotografovany objekt). 

Vychozfmnastavemm funkce Focus Assist Light (Svetlo podpory 
ostreni) je Auto (Automaticke). 

1 . V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, str. 121) vyberte 
polozku Focus Assist Light 

(Svetlo podpory ostreni). 

2. V podnabfdce Focus Assist Light 

(Svetlo podpory zaostrenf) 
zvyraznete polozku. 

3. 

nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 
POZNAMKA: Spolecnost HP doporucuje ponechat nastaveni 
na volbe Auto, protoze vypnutf omezf schopnost fotoaparatu 
pri nedostatecnych svetelnych podmfnkach spravne zaostfit. 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



\[c$ Focus Assist Light 1 


1 yAuto 




Off 




Red light on front of camera will turn 
on in low light to improve focus. 



Stisknutfm tlacftka ^fjf ulozfte nastaveni a vratfte se do 
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Instant Review (Okamzity nahled) 

Toto nastavenf umoznuje urcit dobu, po kterou bude prave 
porizeny snfmek, panoramticka sekvence nebo videoklip 
zobrazen v rezimu Instant Review (Okamzity nahled). 

Vychozfm nastavenfm polozky Instant Review jsou 2 sekundy. 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavem str. 121) vyberte 
polozku Instant Review. 

2. V pod nabfdce Instant Review 

zvyraznete nastavem. 

3. Stiskem tlacftka nastavem 
ulozfte a vratite se do nabfdky 
Setup Menu (Nastavem). 

Nove nastavenf zustava platne, 
dokud neni znovu zmeneno, a to 
i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

TIP: Pokud nastavfte delsf dobu trvanf zobrazen \ Instant 
Review (Okamzity nahled), budete si mod snfmek prohlizet 
dele. Nabfdku Instant Review muzete zavrete a do Live 
View (Zive zobrazen i) se vratite stiskem tlacftka Spouste 
do poloviny. 

POZNAMKA: Pokud zvolfte moznost Off (Vypnuto), fotoaparat 
se okamzite po poffzenf snfmku vratf do rezimu Live View. 



[sTl Instant Review 



Image will display for 2 seconds afte 
it is captured. 
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Digital Zoom (Digitalni zoom) 

Toto nastaveni umoznuje zapmat nebo vypmat funkci 
digitalniho zoomu (viz Digitalni zoom na str. 45). 

Vychozim nastavemm podnabfdky Digital Zoom (Digitalni 
zoom) je volba On (Zapnuto). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 121) vyberte 
polozku Digital Zoom (Digitalni zoom). 

2. V podnabidce Digital Zoom 

zvyraznete nastaveni. 

3. Stiskem tlacitka nastaveni 
ulozfte a vratfte se do nabfdky 
Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, 
dokud neni znovu zmeneno, a to 
i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Live View at Power On 
(Zive zobrazeni pri zapnuti) 

Toto nastaveni umoznuje, aby fotoaparat automaticky 
zobrazoval Live View (Zive zobrazeni) pri kazdem zapnuti, 
nebo aby byl displej pokazde vypfnan. 

Vychozfm nastavenfm pod nabfdky Live View at Power On 
je volba Live View On (Zive zobrazeni zapnuto). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni str. 121) vyberte 
polozku Live View Setup (Nastaveni ziveho zobrazeni). 

2. V pod nabfdce Live View at 
Power On (Zive zobrazeni pri 
zapnuti) zvyraznete nastaveni. 

3. Stiskem tlacftka nastaveni 
ulozfte a vratite se do nabfdky 
Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, 
dokud neni znovu zmeneno, a to i kdyz bude fotoaparat 
vypnut. 

TIP: Nastaveni polozky Live View at Power On (Zive zobrazeni 
pri zapnuti) na hodnotu Off (Vypnuto) setn energii baterii. 
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Date & Time (Datum a cas) 

Toto nastaveni umoznuje nastavit aktualm format data a casu 
a take aktualm datum a cas. Obvykle se toto nastaveni provadf 
pri prvnfm nastaveni fotoaparatu. Je vsak mozne, ze bude 
treba zmenit nastaveni data a casu pri cestovanf do jine 
casove zony, pote co byl fotoaparat delsf dobu bez napajenf 
nebo pokud zacnou byt nastaveni data nebo casu nepfesna. 

Vybrany format data a casu bude pouzit pro zobrazem 
informacf o datech v nabfdce Playback Menu (Prehravam). 
Format vybrany v tomto nastaveni bude take pouzit pro 
funkci Date & Time Imprint (Vytisteni data a casu, viz Date & 
Time Imprint (Vytisteni data a casu) na str. 84). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 121) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a cas). 

2. V pod nabfdce Date & Time 
(Datum a cas) nastavte hodnotu 
zvyrazneneho nastaveni pomocf 
tlacftek 

3. Stisknutfm tlacftek 4 ► pfejdete 
k dalsfm moznostem. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud 
nebude nastaveno spravne datum, cas a format data/casu. 

5. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se do 
nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Nastaveni Date & Time (Data a casu) zustane aktualm, dokud 
budou baterie fotoaparatu dodavat energii nebo pokud budou 
baterie vyjmuty na dobu kratsf nez 1 0 minut nebo dokud bude 
fotoaparat pripojen k volitelnemu napajecfmu adapteru HP. 
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USB Configuration (Konfigurace 
USB) 

Toto nastavenf urcuje, jak bude fotoaparat rozpoznan po 
pfipojeni k pocitaci. 



1. V nabfdce Setup Menu 
(Nastavem, str. 121) vyberte 
polozku USB. 

2. V podnabfdce USB Configuration 

(Konfigurace USB) zvyraznete 
jednu z techto moznostf: 





, USB Configuration 


1 </ Digital Camera 








Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, (uses PTP) 



* Digital Camera (Digitalm 

fotoaparat) - Pri tomto nastavem podtac rozezna 
fotoaparat jako digitalm fotoaparat vyuzfvajici 
protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Tato moznost 
je vychozfm nastavem m fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskova jednotka) - Pri tomto nastavem 
podtac rozezna fotoaparat jako diskovou jednotku 
vyuzfvajici standard MSDC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastavem pouzijte, chcete-li prenaset 
obrazky do podtace, ve kterem neni nainstalovan 
software HP Image Zone (viz Prenos obrdzku do 
podtace bez pouzitf softwaru HP Image Zone na 
str. 140). Toto nastavem pravdepodobne nebude 
mozne pouzft v systemu Windows 98, ve kterem neni 
nainstalovan software HP Image Zone. 

3. Stiskem tlacftka -^p nastavem ulozite a vratfte se do 
nabfdky Setup Menu (Nastavem). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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TV Configuration (Konfigurace TV) 



Toto nastavem slouzi k nastavem formatu videosignalu pro 
zobrazovani snimku z fotoaparatu na televizoru, ktery je 
pfipojen k fotoaparatu pomocf volitelne dokovaci stanice 
HP Photosmart R-series. 

Vychozf nastaveni polozky TV Configuration (Konfigurace 
TV) zavisf na jazyku, ktery jste vybrali pfi prvnim zapnuti 
fotoaparatu. 

1 . V nabfdce Setup Menu IwtJJifflB.BBgBBB^^M 



• NTSC - Tento format se 
pouziva zejmena v Severm Americe a castecne v Jizni 
Americe, Japonsku, Koreji a na Tchaj-wanu. 

• PAL - Tento format se pouziva zejmena v Evrope, Argen- 
tine, Uruguaji, Paraguaji a v nekterych castech Asie. 

TIP: Pokud aktualni nastaveni v miste vaseho bydliste 
nefunguje, vyzkousejte jine nastaveni. 

3. Stiskem tlacitka nastaveni ulozfte a vratite se do 
nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Dalsi informace o pfipojeni fotoaparatu k televizoru 
naleznete v uzivatelske pnrucce k dokovaci stanici. 

POZNAMKA: Pri prohlizeni snimku na televizoru bude 
rychlost, jakou jsou snimky zobrazovany, ovlivnena 
rychlostf volitelne pamet'ove karty nebo poctem a velikosti 
prohlfzenych snimku anebo videoklipu. 
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(Nastaveni, str. 121) vyberte 
polozku TV Configuration. 




2. V podnabidce TV Configuration 

(Konfigurace TV) vyberte jednu 
ze dvou dostupnych moznosti: 



PAL 




Language (Jazyk) 



Toto nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho 
rozhram fotoaparatu, napr. textu nabidek. 

1. V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, str. 121) vyberte 
moznost ^ |BQ nnn 

2. V podnabidce Language (Jazyk) 
pomocf tlacitek a ^ 
zvyraznete jazyk, ktery chcete 
pouzfvat. 

3. Stiskem tlacftka -^f nastaveni ulozite a vratfte se do 
nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Move Images to Card (Presunout 
obrazky na kartu) 

Tato volba umoznuje presouvat obrazky z intern f pameti 
na instalovanou volitelnou pametovou kartu (viz Vlozem a 
formatovdm pametove karty (volitelne pnslusenstvi) na 

str. 1 8). Tato moznost je dostupna v nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni), pokud je ve fotoaparatu instalovana volitelna 
pamet'ova karta a intern f pa met' obsahuje alespon jeden 
obrazek. 

1 . V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 121) zvyraznete 
moznost Move Images to Card... (Presunout obrazky na 
kartu) a stisknete tladtko . 

2. Na displeji se zobrazf potvrzovacf okno. 

• Pokud na pametove karte zbyva mfsto pro vsechny 
obrazky z vnitfnf pameti, budete v potvrzovacim okne 
vyzvani k potvrzenf, zda chcete presunout vsechny 
obrazky. 

• Pokud se do pameti vejdou pouze nektere z obrazku, 
upozorm vas sdelenf v potvrzovacim okne, kolik obrazku 
Ize presunout, a vyzve vas k potvrzenf, zda je chcete 
presunout. 

• Pokud na pametovou kartu nelze presunout zadne 
obrazky, objevf se v potvrzovacim okne zprava CARD 
FULL (Karta je plna). 

3. Pokud chcete obrazky presunout, zvyraznete moznost Yes 
(Ano) a stisknete tladtko • 

POZNAMKA: Vsechny obrazky panoramaticke sekvence je 
nutne presunout soucasne. Pokud k presunu vsech obrazku 
v panoramaticke sekvenci z pameti na volitelnou pametovou 
kartu nenf dostatek mfsta, nedojde k presunu zadneho 
snfmku. 
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Behem presouvam se zobrazuje indikator prubehu. Vsechny 
snfmky, ktere byly uspesne presunuty na pamet'ovou kartu, 
budou vymazany z intern \ pameti fotoaparatu. Po dokonceni 
presunu se vratfte do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Reset Settings (Nastaveni 
resetovani) 

Tato volba umozhuje obnovit vychozf nastaveni fotoaparatu. 

1. Pokud je ve fotoaparatu vlozena volitelna pamet'ova karta, 
vyjmete ji (viz str. 1 8). 

2. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 121) vyberte 
polozku Reset Settings.... (Obnovit nastaveni). 

3. V podnabfdce Reset All Settings? (Resetovat vsechna 
nastaveni?) vyberte jednu ze dvou dostupnych moznostf: 

• Cancel (Zrusit) - Ukonci nabfdku a nedojde k obnovem 
zadneho nastaveni. 

• Yes (Ano) - Obnovf veskera nastaveni fotoaparatu 
na vychozf hodnoty v nabfdkach Capture Menu 
(Zaznam) a Setup Menu (Nastaveni) s vyjimkou 
polozek Date & Time (Datum a cas), Language 
(Jazyk), TV Configuration (Konfigurace TV) 

a USB Configuration (Konfigurace USB). 

4. Stiskem tlacftka nastaveni obnovfte a vratite se do 
nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

5. Pokud jste v kroku 1 vynali volitelnou pamet'ovou kartu, 
nyni ji opet vlozte. 



Pouzitf nabidky Setup Menu (Nastaveni) 1 33 



1 34 Uzivatelskd pffrucka fotoaparatu HP Photosmart R71 7 



7 Reseni potizi a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Obnovem vychozfho nastavem fotoaparatu (str. 1 36) 

• Software HP Image Zone vcetne pozadavku na system 
a software HP Image Zone Express (str. 1 37) 

• Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone (str. 1 39) 

• Mozne potfze, jejich pnciny a reseni (str. 145) 

• Chybove zpravy fotoaparatu (str. 161) 

• Chybove zpravy pocftace (str. 1 75) 

• Kde zfskat pomoc spolecnosti HP (vcetne webovych 
stranek a telefonicke podpory, (str. 1 77) 

POZNAMKA: Dalsf informace o reseni zde popsanych 
problemu i dalsfch potizi s fotoaparatem nebo softwarem 
HP Image Zone naleznete na webovych strankach 
zakaznicke podpory HP na adrese: www.hp.com/support. 
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Resetovdnf fotoapardtu 

Pokud fotoaparat nereaguje na stisknutf zddneho tlacftka, 
muzete zkusit resetovat fotoaparat ndsledujfcfm zpusobem: 

1. Vypnete fotoaparat. 

2. Pokud je instalovana volitelna pamet'ovd karta, vyjmete ji. 
(Prestoze vyjmutf volitelne pamet'ove karty nenf k resetovdnf 
nezbytne, bude tak vyloucena chyba pamet'ove karty jako 
mozna pncina potfzf.) 

3. Vyjmete z fotoapardtu baterii a ujistete se, ze k fotoapardtu 
nenf pfipojen napdjecf adapter HP. 

4. Tlacftko Reset se nachdzf 
v malem otvoru nad prostorem 
pro baterie, jak je uvedeno na 
obrdzku. Tlacftko Reset stisknete 
pomocf narovnaneho konce 
kanceldfske svorky stisknete 
zhruba na 3 sekundy a pote 
svorku opet vyjmete. Obnovf 
se tfm vychozf nastavenf 
fotoapardtu. 

5. Opet vlozte baterie a zavfete kryt baterie/ pamet'ove karty. 

6. Overte, zda kamera funguje bez pouzitf volitelne pamet'ove 
karty, a vlozte kartu zpet (pokud jste ji v kroku 1 vyhali). 

Resetovdnfm se vsechna nastavenf fotoapardtu vrdtf na vychozf 
hodnotu. Snfmky ulozene v pameti nebo na volitelne pamet'ove 
karte zustanou zachovdny. 
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Software HP Image Zone 

Plna verze softwaru HP Image Zone umoznuje pomocf funkce 
HP Instant Share odesflat zpravy elektronicke posty na zadane 
adresy (vcetne skupinovych seznamu), vytvafet online alba 
nebo tisknout smmky automaticky po pfipojenf fotoaparatu 
k pocftaci. Muzete take pfenaset a tisknout spojene 
panoramaticke smmky (viz str. 1 1 5 a 1 20). 

Pozadavky na pocitacovy system 

POZNAMKA: Systemove pozadavky v teto casti platf pouze 
pro pocftace s operacnfm systemem Windows. 

Vzavislosti na konfiguraci systemu pocftace se pfi instalacmm 
procesu nainstaluje bud 7 plna verze softwaru HP Image Zone, 
verze Express softwaru HP Image Zone, nebo instalace 
softwaru HP Image Zone nem mozna. 

• Pokud pocftac pouzfva operacm system Windows 2000 
nebo XP a pa met' RAM o velikosti 1 28 MB a vice, bude 
instalovana plna verze softwaru HP Image Zone. 

• Pokud pocftac pouzfva system Windows 2000 nebo XP 
a pameY RAM o velikosti od 64 MB do 1 28 MB, bude 
instalovan software HP Image Zone Express. Viz Aplikace 
HP Image Zone Express (pouze system Windows) na 

str. 138. 

• Pokud pocftac pouzfva system Windows 98, 98 SE nebo 
ME a pa met' RAM o velikosti alespoh 64 MB, bude 
instalovan software HP Image Zone Express. 

• Pokud pocftac pouzfva pa met' RAM o velikosti mensf nez 
64 MB, nelze software HP Image Zone nainstalovat. 
Fotoaparat muzete samozfejme pouzfvat, nebude vsak 
mozne pouzfvat funkci fotoaparatu HP Instant Share. 
Viz Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone na str. 1 39. 
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Aplikace HP Image Zone Express 
(pouze system Windows) 

Software HP Image Zone Express umoznuje pfenaset snfmky 
z fotoaparatu do pocftace. Nektere funkce obsazene v pine 
verzi zde vsak nejsou dostupne. 

• Software HP Image Zone Express nelze pouzft s funkcemi 
fotoaparatu HP Instant Share. Napffklad nelze vybfrat 
snfmky k tisku a pote pomocf softwaru HP Image Zone 
tyto snfmky automaticky vytisknout. Snfmky k tisku Ize 
vsak vybrat v nabfdce HP Instant Share Menu ve 
fotoaparatu a pote je vytisknout pffmo na tiskarne (viz 
Tisk obrazku pffmo z fotoaparatu na str. 1 1 7). Je take 
mozne pouzft funkce HP Instant Share dostupne pffmo 

v softwaru HP Image Zone Express. 

• Snfmky vyfotografovane v rezimu Panorama nebudou pfi 
pfenosu do pocftace automaticky spojovany. Panoramaticke 
snfmky je proto nutne pfenest do pocftace nespojene 

a pote je spojit pomocf softwaru pro spojovanf 
panoramatickych snfmku (Ize koupit samostatne). 

• Pomocf softwaru HP Image Zone Express Ize do pocftace 
pfenaset videoklipy. Prohlednout si je vsak musfte pomocf 
jineho softwaru pro zobrazovanf fotografif. 
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Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Pokud z nejakeho duvodu software HP Image Zone nechcete 
nebo nemuzete instalovat (ani plnou verzi, ani software HP 
Image Zone Express), muzete pomocf fotoaparatu fotografovat 
a natacet videoklipy. Bude to vsak mft vliv na nektere zpusoby 
vyuzitf fotoaparatu: 

• Funkce fotoaparatu HP Instant Share zalezf na pine verzi 
softwaru HP Image Zone. Nenf-li plna verze softwaru 
instalovana v pocftaci, nebude mozne funkci HP Instant 
Share pouzfvat. 

• Snfmacf rezim Panorama vyuzfva plnou verzi softwaru 
HP Image Zone k automatickemu spojovam snfmku 

v pocftaci. Proto pokud nem plna verze tohoto software 
v pocftaci instalovana, nebudou snfmky poffzene v rezimu 
Panorama pfi pfenosu do pocftace automaticky spojeny 
do panoramaticke fotografie. Rezim Panorama je vsak 
stale mozne pouzfvat k pofizovanf sekvencf fotografif, 
z nichz chcete pozdeji sestavit panoramaticky snfmek. 
Panoramaticky snfmek na pocftaci vsak vytvoffte pomocf 
jineho softwaru pro spojovanf fotografif. 

• Snfmky oznacene pro tisk pomocf nabfdky HP Instant Share 
ve fotoaparatu nebudou po jeho pfipojenf k pocftaci auto- 
maticky vytisteny. Tato funkce vsak presto bude fungovat 

v nasledujfcfch situacfch: 

• Pokud pfipojfte fotoaparat pffmo k tiskarne podporujfcf 
standard PictBridge. 
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• Pokud je tiskarna kompatibilnf se systemem PictBridge 
vybavena cteckou pametovych karet a pokud ve foto- 
aparatu pouzfvate pamet'ovou kartu, muzete kartu 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit ji do otvoru ctecky 
v tiskarne. 

• Proces pfenosu snfmku a videoklipu z fotoaparatu do 
pocftace bude odlisny, protoze za beznych okolnostf 
tento proces zajist'uje software HP Image Zone. 
Podrobnosti naleznete v nasledujfcf casti. 

Pfenos obrazku do pocftace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

POZNAMKA: Pokud pouzfvate system Windows Me, 2000 
nebo XP nebo system Mac OS X, muzete tuto cast 
vynechat. Pomocf kabelu USB pfipojte fotoaparat k 
pocftaci a operacm system spustf program, ktery vam 
usnadnf pfenos snfmku (ovefte, zda je v nastavenf USB 
Configuration (Konfigurace USB) v nabfdce Setup Menu 
(Nastavenf) zvolena moznost Digital Camera (Digitalnf 
fotoaparat), a pfipojte fotoaparat k pocftaci bud 7 pffmo, 
nebo pomocf volitelne dokovacf stanice R-Series). 

Pokud v pocftaci nechcete nebo nemuzete instalovat software 
HP Image Zone, muzete snfmky z fotoaparatu do pocftace 
pfenest dvema zpusoby: pomocf ctecky pametovych karet 
nebo konfigurovanfm fotoaparatu jako diskove jednotky. 
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Prenos pomoci ctecky pametovych karet 

Pouzfvate-li ve fotoaparatu pamet'ovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit do ctecky pametovych karet 
(prodavana samostatne). Ctecka pametovych karet se chova 
jako disketova jednotka nebo disk CD-ROM. Navfc majf 
nektere pocftace a tiskarny HP Photos mart vestavene ctecky 
pametovych karet, ktere je mozne pouzft pro ulozenf snfmku 
v pocftaci stejne jako beznou ctecku pametove karty. 

Prenos snfmku do pocftace Windows pomocf ctecky 
pametovych karet 

1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. Na pracovm plose klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu 
Muj pocftac a v nabfdce vyberte polozku Prochdzet. 

3. Objevf se obrazovka se seznamem diskovych jednotek 
ve slozce Muj pocftac. Pamet'ova karta se zobrazf jako 
vymenna diskova jednotka. Klepnete na znamenko + vlevo 
od polozky vymenny disk. 

4. V jednotce vymenneho disku se zobrazf dve slozky. 
Klepnete na znamenko + vedle polozky s nazvem DCIM 
a zobrazf se podslozka. Kdyz klepnete na podslozku ve 
slozce DCIM, zobrazf se na prave strane okna Pruzkumnfka 
seznam obrazku. 

POZNAMKA: Adresaf DCIM muze obsahovat vice nez jednu 
slozku. Pokud snfmky nelze nalezt, zkontrolujte vsechny 
slozky v adresafi DCIM. 

5. Vyberte vsechny snfmky (v rozbalovacf nabfdce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vse) a pak je zkopfrujte 

(v nabfdce Upravit klepnete na polozku Kopfrovat). 
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6. Klepnete na polozku Mistm disk pod umfstenfm Muj 
poatac. Nynf pracujete s pevnym diskem pocftace. 

7. V jednotce Mistm disk vytvofte novou slozku (pfejdete 
do rozbalovacf nabfdky Soubor a klepnete na polozku 
Novy a pak na polozku Slozka. Na prave strane okna 
Pruzkumnfka se zobrazf slozka nazvana Nova slozka). 
Je-li text teto nove slozky zvyraznen, muzete pnmo zadat 
novy nazev (napnklad Obrdzky). Chcete-li zmenit nazev 
slozky pozdeji, muzete klepnout na jmeno slozky, vybrat 
ze zobrazene nabfdky polozku Prejmenovat a zadat novy 
nazev. 

8. Klepnete na prave vytvofenou novou slozku, prejdete na 
rozbalovacf nabfdku Upravit a klepnete na pffkaz Vlozit. 

9. Do teto nove slozky na pevnem disku pocftace budou 
vlozeny obrazky zkopfrovane v kroku 5. Chcete-li vysledek 
pfenosu zkontrolovat, klepnete na novou slozku. Mel by 
se zobrazit stejny seznam obrazku, ktery byl zobrazen 
pro pametovou kartu (krok 4). 

10. Po ovefenf uspesnosti pfenosu obrazku z pamefove 
karty do pocftace vlozte kartu zpet do fotoaparatu. 
Abyste uvolnili mfsto na karte, muzete bud 7 odstranit 
obrazky, nebo kartu zformatovat (pomocf moznosti 
Delete (Odstranit) v nabfdce Playback Menu 
(Prehravanf)). 

POZNAMKA: Chcete-li pfedejft poskozenf obrazku a karet, 
doporucuje se odstrahovat obrazky pomocf 
naformatovanf karty. 
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Prenos smmku do podtace Macintosh pomoa ctecky 
pametovych karet 



1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. V zavislosti na konfiguraci a verzi vaseho operacnfho 
systemu Mac se automaticky spustf aplikace Image 
Capture nebo iPhoto a provede vas procesem pfenosu 
obrazku z fotoaparatu do podtace. 

• Po spustenf aplikace Image Capture klepnete bud' na 
tlacftko Download Some (Stahnout nektere), nebo 
Download All (Stahnout vse) a pfeneste obrazky 

do pocftace. Ve vychozfm nastavenf budou obrazky 
ulozeny do slozky Pictures (Obrazky) nebo Movies 
(Filmy) (v zavislosti na typu souboru). 

• Je-li spustena aplikace iPhoto, klepnete na tlacftko 
Import a pfeneste obrazky do pocftace. Obrazky 
budou ulozeny v aplikaci iPhoto. Pro pozdejsf pffstup 
k obrazkum jednoduse pouzijte aplikaci iPhoto. 

• Pokud se automaticky nespustf zadna aplikace nebo 
pokud chcete obrazky kopfrovat rucne, vyhledejte na 
pracovnf plose ikonu diskove jednotky reprezentujfcf 
pamet'ovou kartu a zkopfrujte z nf obrazky na pevny 
disk. Dalsf informace o kopfrovanf souboru naleznete 
v napovede Mac, ktera je soucastf systemu pocftace. 
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Konfigurace fotoaparatu jako diskove jednotky 



Fotoaparat muzete nastavit tak, aby pri pripojeni k pocftaci 
fungoval jako diskova jednotka, takze bude mozne prenaset 
snfmky bez pouzitf softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tuto metodu pravdepodobne nebude mozne 
pouzft na pocftacfch se systemem Windows 98. 

1. Nastavte fotoaparat do rezimu Diskova jednotka 

(tento krok stacf provest jednou): 

a. Fotoaparat zapnete, stisknete tlacitko a pote 
pomoci tlacftka ► pfejdete do nabfdky Setup Menu 
(Nastaveni) ^. 

b. Pomoci tlacftka ▼ zvyraznete volbu nabfdky USB, 
pote pomoci tlacftka vyberte rezim Disk Drive ► 
(Diskova jednotka). 

c. Tlacftkem ▼ zvyraznete polozku EXIT (Konec) 
a stisknete tlacitko ^ . 

2. Pomocf kabelu USB pripojte fotoaparat k pocftaci. 

3. Od tohoto okamziku je proces stejny jako v casti Prenos 
pomoci ctecky pamet ovych karet na str. 1 4 1 . V pocftacfch 
se systemem Windows se fotoaparat zobrazf jako vymenny 
disk v okne Pruzkumnfka systemu Windows. V pocftacfch 
Macintosh se automaticky spustf aplikace Image Capture 
nebo iPhoto. 

4. Po dokoncenf prenosu obrazku z fotoaparatu do pocftace 
fotoaparat odpojte. Pokud pouzfvate system Windows 2000 
nebo XP a pri odpojovanf se zobrazf zprava Nebezpecne 
vyjmutf zaHzeni, ignorujte ji. 

POZNAMKA: Pokud se v pocftacfch se systemem Macintosh 
nespustf aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovnf plose ikonu diskove jednotky 
HP_R717. Dalsf informace o kopfrovanf souboru naleznete 
v napovede Mac. 
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Potfze a jejich fesenf 



Problem 


Moznd pncina 


Resenl 


Fotoapardt 

nelze 

zapnout. 


Baterie 

nefunguje 

spravne, je 

vybitd, nenf 

spravne 

vlozena, 

nenf vubec 

nainstalovdna 

nebo je 

nesprdvneho 

typu. 


• Baterie muze byt slabd nebo 
zcela vybitd. Zkuste vlozit 
novou nebo dobitou baterii. 

• Zkontrolujte, zda je baterie 
vlozena spravne (vizstr. 13). 

• Presvedcte se, ze pouzivdte 
sprdvny typ baterie. 
Nejlepsfch vysledku dosdhnete 
s dobfjecfmi lithiovymi 
bateriemi HP Photosmart R07 
pro radu fotoapardtu HP 
Photosmart R (LI 81 2A/L1 81 2B) 
nebo s jednordzovymi 
bateriemi Duracell® CP1. 




Pokud 
pouzivdte 
volitelny 
napajeci 
adapter HP, 
nenf zrejme 
pripojen k foto- 
apardtu nebo 
do elektricke 
zasuvky. 


Zkontrolujte, zda je napajeci 
adapter HP pripojen k fotoapardtu 
a do funkcm sft'ove zasuvky. 




Volitelny 
napajeci 
adapter HP 
nefunguje 
spravne. 


Zkontrolujte, zda nenf napajeci 
adapter HP poskozeny nebo 
vadny a zda je pripojen do 
funkcm sft'ove zasuvky. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Fotoapardt 

nelze 

zapnout 

(pokracovdnf). 


Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz str. 1 36). 


Volitelna 
pamet'ova 
karta nenf 
podporovana 
nebo je 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pamet'ovou kartu odpovfdajfcfho 
typu vhodneho pro vds fotoapardt 
(viz str. 205). Pokud je pamet'ova 
karta sprdvneho typu, vyjmete ji 
a zkuste zapnout fotoapardt. Pokud 
Ize fotoapardt bez pamet'ove karty 
zapnout, pravdepodobne je karta 
poskozena. Pomocf pocftace 
zformdtujte pamet'ovou kartu. Pokud 
fotoapardt stale nelze zapnout, 
pamet'ovou kartu vymehte. 


Ukazatel 
stavu baterie 
casto kolisd 
mezi urovnf 
nabiti a vybiti. 


Ruzne rezimy 

provozu 

fotoaparatu 

spotrebovdvaj 

\ ruzne 

mnozstvf 

energie. 


Uplne vysvetlem naleznete v cdsti 
Kontrolky napdjenf na str. 1 90. 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Lithiovou 
baterii je 
nutne casto 
dobfjet 


Caste 
pouzfvdnf 
displeje pro 
Live View (Zive 
zobrazenf) 
nebo 

nahrdvdnf 
videa, prflisne 
pouzfvdnf 
blesku 

a funkcezoom 
spotrebovdvd 
znacne 
mnozstvf 
energie baterii. 


Viz Prodlouzem zivotnosti baterii 

na str. 1 86. 




Pouzfvana 
lithiovd baterie 
nebyla 
spravne 
nabita. 


Novou nebo dosud nenabfjenou 
baterii je treba pro dosazem pine 
kapacity znovu nabft (viz str. 1 85). 




Lithiovd 

baterie sama 

vyschla, 

protoze 

nebyla 

pouzfvana. 


Lithiovd baterie se samovolne 
vybfjf, i kdyz nenf pouzfvana 
a nenf vlozena ve fotoapardtu. 
Pokud nebyla dele nez dva mesfce 
pouzfvana, dobijte ji (viz 
str. 185). 


Lithiovd 
baterie 
se nenabfjf. 


Baterie je jiz 
nabitd. 


Pokud jsou baterie cerstve nabite, 
nebude nabfjenf zahdjeno. Zkuste 
baterii dobft, az se trochu vybije. 




Pouzfvdte 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter. 


Pouzfvejte pouze napdjecf 
adapter HP schvdleny pro pouzitf 
s tfmto fotoapardtem (viz str. 1 95). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Lithiovd 
baterie 
se nenabfjf 

(pokracovdnf). 


Napeti baterii 
je pfflis nfzke. 
Nelze zahajit 
dobijeni. 


Fotoapardt nebude dobfjet 
baterie, ktere mohou byt poskozene 
nebo majf prekrocenou kapacitu 
dobitf. Vyjmete baterii z foto- 
apardtu, nabijte ji v adapteru 
rychleho nabfjenf HP pro foto- 
apardty R-series nebo v zdloznfm 
nabfjecfm prostoru dokovacf 
stanice (obojf Ize zakoupit 
samostatne) a pote fotoapardt 
zkuste znovu zapnout. Pokud 
to nepomuze, baterie je 
pravdepodobne vadnd. Kupte 
novou baterii a zkuste nabfjenf 
znovu (viz str. 1 95). 




Baterie je 
poskozena 
nebo vadnd. 


Lithiovd baterie se casern 
opotrebuje a muze dojft k jejfmu 
selhdnf. Pokud fotoapardt zjistf 
problem s baterii, nabfjenf 
nezahdjf nebo ho predcasne 
ukoncf. Zakupte novou baterii (viz 
str. 195). 


Fotoapardt 
nereaguje 
na stisknuti 
zddneho 
tladtka. 


Fotoapardt 
je vypnuty 
nebo se 
vypnul. 


Zapnete fotoapardt. 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Fotoapardt 

nereaguje 

na stisknuti 

zddneho 

tlaatka 

(pokracovdnf). 


Fotoapardt 
je pripojeny 
k pocftaci. 


Je-li fotoapardt pripojen k pocftaci, 
vetsina tlacftek fotoapardtu 
nereaguje. Pokud reagujf, tak 
pouze pro zapnutf displeje, je-li 
vypnut, nebo v nekterych pnpadech 
pro vypnutf displeje, je-li zapnut. 




Fotoapardt 
zpracovdvd 
snfmek. 


Vyckejte, dokud se kontrolka 
napdjem/pameti nerozsvftf 
zelene, coz znamend, ze 
zpracovdvdnf predchozfho 
snfmku bylo dokonceno. 




Baterie je 
vybitd. 


Baterii vymehte nebo dobijte. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


• Resetujte fotoapardt (nejdnve 
odpojte nabfjecf adapter, je-li 
pripojen k fotoapardtu). 

Viz str. 1 36 

• Resetujte fotoapardt 

• Zkontrolujte, zde nem 
pamet'ovd karta poskozend. 
Pokud ano, vymehte 
pamet'ovou kartu (viz str. 18). 

• Zformdtujte interm pamef a/ 
nebo volitelnou pamet'ovou 
kartu (viz str. 18). 




Fotoapardt 
potrebuje cas 
pro zaostrenf 
a expozici. 


Pouzijte funkci Focus Lock (Aretace 
zaostrenf, viz str. 41). 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Fotoaparat 

nereaguje 

na stisknuti 

zddneho 

tlaatka 

(pokracovdnf). 


Fotoaparat 
pouzfva 
nastaveni 
blesku s Red- 
Eye Reduction. 


Pri pouzfvdnf funkce Red-eye 
Reduction (Potlacenf cervenych 
oc\) trvd ponzenf zdberu dele. 
Spustem zdverky je zpozdeno 
kvuli dodatecnemu osvetlenf 
bleskem. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby foto- 
grafovane objekty vyckaly 
na druhy zdblesk. 




Fotografovand 
scena je tmavd 
a fotoaparat 
pouzfva 
dlouhy cas 
expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzft blesk, 
postavte fotoaparat na stativ, 
aby byl pri dlouhe expozici 
stabilm. 

• Overte, zda je svetlo podpory 
zaostrenf nastaveno na 
hodnotu Auto (viz str. 1 24). 


Pri stisknuti 

spouste 

fotoaparat 

nepondi 

zaber 


Spoust' nebyla 

stisknuta 

uplne. 


Stisknete zcela tladtko Spouste. 


Internf pamef 
nebo 

instalovand 
volitelna 
pamet'ova 
karta jsou pine. 


Presuhte snfmky z fotoapardtu 
do podtace a zformdtujte vnitrnf 
pamef nebo pamet'ovou kartu 
(viz str. 1 8 a 96). Pnpadne 
vymehte kartu za novou. 




Vlozend 
volitelna 
pamet'ova 
karta je 
zamknutd. 


Prepnete pojistku na pamet'ove 
karte do polohy odemknuto. 
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Problem 


Moznd pncina 


Resem 


Pri stisknuti 

spouste 

fotoaparat 

nepondl 

zdber 

(pokracovanf). 


Nabfjf se 
blesk. 


Pred fotografovanfm dalsfho 
smmku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 


Fotoaparat je 
nastaven na 
rezimzaostfenf 
Macro ^ 
a nemuze 
pond it zaber, 
dokud 
nezaostrf. 


Zaostrete fotoaparat znovu (zkuste 
pouzft funkci Focus Lock (Aretace 
zaostrem), viz str. 41). 
Zkontrolujte, zda se fotografovany 
objekt nachdzf v dosahu rezimu 
Makro (viz str. 42). 




Fotoaparat 
jeste uklada 
predchozf 
ponzeny 
snfmek. 


Pred fotografovanfm dalsfho 
smmku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoaparat nedokoncf 
zpracovanf poslednfho snfmku. 


Displej neni 
funkcni. 


Baterie je 
pnlis slaba, 
je zcela 
vybita nebo 
fotoaparat 
prestal 
fungovat. 


• Baterii vymehte nebo dobijte. 
Pokud se displej nezapne, 
vyjmete baterii a ph'pojte 
fotoaparat k napajecfmu 
adapteru HP. 

• Pokud se ani pote displej 
nerozsvftf, fotoaparat resetujte 
(viz str. 136). 
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Problem 


Moznd pricina 


Reseni 


Obrdzek je 
rozmazany. 


V danem 
prostredf je 
nedostatek 
svetla a blesk 
je nastaven 
na volbu Flash 

off© 

nebo 
Night O^. 


• Pfi slabem osvetlenf potrebuje 
fotoaparat delsf expozici. 
Pouzijte stativ, zlepsete svetelne 
pod m inky. 

• Nastavte blesk na rezim Auto 
A 4 (vizstr. 47). 

• Pfi stisknuti tlacftka Spouste 
drzte fotoaparat obema rukama 
nebo pouzijte stativ. Sledujte, 
zda na displeji nesvftf ikona 

(oznamuje, ze je temer 
nemozne udrzet fotoaparat 
v klidu a je nutne pouzft stativ). 




Fotoaparat 
byl pro danou 
scenu nastaven 
na nespravny 
rezim ostrenf. 


Prepnete fotoaparat do rezimu 
ostrenf Macro flfc, Normal nebo 
Infinity OO a zkuste zaber 
vyfotografovat znovu (viz str. 42). 




Behem 
porizovanf 
zdberu se 
pohnul 

fotografovany 
objekt nebo 
jste pohli 
fotoaparatem. 


• Nastavte blesk na moznost 
Auto A ^ nebo Flash On ^ 
a rezim smmdm nastavte 

na moznost Action 2\ (Akce). 

• Pfi stisknuti tlacftka Spouste 
drzte fotoaparat obema 
rukama nebo pouzijte stativ. 
Sledujte, zda na displeji nesvftf 
ikona (oznamuje, ze je 
temer nemozne udrzet 
fotoaparat v klidu a je nutne 
pouzft stativ). 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Obrdzek je 
rozmazany. 

(pokracovdm) 


Fotoaparat 
zaostril na 
nesprdvny 
objekt nebo 
nemohl 
zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pred 
ponzenfm zdberu zezelena 
oblast zaostrenf (viz str. 39 
a41). 

• Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz str. 41). 


Obrdzek je 
pnlis svetly. 


Blesk byl pnlis 
silny. 


• Vypnete blesk (viz str. 47). 

• Odstupte dale od objektu 
a pomocf funkce zoom 
vytvorte podobnou kompozici 
smmku. 


Prirozene 
svetlo nebo 
umely zdroj 
svetla krome 
blesku 

vytvdrejf pnlis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zaber 
z jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasf 
nezamerujte fotoaparat pnmo 
proti jasnemu svetlu nebo 
odrdzejfcf plose. 

• Snizte hodnotu nastavem EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz str. 62). 

• Pouzijte funkci AE Bracketing 
(Oblast expozice, viz str. 78). 


Ve fotogra- 
fovane scene 
se vyskytovalo 
mnoho 
tmavych 
objektu, napr. 
cerny objekt 
na tmavem 
pozadf. 


Snizte hodnotu nastavem EV 
Compensation (Kompenzace EV, 
viz str. 62). 


Je nutne upravit 
jas displeje. 


Nastavte uroveh Display Brightness 

(Jas displeje) v nabfdce Setup 
Menu (Nastavenf) na hodnotu Low 
(Nfzky) nebo Medium (Stredm) 
(viz str. 122). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resem 


Obrdzek je 
prilis svetly 

(pokracovani) 


Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 

(Kompenzace 
EV) v situaci, 
kdy to nebylo 
vhodne. 


Nastavte hodnotu EV Compensation 

(Kompenzace EV) na 0,0 
(viz str. 62). 


Obrdzek je 
prilis tmavy. 


Nebylo 
k dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepseni 
pfirozenych svetelnych 
podminek. 

• Pfidejte nepfime svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 47). 

• Upravte hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV, viz str. 62). 

• Pouzijte funkci AE Bracketing 
(Oblast expozice, viz str. 78). 

• Pouzijte funkci Adaptive Lighting 
(Adaptivni osvetleni, viz str. 63). 




Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl 
pnlis daleko. 


Zajistete, aby se objekt nachazel 
v pracovnf vzdalenosti blesku (viz 
str. 204). Pokud tomu tak nenf, 
zkuste pouzft nastavenf pro vypnuty 
blesk Flash Off ® (viz str. 47), 
ktere bude vyzadovat delsf 
expozici (pouzijte stativ), nebo 
pouzijte funkci Adaptive Lighting 
(Adaptivni osvetleni, viz str. 63). 




Za fotografo- 
vanym 
objektem se 
nachazi 
zdroj svetla. 


• Objekt osvetlete pomocf 
nastavenf Flash On (Zapnuty 
blesk) ^. (vizstr. 47) nebo 
objekt osvetlete pomocf funkce 
Adaptive Lighting (Adaptivni 
osvetleni, viz str. 63). 

• Pouzijte nastavenf Spot 
(Bodove) pro funkci AE Metering 
(Mefenf expozice, viz str. 75). 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Obrdzek je 
prilis tmavy 

(pokracovam) 


Ve fotogra- 
fovane scene 
se vyskytovalo 
mnohosvetlych 
objektu, napr. 
bfly objekt na 
svetlem 
pozadi. 


Zvyste hodnotu EV Compensation 

(Kompenzace EV, viz str. 62). 




Je nutne 
upravit jas 
displeje. 


Nastavte uroveh Display Brightness 

(Jas displeje) v nabfdce Setup Menu 
(Nastavem) na hodnotu Medium 
(Strednf). 
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Problem 


Moznd pricina 


Resem 


Obrdzek je 
zrnity. 


Pfi pofizovdnf 
snimku byl 
fotoaparat 
pnlis zahrdty. 
Fotoaparat je 
pravdepodob 
ne dlouhou 
dobu zapnuty 
nebo byl ulo- 
zen na mfste 
s vysokou 
teplotou. Jak 
se fotoaparat 
zahffvd, 
mohou mft 
porizovane 
snfmky vyssf 
sum, coz vede 
k vetsf zrnitosti. 


Tento efekt bude slabnout 
s ochlazovamm fotoapardtu. 
Chcete-li zajistit nejvyssf kvalitu 
obrazku, neuchovdvejte fotoaparat 
na rmstech s pnlis vysokou teplotou. 
Je-li fotoaparat po dlouhodobem 
pouzfvanf na dotekteply, meli byste 
displej vypnout a omezit tak 
zahnvam. 




Nastavenf ISO 
Speed 

(Citlivost ISO) 
je pnlis vysoke. 


Snizte nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO, viz str. 77). 




Komprese 
snimku v nas 
taveni Image 
Quality (Kva- 
lita obrazku) 
(4MP **, 
2MP ** 
nebo VGA 
**)byla 
pnlis vysoka. 


Pouzijte nastavenf kvality obrazku 
s hodnotou komprese ^"^"^ 
(viz str. 70). 




Nebylo 
k dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Vyckejte na zlepsenf ph'rozenych 
svetelnych podmfnek. 

• Pfidejte nepffme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 47). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Ve fotoapa- 
rdtu nejsou 
zddne 
snimky. 


Po poffzem 
jednoho nebo 
vice smmku 
jste instalovali 
pamet'ovou 
kartu. Pokud 
instalujete 
pamet'ovou 
kartu, nejsou 
smmky v 
interm pameti 
videt. 


Presuhte snfmky z interm pameti 
na pamet'ovou kartu (viz str. 132). 


Je zobrazeno 
nespravne 
datum nebo 
cas (nebo 
obojf). 


Bylo zadano 
nespravne 
datum nebo 
cas nebo 
doslo ke 
zmene 
casoveho 
pasma. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomocf moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
Menu (Nastavem, vizstr. 128). 


Kontrolka 
napdjeni/ 
pameti sviti, 
ale fotoapa- 
rdt nereaguje 
a nefunguje 
sprdvne. 


Mohlo se 
jednat o 
prechodny 
problem. 


Resetujte fotoaparat (viz str. 1 36). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Fotoaoarat 
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Problem 


Moznd pricina 


Resenl 


Fotoaparat 


K napdjenf 


To je normdlnf. Pokud se vdm 


|6 IIQ QOT6K 
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lepiy 
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(nebo 


k dobfjenf 


napdjecfho adapteru HP a nechte 




nntprif vp 


vvrh nnnoiit Pnk fntonnnrdt 


horky). 


fotoaparatu 


a baterii prohlednete, zda nedoslo 




pouzfvdte 


k moznemu poskozenf. 




volitelny 
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Kabel USB 
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s pocitacem 


fotoaparatu 


Pokud nedojde k odstranenf 


fotoaparat 


nebo podtace 


problemu, zkuste pripojit kabel 


p festal 


dostatecne 


USB k jinemu portu USB na 


reagovat. 


zasunut. 


pocftaci. 




Ve fotoapa- 


• Fotoaparat vypnete a pote 




ratu doslo 


znovu zapnete. Pokud se tfm 




k chybe 


potfze nevyresf, fotoaparat 




s firmwarem. 


resetujte (viz str. 1 36). 






• Pokud problem pretrvdvd, 






obrat'te se na podporu HP 






(viz str. 177). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Nelze 

presunout 

obrdzky 

z fotoapardtu 

do pocitace. 


Na pocitac i 
nenf 

nainstalovan 
software 
HP Image 
Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz str. 20) nebo se 
informujte v cdsti Pouzitf 
fotoapardtu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na 
str. 1 39. 




Pocitac 

nerozumi 

standardu 

PTP (Picture 

Transfer 

Protocol). 


Nastavte fotoaparat na rezim Disk 
Drive (Diskovd jednotka, viz 
str. 144). 


Pri presunu 
snimku z 
fotoapardtu 
do pocitace 
se zobrazuje 
chybove 
hldsem. 


Prenos mohlo 
narusitprepetf 
nebo elektro- 
staticky vyboj. 


Zavrete aplikaci pro prenos 
snimku HP Image Zone Transfer, 
odpojte fotoaparat od pocitace 
(nebo ho vyjmete z dokovacf 
stanice) a obnovte vychozf 
nastavenf fotoapardtu (viz str. 1 36). 
Pote znovu spust'te proces prenosu 
(viz str. 115). 


Pri instalaci 
nebo 
pouzivdm 
aplikace 
HP Image 
Zone dochdzf 
k problemum. 




• Dalsi informace naleznete 
v pozadavcfch na pocitac 
(str. 137). 

• Dalsi informace zfskate na 
webovych strankach podpory 
zakaznfku spolecnosti HP : 
www.hp.com/support. 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



7 r\ H/iif/i 

z-pravci 


fvioznu pncinu 


Reseni 


BATTERY 
DEPLETED. 

(Baterie je vybitd) 


Baterie je pnlis 
slabd pro dalsf 
pouziti. 


Vymehte nebo dobijte 
baterii, pnpadne pouzijte 
napdjeci adapter HP. 


Battery is too low 
for Live View. 

(Baterie nem 
dostatecne nabitd 
pro zive 
zobrazem) 


Baterie je pnlis 
slabd pro rezim 
Zive zobrazem. 

Toto hldsenf se 
pri pouziti baterie 
Duracell® CP1 
zobrazf drive nez 
pri pouziti 
dobfjecf lithiove 
baterie. 


Stale muzete poh'zovat 
smmky nebo nahrdvat 
videoklipy, avsak rmsto 
displeje pouzfvejte opticky 
hleddcek. Chcete-li 
pouzfvat rezim Live View 
(Zive zobrazem), vymehte 
jednordzovou baterii 
Duracell® CP1, dobijte 
lithiovou baterii nebo 
pouzijte volitelny napdjeci 
adapter. 


Battery cannot be 
charged 

(Baterii nelze 
nabft) 


Doslo k chybe 
behem nabfjem, 
k prerusem 
dodavky energie 
ze site, byl pouzit 
nespravny 
napdjeci adapter, 
baterie je vadnd 
nebo nem ve 
fotoapardtu 
vubec instalovd- 


Zkuste baterii nekolikrdt 
nabft. Nepomuze-li to, 
kupte novou baterii 
a zkuste nabfjem znovu 
(viz str. 195). 


Battery is 
defective. 

(Baterie je vadnd) 


Baterie je 
zkratovand nebo 
naprosto vybitd. 


Za kupte novou baterii 
(viz str. 195). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Battery is non- 
rechargeable 

(Baterii nelze 
dobfjet) 


Ve fotoaparatu 
nenf viozena 
baterie nebo 
se nejedna 
o dobijeci baterii. 


Ujistete se, ze je ve foto- 
aparatu viozena dobijeci 
baterie, a pote zkuste 
baterii nekolikrat dobft. 
Nepomuze-li to, kupte 
novou baterii a zkuste 
nabijeni znovu (viz 
str. 195). 


Battery is non- 
rechargeable or 
fully charged 

(Baterii nelze 
dobfjet nebo je 
zcela nabitd) 


Ve fotoaparatu 
nem viozena 
baterie, nejedna 
se o dobijeci 
baterii nebo 
je baterie zcela 
nabita. 


• Pokud je viozena 
jednordzovd baterie 
Duracell® CP1, 
nahrad'te ji dobijeci 
lithiovou baterii. 

• Pokud je viozena 
lithiovd baterie, 
je zcela nabita 

a fotoaparat je 
mozne zacft pouzfvat. 


PROCESSING... 

(Zpracovdvdnf...) 


Fotoaparat 
zpracovdvd 
data, napr. 
uklddd poslednf 
ponzeny zdber. 


Pred porizovamm dalsfho 
zaberu nebo stiskem 
dalsfho tlacftka vyckejte 
nekolik sekund, dokud 
fotoaparat nedokoncf 
zpracovavdnf poslednfho 
zdberu. 


CHARGING 
FLASH... 

(Nabijeni 
blesku...) 


Fotoaparat nabfjf 
blesk. 


Kdyz je baterie slabd, trvd 
nabfjenf blesku delsf dobu. 
Pokud tuto zprdvu uvidfte 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobft baterii. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


FOCUS TOO FAR 

(Zaostfenf pfflis 
daleko) a blikd 

A 


Vzdalenost 
k objektu je vetsf, 
nez na jakou 
muze fotoaparat 
zaostfit v rozsahu 
ostfenf Macro 


• Zvolte jiny rozsah 
ostfenf nez Macro fli 

(vizstr. 42). 

• Pfesuhte se blfze 
k objektu, do 
vzddlenosti vyhovujfcf 
rozsahu ostfenf Macro 
fli (viz str. 42). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Zaostrem 
pnlis blizko) 
a blikd ^ 


Vzdalenost 
k objektu je 
mensf, nez 
na jakou muze 
fotoaparat zaostfit 
v rozsahu ostfenf 
Macro 


Pfesunte se dale od 
fotografovaneho objektu 
tak, a by se ocitl v rozsahu 
ostfenf Macro (viz 
str. 42). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(Nedostatek 
svetla - nelze 
zaostfit) 


Fotografovana 
scena je pnlis 
tmava a foto- 
aparat nemuze 
zaostfit. 


• Scenu osvit'te dalsfm 
zdrojem svetla. 

• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace zaostfenf, 
viz str. 41 ). Zamefte 
fotoaparat na jasnejsf 
cast sceny. 

• Ujistete se, ze je svetlo 
podpory zaostfenf 
nastaveno na hodnotu 
Auto (viz str. 124). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostrit) a blikd 


Fotoapardt 
nemuze v rozsahu 
ostrenf Macro 
fli zaostrit, 
pravdepodobne 
kvuli nfzkemu 
kontrastu. 


• Pouzijte funkci Focus 
Lock (Aretace zaostrem, 
viz str. 41 ). Zamefte 
fotoapardt na oblast 
sceny, kterd je jasnejsf 
nebo md vyssf rozsah 
kontrastu. 

• Ujistete se, ze se objekt 
nachdzf v rozsahu 
ostrenf Macro & 

(viz str. 42). 


& (upozornem 
na chvenf 
fotoapardtu) 


Je mdlo svetla 
a obrdzek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz str. 47), 
umfstete fotoapardt na 
stabilm povrch nebo 
pouzijte stativ. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. 

(Pamet'ova karta 
je zamknutd. 
Vyjmete kartu 
z fotoapardtu.) 


Pfi konfiguraci 
nabfdky 

HP Instant Share 

je instalovand 
volitelnd 
pamet'ova karta 
uzamcena. 


Fotoapardt vypnete, 
pfepnete pojistku na 
pamet'ove karte do 
odemcene polohy nebo 
kartu jednoduse vyjmete 
z fotoapardtu a pokracujte 
v uloze HP Instant Share. 
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Zprdva 



Moznd prfcina 



Resem 



CARD IS 
UNREADABLE 

(Karta je 
necitelnd) 



Fotoaparat ma 
potfze se ctenfm 
instalovane 
pamet'ove karty. 
Na pamet'ovych 
kartdch stejne 
jako na ostatnfch 
typech medif 
muze dochdzet 
k poruchdm. 
Karta muze byt 
poskozend nebo 
se nejednd o 
podporovany typ. 



• Zkuste fotoaparat 
vypnout a znovu 
zapnout. 

• Zkuste kartu 
preformdtovat pomocf 
vol by Format 
(Memory/Card) 
(Formdtovat kartu/ 
pamef) v podnabfdce 
Delete (Odstranit) 
nabfdky Playback 
Menu (Prehrdvdjf, viz 
str. 96). 

• Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamet'ovou 
kartu odpovfdajfcfho 
typu vhodneho pro vds 
fotoaparat (viz 

str. 205). Pokud je 
sprdvneho typu, zkuste 
ji zformdtovat. Pokud 
se karta nenaformdtuje, 
pravdepodobne je 
poskozend. Vymehte 
pamet'ovou kartu. 



CARD LOCKED 

(Karta zamknuta) 



Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je zamknuta. 



Vypnete fotoaparat, 
vyjmete pamet'ovou kartu 
z fotoapardtu a prepnete 
pojistku na karte do 
odemknute polohy. 



UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 



Volitelnd 
pamet'ovd karta 
instalovand v 
pamet'ovem slotu 
nem podporo- 
vaneho typu. 



Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu 
odpovfdajfcfho typu 
vhodneho pro vds 
fotoaparat (viz str. 205). 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


MEMORY FULL 

(Pamef je plnd). 
nebo 

CARD FULL 

(Karta je plnd) 


V internf pameti 
nebo na volitelne 
instalovane 
pamet'ove karte 
nenf dostatek 
rmsta pro 
ukldddnf dalsich 
obrdzku. 


Preneste obrdzky z fotoapa- 
rdtu do podtace a pak 
odstrahte vsechny obrdzky 
v interm pameti nebo na 
pamet'ove karte, nebo 
vlozte novou kartu (viz 
str. 96). Pffpadne vymehte 
kartu za novou. 


Memory too full 
to record audio. 

(Nelze nahravat 
zvuky, pamef je 
pfflis zaplnend) 
nebo 

Card too full to 
record audio. 

(Nelze nahravat 
zvuky, karta je 
pfflis zaplnend) 


V interm pameti 
nebo na volitelne 
instalovane 
pamet'ove karte 
nenf dostatek 
rmsta pro 
nahrdvdnf 
audioklipu. 


Preneste smmky, video- 
klipy anebo audioklipy 
z fotoapardtu do podtace, 
odstrahte dostatecny pocet 
souboru z internf pameti 
nebo z pamet'ove karty 
a uvolnete rmsto pro 
nahrdvdnf audioklipu (viz 
str. 96). Pffpadne vymehte 
kartu za novou. 


No images on 
card. 

(Karta neobsahuje 
zddne snfmky) 


Na volitelne 
pamet'ove karte 
nejsou zddne 
smmky. 


• Pokud se dommvdte, 
ze vdm chybejf snfmky, 
vyjmete pamet'ovou 
kartu a zkuste smmky 
vyhledat v internf 
pameti. 

• Vyfotografujte nekolik 
snfmku. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


ERROR SAVING 
VIDEO 

(Chyba pri 
ukldddni videa) 
nebo 

ERROR SAVING 
IMAGE 

(Chyba pri 
ukldddni snimku) 


Instalovand 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
byla cdstecne 
zablokovand 
nebo byla 
vyjmuta pred 
dokoncemm 
zdpisu na kartu. 


• Zkontrolujte, zda je 
pojistka na pamet'ove 
karte zee la v poloze 
odemknuto. 

• Pred vyjmutfm karty 
z fotoapardtu vzdy 
pockejte, dokud 
kontrolka napdjenf/ 
pameti neprestane 
blikat. 


CARD IS 
UNFORMATTED 

(Karta nem 
naformdtovdna) 


Volitelnd 
nainstalovand 
pamet'ovd karta 
musf byt 
naformdtovdna. 


Naformdtujte pamet'ovou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete kartu 
z fotoapardtu). 
Naformdtovdm pamet'ove 
karty smaze veskere 
soubory na karte ulozene. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 

(Karta md 
nesprdvny format) 


Volitelnd 
instalovand 
pamet'ovd karta 
je naformdtovdna 
pro jine zanzem 
(napnklad 
prehrdvac MP3). 


Preformdtujte pamet'ovou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji nechcete 
preformdtovat, vyjmete 
kartu z fotoapardtu). 
Naformdtovdm pamet'ove 
karty smaze veskere 
soubory na karte ulozene. 


Unable to format 

(Nelze 

naformdtovat) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je poskozend. 


Vymehte pamet'ovou kartu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Cannot display 
image. 

(Nelze zobrazit 
smmek) 

<nazevsouboru> 


Obrazek byl 
zrejme porfzen 
jinym fotoapard- 
tem nebo doslo 
k poskozenf 
souboru obrdzku 
vlivem 

nesprdvneho 

vypnutf 

fotoapardtu. 


• Obrazek muze byt 
v porddku. Preneste 
smmek do podtace 

a pokuste se jej otevnt 
pomocf softwaru 
HP Image Zone. 

• Dokud je fotoaparat 
zapnuty, nevyjfmejte 
pamet'ovou kartu. 


No devices are 
connected to the 
camera dock 

(K dokovad stanici 
nejsou pripojena 
zddnd zarfzenf) 


Fotoaparat moznd 
nenf v dokovacf 
stanici sprdvne 
umfsten nebo 
nejsou kabely 
radne pripojene. 


Ujistete se, ze je 
fotoaparat do dokovacf 
stanice radne umfsten, 
a zkontrolujte konektory 
kabelu USB na dokovacf 
stanici i na tiskdrne, 
pocftaci nebo televizi. 


No printable 
images in 
memory 

(Pamef 

neobsahujezadne 
tisknutelne snimky) 
nebo 

No printable 
images on card 

(Karta neobsahuje 
zadne tisknutelne 
snimky) 


Ve fotoapardtu 
nejsou zadne 
fotografie. 
Videoklipy pnmo 
z fotoapardtu 
tisknout nelze. 


Odpojte fotoaparat od 
tiskdrny a predtfm, nez jej 
k tiskdrne znovu pripojfte, 
vytvorte fotografie. 


Cannot print 
video clips 

(Nelze tisknout 
videoklipy) 


Zkusili jste zvolit 
tisk videoklipu. 


Pokud tiskdrna podporuje 
tisk videoklipu, preneste 
videoklip do podtace 
a vytisknete jej. 
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Zprdva 



Moznd prfcina 



Resem 



Card full. Camera 
cannot save 
Share selections. 

(Karta je plna. 
Fotoaparat 
nemuze ulozit 
moznosti sdflenf.) 
nebo 

Memory full. 
Camera cannot 
save Share 
selections. 

(Pamef je plna 
Fotoaparat 
nemuze ulozit 
moznosti sdflenf.) 



V pameti nebo 
na pamet'ove 
karte nenf dost 
mfsta pro ulozenf 
moznosti sdflenf 
HP Instant Share 
zpet do 
fotoaparatu. 



Preneste snfmky, video- 
klipy a/nebo audioklipy 
z fotoaparatu do pocftace 
a pak odstrahte vsechny 
soubory z internf pameti 
nebo z pamet'ove karty 
(viz str. 96). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 



Insufficient space 
on card to rotate 
image. 

(Na karte nenf 
dostatek mfsta pro 
otocenf snfmku.) 
nebo 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image. 

(V pameti nenf 
dostatek mfsta pro 
otocenf snfmku.) 



V internf pameti 
nebo na volitelne 
pamet'ove karte 
nenf dostatek 
mfsta pro otocenf 
snfmku. 



Preneste obrdzky z foto- 
aparatu do pocftace a pak 
odstrahte vsechny obrazky 
v internf pameti nebo na 
pamet'ove karte (viz 
str. 96). Pote snfmek otocte 
pomocf aplikace HP Image 
Zone nebo jineho programu 
pro upravy obrazku. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Insufficient space 
on card to save 
updated image 

(Na karte nenf 
dostatek mfsta 
pro ulozem 
aktualizovaneho 
snfmku.) 
nebo 

Insufficient space 
in memory to 
save updated 
image (V pameti 
nem dostatek 
rmsta pro ulozem 
aktualizovaneho 
snfmku.) 


V internf pameti 
nebo na volitelne 
pamet'ove karte 
nem dostatek 
rmsta pro ulozem 
snfmku po 
odstranenf efektu 
cervenych od. 


Preneste obrazky z foto- 
aparatu do podtace a pak 
odstrahte vsechny obrazky 
v internf pameti nebo 
na pamet'ove karte (viz 
str. 96). Pote odstrahte 
efekt cervenych od 
pomocf softwaru 
HP Image Zone. 


The image is too 
large to magnify 

(Snfmek je pro 
zvetsenf pnlis 
velky.) 


Snfmek byl 
pravdepodobne 
porfzen jinym 
fotoaparatem. 


Preneste snfmek do 
podtace a prohlednete 
si jej pomocf softwaru 
HP Image Zone. 


The image is too 
large to rotate 

(Smmek je pro 
otocenf pnlis 
velky.) 


Snfmek byl 
pravdepodobne 
porfzen jinym 
fotoaparatem. 


Preneste snfmek do 
podtace a pomocf 
softwaru HP Image Zone 
jej otocte. 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 

(Neznamd chyba 
snfmku. Pozadavek 
nelze dokondt.) 


Fotoaparat 
nemohl dokondt 
pozadovanou 
zmenu snfmku. 


• Zkuste snfmek znovu 
zmenit. 

• Pokud se zobrazf stejne 
hlasenf, preneste 
snfmek do podtace 

a pomocf softwaru 
HP Image Zone jej 
zmeftte. 
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Zprdva 



Moznd prfcina 



Resem 



Camera has 
experienced an 
error (Na 

fotoaparatu doslo 
k chybe) 
nebo 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 

(Na fotoaparatu 
doslo k chybe 
a bude vypnut) 



Mohlo se jednat 
o prechodny 
problem. 



Pokud je fotoaparat 
zapnuty, vypnete jej a pote 
znovu zapnete. Pokud se 
tfm potfze nevyresf, zkuste 
resetovat fotoaparat (viz 
str. 136). Pokud problem 
pretrvdvd, poznamenejte 
si kod chyby a pak 
kontaktujte oddelem 
podpory HP (viz str. 177). 



Unsupported USB 
Cable 

(Nepodporovany 
kabel USB) 



Dokovacf stanice 
je pfipojena 
k tiskdrne 
nespravnym 
typem kabelu 
nebo tiskarna 
nepodporuje 
standard 
PictBridge. 



Pouzijte kabel USB dodany 
spolecne s fotoaparatem. 
Pripojte vetsf, plochy 
konec kabelu (viz str. 1 1 7) 
k tiskdrne, obvykle ke 
konektoru na jejf predm 
strane. Pokud tiskarna nem 
vybavena konektorem pro 
tento typ pripojem USB, 
nejednd se o tiskdrnu 
kompatibilm se systemem 
PictBridge a fotoaparat ji 
nepodporuje. Na tiskdrne 
musf byt uvedeno^pficidlnf 
logo PictBridge 



Resenf potfzf a podpora 1 71 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (Vybrana 
velikost strdnky 
je vetsf nez 
velikost papfru) 


Stranka se 
nevejde na papfr. 


Stisknutfm tlacftka ^ L 
na fotoaparatu se vrat'te 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenf tisku) a zvolte 
format tisku, ktery odpovfda 
formatu papfru. Nebo 
vyberte vetsf velikost 
papfru a vlozte do tiskarny 
vetsf papfr. 


Paper error 

(Problem 
s papfrem) 


Zasobnfk papfru 
je prazdny nebo 
doslo k uvfznutf 
papfru. 


• Prohlednete zasobnfk 
papfru. Je-li prazdny, 
doplhte papfr. 

• Prohlednete drahu 
papfru, zda v nf 
nedoslo k uvfznutf 
papfru. Pokud nejake 
zjistfte, odstrahte je. 


Printer is out of 
paper (V tiskarne 
dosel papfr) 


V tiskarne dosel 
papfr. 


Zalozte do tiskarny papfr 
a pak na tiskarne stisknete 
tlacftko OK nebo Continue 
(Pokracovat). 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer 

(Do tiskarny nenf 
spravne zalozen 
papfr) 


Papfr nenf 
spravne 
zarovnan 
v zasobnfku 
papfru. 


Papfr v zasobnfku znovu 
zarovnejte a zkuste znovu 
tisknout. 


Printer has 
a paper jam 

(V tiskarne uvfzl 
papfr) 


V tiskarne doslo 
k uvfznutf papfru. 


Vypnetetiskdrnu. Odstrahte 
uvfznuty papfr a znovu 
zapnete tiskarnu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported 
(Zvolena 
kombinace typu 
a velikosti 
papfru nenf 
podporovana) 


Typ a/ nebo 
velikost papfru 
v tiskarne nejsou 
podporovany. 


Zalozte papfr 
podporovaneho typu 
a velikosti. 


There is a problem 
with the printer's 

ink (Vyskytl 
se problem 
s inkoustem 
v tiskarne) 


V inkou stove 
kazete je zrejme 
nedostatek 
inkoustu nebo 
tiskarna dany 
typ kazety 
nepodporuje. 


Vymente inkoustovou 
kazetu za kazetu 
podporovaneho typu. 


Printer is out of 

ink (V tiskarne 
dosel inkoust) 


The printer has 
run out of ink 
(V tiskarne dosel 
inkoust) 


Vymente kazetu. 


Low ink (Nfzka 
hladina inkoustu) 


V tiskove kazete 
dochdzf inkoust. 


Vymehte kazetu. Se stavajfcf 
kazetou zrejme bude jeste 
mozne vytisknout nekolik 
smmku, ale jejich barva 
a kvalita nebude pnlis 
dobra. 


Printer error 

(Chyba tiskarny) 


Na tiskarne se 
vyskytl problem. 


Tiskarnu vypnete a pote 
znovu zapnete. Na foto- 
aparatu stisknete tlacftko 
■ i oY L • Proved'te tisk znovu. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Unable to 
communicate with 
printer (Nelze 
komunikovat 
s tiskdrnou) 


Fotoapardt nenf 

pripojen 

k tiskdrne. 


• Zkontrolujte, zda je 
tiskdrna zapnutd. 

• Zkontrolujte, zda 
tiskdrna a fotoapardt 
nebo volitelnd 
dokovacf stanice 

HP Photosmart R-series 
propojena kabelem. 
Pokud propojenf nenf 
v porddku, fotoapardt 
vypnete a odpojte 
kabel USB. Vypnete 
a znovu zapnete 
tiskdrnu. Fotoapardt 
pripojte a zapnete jej. 


Printer top cover 
is open (Hornf 
kryt tiskdrny 
je otevreny) 


Tiskdrna je 
otevrend. 


Zavrete hornf kryt tiskdrny. 


Incorrect or 
missing print 
head (Nesprdvna 
nebo chybejfcf 
tiskovd hlava) 


Tiskovd hlava 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
hlavu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 


Printer ink cover 
is open (Kryt 
inkoustu tiskdrny 
je otevreny) 


Kryt inkoustu 
v tiskdrne je 
otevreny. 


Kryt zavrete. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(Nesprdvna nebo 
chybejfcf tiskovd 
kazeta) 


Tiskovd kazeta 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 
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Chybove zpravy pocitace 



Zprdva 


Moznd pncina 


Resem 


Cannot Connect 
To Product 

(Nelze se pripojit 
k zaffzem) 


Poatac potrebuje 
zfskat behem 
instalace progra- 
mu HP Instant 
Share pffstup 
k souborum 
v pameti. 
Interm pamet' je 
plnd, nebo je-li 
instalovdna 
volitelnd 
pamet'ovd karta, 
je bud' plnd, nebo 
uzamcend. 


Pokud je internf pamef 
nebo volitelnd pamet'ovd 
karta plnd, preneste snfmky 
do pocitace (viz str. 1 1 7), 
odstrahte snfmky z foto- 
apardtu a uvolnete rmsto 
v pameti (viz str. 96). Je-li 
volitelnd pamet'ovd karta 
uzamcena, odemknete 
ji prepnutfm pojistky 
na pamet'ove karte 
do polohy odemknuto. 




Fotoaparat 
je vypnuty. 


Zapnete fotoaparat. 




Fotoaparat 

nefunguje 

spravne. 


Zkuste fotoaparat pripojit 
pnmo k tiskdrne kompa- 
tibilnf se systemem 
PictBridge a vytisknete 
obrdzek. Tim ovente, 
zda je volitelnd pamet'ovd 
karta, pripojenf USB a kabel 
USB v porddku. 




Kabel nem 
spravne pripojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
spravne pripojen k podtaci 
i k fotoapardtu. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Reseni 


Cannot Connect 
To Product 

(Nelze se pripojit 
k zaffzem, 
pokracovdm) 


Fotoaparat 
je nastaven 
na volbu Digital 
Camera (Digitalm 
fotoaparat) 
v podnabfdce 
USB 

Configuration 

(Konfigurace 
USB) nabidky 
Setup Menu 

(Nastavem), 
pocftac jej vsak 
jako digitalm 
fotoaparat 
nerozpoznal. 


V nabfdce Setup Menu 
(Nastavem) zmehte 
nastaven \ USB Configuration 

(Konfigurace USB) na volbu 
Disk Drive (Diskovd 
jednotka) (viz str. 129). 
Tim se fotoaparat zacne 
chovat jako dalsf diskovd 
jednotka podtace, takze 
budete moci kopfrovat 
obrdzky z fotoapardtu 
na pevny disk podtace. 




Fotoaparat je 
k podtad pripojen 
pomocf 
rozbocovace 
USB, ktery nenf 
kompatibilm 
s fotoapardtem. 


Pripojte fotoaparat pnmo 
k portu USB na podtad. 




Pouzfvate 
dokovacf stanici 
HP Photosmart R- 
seriesa zapomneli 
jste stisknout tladt- 
ko Ulozit/tisk. 


Stisknete tlacftko Ulozit/ 
tisk na dokovacf stanici. 




Vlozena volitelnd 
pamet'ova karta 
je zamknutd. 


Prepnete pojistku na 
pamet'ove karte do polohy 
odemknuto. 
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Zprdva 


Moznd pncina 


Resent 


Cannot Connect 
To Product 

(Nelze se pripojit 
k zaffzenf, 
pokracovam) 


Spojem USB 
nefunguje. 


Restartujte podtac. 


Could Not Send 
To Service (Nelze 
odeslat sluzbe) 


The computer 
is not connected 
to the Internet. 
(Podtac nem 
pripojen k sfti 
Internet.) 


Make sure your computer 
is online. (Presvedcte se, 
ze je podtac pripojen.) 


Communication 
Problem 

(Problemy 
s komunikacf) 


Je spusten dalsf 

program 

HP Instant Share 

s vyhradmm 
pnstupem 
k fotoaparatu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share. 



Kde ziskat pomoc 



Tato cast obsahuje informace o podpofe pro vas digitalm 
fotoaparat, vcetne podpurnych internetovych stranek, 
vysvetlem funkce podpory a telefonnfch cfsel podpory. 

Web HP pro osoby s postizenim 

Zakaznfci s postizenim mohou ziskat pomoc na webove strance 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 
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Web HP Photosmart 

Na webove strance www.hp.com/photosmart najdete tyto 
informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvofivejsf vyuzfvanf fotoaparatu 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitalnf fotoap- 
araty HP 

• Informace o registraci vyrobku 

• Objednanf zasflanf informacnfho zpravodaje, informacf 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornem podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsf, provedete-li nasledujfcf kroky 
v uvedenem pofadf: 

1. Pfectete si kapitolu o odstranovanf potfzf v teto uzivatelske 
pnrucce (viz Potfze a jejich resenf na str. 145). 

2. Navstivte webove stranky stfediska pece o zakazmky 
spolecnosti HP. Mate-li pnstup k Internetu, muzete zde zfskat 
nejruznejsf informace o vasem digitalnfm fotoaparatu. 
Na webove strance spolecnosti HP www.hp.com/support 
najdete pomoc, ovladace a aktualizace softwaru. 
Zakaznicka podpora je kdispozici v nasledujfcfch jazycfch: 
holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, italstina, 
portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnf cfnstina, 
zjednodusena cfnstina, japonstina, korejstina. (Pro Dansko, 
Finsko a Norsko je podpora k dispozici pouze v anglictine.) 

3. Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mate-li pnstup 
k sfti Internet, kontaktujte spolecnost HP prostfednictvfm 
elektronicke posty na nasledujfcf webove adrese: 
www.hp.com/support. Obdrzfte individualnf odpoved' 
od technika zakaznicke podpory HP . Podpora 
prostfednictvfm elektronicke posty je k dispozici 

v jazycfch uvedenych na strankach. 
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4. (Zakaznfci v USA a v Kanade mohou tento krok pfeskocit 
a pfejft ke kroku 5.) Kontaktujte mfstnfho prodejce vyrobku 
HP. Pokud ma digitalnf fotoaparat poruchu hardwaru, 
odneste jej k mfstnfmu prodejci HP. Tato sluzba je behem 
trvanf omezene zaruky fotoaparatu bezplatna. 

5. Potfebujet-li telefonickou podporu, kontaktujte stfedisko 
pece o zakaznfky spolecnosti HP. Podrobnosti o telefonicke 
podpofe ve vasf zemi/oblasti najdete na nasledujfcf adrese: 
www.hp.com/support. Vzhledem k nasemu neustalemu 
usilf zlepsovat informacnf sluzby telefonicke podpory, 
doporucujeme pravidelne kontrolovat internetove stranky 
spolecnosti HP, kde jsou uvadeny nove informace tykajfcf 
se sluzby a zpusobu jejfho poskytovanf. Nebudete-li 
schopni vyfesit potfze pomocf vyse uvedenych moznostf, 
kontaktujte spolecnost HP u pocftace a s pfipravenym 
digitalmm fotoaparatem. Pro urychlenf poskytnutf sluzeb 
si pfipravte nasledujfcf informace: 

• Oslo modelu digitalmho fotoaparatu 
(nachazf se na pfednf strane fotoaparatu) 

• Seriove cfslo digitalnfho fotoaparatu 
(nachazf se na spodm strane aparatu) 

• Verze operacnfho systemu pocftace 

• Verze softwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zpravy zobrazene v okamziku, kdy nastala 
problemova situace 

Platne podmfnky poskytovanf telefonicke podpory HP se mohou 
zmenit bez pfedchozfho upozornenf. 

Telefonicka podpora je zdarma po dobu jednoho roku ode 
dne nakupu pro tato uzemf: Afrika, Tichomorska oblast Asie, 
Kanada, Latinska Amerika, Stfednf Vychod a Spojene staty. 

Ve vetsine Evropy je telefonicka podpora zdarma po dobu 
jednoho roku ode dne nakupu. V nasledujfcfch evropskych 
zemfch je zdarma po dobu dvou let ode dne nakupu: Ceska 
republika, Slovensko, Turecko a Portugalsko. 
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Telefonickd podpora ve Spojenych 
stdtech a v Kanade 

Podpora je k dispozici behem zarucnf doby i po zarucnf dobe. 

Behem zarucnf doby je telefonickd podpora poskytovdna 
zdarma. Volejte na cislo 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). 

Telefonickd podpora kompletm pece o zdkaznfky 
spolecnosti HP je k dispozici nepfetrzite 24 hodin denne 
v anglictine (Spojene stdty a Kanada), spanelstine (pouze 
Spojene stdty) a francouzstine (Spojene stdty a Kanada). 
(Pracovnf dny a doba se mohou zmenit bez pfedchozfho 
upozornenf.) 

Po skoncem zarucnf doby volejte na cfslo 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). Z vasf kreditnf karty budou uctovdny servisnf 
poplatky. Pokud se domnfvdte, ze vyrobek HP vyzaduje 
servis, spojte se telefonicky s centrem kompletm pece 
o zdkaznfky spolecnosti HP, kde vdm zdstupce centra 
pomuze urcit moznosti servisu. 

Telefonickd podpora v Evrope, 
na Stfednim Vychode a v Africe 

Telefonnf cfsla a postupy zdkaznicke podpory HP se mohou 
men it. Podrobnosti o telefonicke pod pore ve vasf zemi/ 
oblasti naleznete na adrese 
www.hp.com/ support. 



Alzfrsko 


+213 61 56 45 43 


Bahrajn 


800 171 (vnitrostatne bezplatne) 


Belgie 


+32 070 300 005 (holandsky) 




+32 070 300 004 (francouzsky) 
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Ceskd republika 


+420 261307310 


Ddnsko 


+45 70 202 845 


Eqypt 


+20 2 532 5222 


Finsko 


+358 (0)203 66 767 


Francie 


+33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 


Irsko 


1 890 923 902 


ltdlie 


848 800 871 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Jizm Afrika 


086 0001030 (Jihoafricka republika) 




+27 1 1 2589301 (mezinarodm cfslo) 


Lucembursko 


+352 900 40 006 (francouzsky) 




+352 900 40 007 (nemecky) 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


Maroko 


+212 22 404747 


Nemecko 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0,1 2 EUR/min.) 


Nigerie 


+234 1 3204 999 


Nizozemsko 


0900 2020 165 (0,1 0 EUR/minutu) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 5666 000 


Portugalsko 


808 201 492 


Rakousko 


+43 1 86332 1 000 




0810-001000 (vnitrostatm) 


Rumunsko 


+40 (21)315 4442 


Ruskd federace 


+7 095 7973520 (Moskva) 




+7 812 3467997 (Petrohrad) 
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Recko 


+30 210 6073603 (mezindrodni aslo) 




801 11 22 55 47 (vnitrostdtm) 




800 9 2649 (z Kypru do Aten bezplatne) 


Saudskd Ardbie 


800 897 1444 (vnitrostatne bezplatne) 


Slovensko 


+4Z \ I DKJlllAAA 


Spojene arabske 


800 4520 (vnitrostatne bezplatne) 


emirdty 




Spojene krdlovstvf 


+44 (0)870 010 4320 


Strednf vychod 


+971 4 366 2020 (mezindrodni aslo) 


Spanelsko 


902 010 059 


C 'J 1 

Svedsko 


a / ir\\~j~i ^ o/^ a~7 / r 

+46 (0)77 1 20 4765 


Svycarsko 


0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky 




- ve spicce 0,08 CHF/mimo spicku 0,04 CHF) 


Tunis 


+216 71 89 12 22 


Tu recko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+/ (ooU 44) 4VUoDzU (Ky|ev) 


Zdpadm Afrika 


+351 213 17 63 80 (pouze francouzsky 




mluvfcf zeme) 
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Da Is i telefonickd podpora ve svete 



Telefonm cfsla a postupy centra pece o zakazmka HP se 
mohou menit. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasf 
zemi/oblasti naleznete na adrese: www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 nebo 0-810-555- 




5520 


Austrdlie 


1300 721 14 (behem zarucm doby) 




1 902 91 0 91 0 (po zarucni dobe) 


RrriTilip 


0800-15-7751 nebo 11-3747-7799 


Lina 


+oo [Z \ ) ooo 1 40 1 o 


Dominikdnskd 


i onn Til OQQA 
\ -oUU-/ 1 1 -zoo4 


republika 




Ekvddor 


999-119 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Filipiny 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


Chile 


800-360-999 


Indie 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


1-800-711-2884 


Japonsko 


0570 000 51 1 (v ramci Japonska) 




+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Kanada 


1-800-474-6836 (905-206-4663 mistm 




hovor v oblasti Mississauga) 
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Kolumbie 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Korejskd republika 


+82 1588-3003 


Kostarika 


0-800-01 1-41 14 nebo 1-800-71 1-2884 


Malajsie 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 nebo (55)5258-9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Sinqapur 


+65 6272 5300 


Spojene stdty 


+ 1 (800)474-6836 


Thajsko 


+66 (0)2 353 9000 


Tchaj-wan 


+886 0 800 010055 


Trinidad a Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Pouzitf baterii 



Tento fotoaparat muze pouzfvat bud 7 dobfjecf lithiove baterie 
HP Photosmart R07 pro fotoaparaty HP Photosmart fady R 
(LI 81 2A/L1 81 2B), nebo baterie na jedno pouziti Duracell® 
CP1. 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Nove dobfjecf baterie jsou dodavany castecne nabite. 
Pfed prvnfm pouzitfm nebo nejsou-li baterie pouzfvany 
dele nez 2 mesfce, musf byt dobfjecf lithiove baterie pine 
dobity. 

• Pokud nebudete svuj fotoaparat po delsf dobu pouzfvat 
(dele nez dva mesfce) a nepouzfvate-li dobfjecf baterie, 
spolecnost HP doporucuje vyjmout baterii a fotoaparat 
ponechat v dokovacf stanici nebo pfipojit k napajecfmu 
adapteru HP. 

• Pri vkladanf baterie do fotoaparatu se ujistete, ze je 
orientovana tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pri nespravnem vlozenf baterie Ize kryt prostoru pro 
baterie zavfft, ale fotoaparat nebude fungovat. 

• Mozna jste si povsimli, ze ukazatel stavu baterie obcas 
u teze baterie kolfsajf. K tomu dochazf proto, ze pri 
nekterych rezimech, napffklad Live View (Zive zobrazenf) 
a nahravanf videa, se spotfebovava vice energie nez pri 
jinych rezimech. To zpusobf, ze ukazatel stavu baterie 
signalizuje nfzke nabitf, protoze provoznf doba v techto 
rezimech je kratka. Kdyz pfepnete na rezim, ktery vyzaduje 
mene energie, napffklad Playback (Pfehravanf), ukazatel 
stavu baterie ukaze vetsf nabitf, coz znamena, ze baterie 
umoznf delsf provoz, pokud zustanete v tomto rezimu. 
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Prodlouzeni zivotnosti baterii 

Nekolik rad, jak prodlouzit zivotnost baterii. 

• Vypnete displej a mfsto nej pouzijte ke kompozici snfmku 
a videa hledacek. Kdykoli je to mozne, nechte displej 
vypnuty. 

• Zmente nastavenf Live View at Power On (Zive zobrazenf 
pfi zapnutf) v nabfdce Setup Menu (Nastavenf) na volbu 
Live View Off (Zive zobrazenf vypnuto), takze se 
fotoaparat pfi zapnutf nenastavf do rezimu Live View 
(Zive zobrazenf, viz Live View at Power On 

(Zive zobrazenf pri zapnutf) na str. 1 27). 

• Zmehte nastavenf Display Brightness (Jas displeje) v nabfdce 
Setup Menu (Nastavenf) na hodnotu Low (Nfzka). Displej 
bude v zobrazenf Live View (Zive zobrazenf) spotfebovavat 
mene energie (viz Display Brightness (Jas displeje) na 
str. 122). 

• Minimalizujte pouzfvanf blesku pfi fotografovanf nastavenfm 
rezimu blesku Auto Flash (Automaticke) mfsto rezimu 
Flash On (Zapnuto) (dalsf informace naleznete v casti 
Nastavenf rezimu Blesku na str. 47). 

• Opticky zoom pouzfvejte pouze v nezbytnych pffpadech, 
a by se omezil pohyb s objektivem (viz Opticky zoom na 
str. 45). 

• Omezte zbytecne zapfnanf a vypfnanf fotoaparatu. 
Pfedpokladate-li, ze poffdfte v prumeru vice nez dva 
zabery za pet mi nut, radeji mfsto vypfnanf fotoaparatu 
po kazdem snfmku fotoaparat ponechte zapnuty s vypnutym 
displejem. Tfm se minimalizuje vysouvanf a zasouvanf 
objektivu. 

• Pouzfvejte napajecf adapter HP nebo volitelnou dokovacf 
stanici HP Photosmart fady R, pokud je nutne, aby byl 
fotoaparat delsf dobu zapnuty, napffklad pfi pfenosu 
snfmku do pocftace nebo pfi tisku. 

186 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



Bezpecnostni opatfeni pfi pouzivani 
baterii 

• Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotam. 

• Nepropojujte kladny a zaporny pol baterie zadnym 
kovovym pfedmetem (napffklad dratem). 

• Baterii neskladujte ani nepfenasejte spolecne s mincemi, 
fetfzky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi pfedmety. 
Skladovanf lithiovych baterii spolecne s incemi je pro 
uzivatele zvlaste nebezpecne! Tyto baterie neukladejte 
do kapsy, v mz mate mince, aby nedoslo ke zranenf. 

• Baterii nepropichujte hfebfkem, netlucte do m kladivem, 
nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte narazum ci 
uderum. 

• Nepajejte pnmo na baterii. 

• Nevystavujte baterii pusobem vlhka, vody nebo slane vody. 

• Baterii nerozebfrejte a ani nijak neupravujte. Baterie 
obsahuje ochranna a bezpecnostni zanzem, ktera v 
pnpade poskozenf mohou zpusobit, ze baterie vytvon 
teplo, vznftf se nebo exploduje. 

• Pokud baterie zacne behem dobfjenf, pouzivani ci 
skladovanf vydavat nezvykly zapach, je neobvykle horka 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple), menf barvu nebo 
tvar nebo vykazuje jine nenormalm chovanf, okamzite 

ji pfestahte pouzfvat. 

• V pnpade uniku latky z baterie a vniknutf teto tekutiny 
do ocf si oci nemnete. Vyplachnete oci dukladne vodou 
a vyhledejte lekafske osetfem. V pnpade ponechanf bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozenf ocf. 
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Vykon jednotlivych typu baterif 



V nasledujfcf tabulce je uveden pfiblizny pocet snfmku pro 
obcasne, caste a prumerne zatfzenf s dobfjecf lithiovou baterif 
HP Photosmart R07 a jednorazovou baterif Duracell® CP1 : 



Typ pouzitf 


Lithiova 


CP1 


nejhospoddrnejsf, pokud porizujete vice 
nez 30 snfmku za mesfc 


dobre 


uspokojive 


nejhospodarnejsf, pokud porizujete mene 
nez 30 snfmku za mesfc 


dobre 


dobre 


intenzivnf pouzitf blesku, hodne obrazku 


dobre 


uspokojive 


casty zaznam videa 


dobre 


uspokojive 


caste pouzitf rezimu Live View 


dobre 


uspokojive 


Celkovd zivotnost baterif 


dobre 


dobre 


nfzkd teplota/pouzitf v zime 


uspokojive 




rfdke pouzfvdnf (bez dokovacf stanice) 


uspokojive 


dobre 


rfdke pouzfvdnf (se zdkladnou) 


dobre 


dobre 


zdloznf baterie (dlouhodobe skladovdnf) 


nevhodne 


dobre 


pozadavek na dobfjenf baterif 


Ano 
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Pocet snimku podle typu baterie 

V nasledujfcf tabulce je uveden minimalnf, maximalnf 
a prumerny pocet snimku, ktere Ize poffdit s dobfjecf 
lithiovou baterif HP Photosmart R07 a jednorazovou 
baterif Duracell® CP1. 



Typ baterie 


Minimalm 


Maximalnf 


Priblizny pocet snimku 




pocet snimku 


pocet snimku 


pri prumernem pouzitf 


Lithiovd 


104 


234 


180 


CP1 


81 


171 


117 



Ve vsech pffpadech se hodnoty uvedene v tabulce vztahujf 
k serifm ctyf snimku, pficemz mezi seriemi je alespon 5 
minutova pfestavka. Dale platf: 

• Minimalnf pocet snimku je pocet dosazeny s castym 
pouzfvamm rezimu Live View (Zive zobrazenf) (30 sekund 
na zaber) a Playback (Pfehravam) (15 sekund na zaber) 
a Zapnutymu bleskem. 

• Maximalnf pocet snimku je zfskan pfi minimalnf pouzitf 
rezimu Live View (Zive zobrazenf) (10 sekund na snfmek) 
a Playback (Pfehravam) (4 sekundy na snfmek). Blesk je 
pouzit u 25 % snfmku. 

• Prumerny pocet snfmku je zfskan pfi pouzitf rezimu Live 
View (Zive zobrazenf) po dobu 1 5 sekund na snfmek 

a Playback (Pfehravam) po dobu 8 sekund na snfmek. 
Blesk je pouzit u 50 % snfmku. 
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Kontrolky napajem 



Na stavove obrazovce v rezimu Live View (Zive zobrazeni), 
Playback (Pfehravanf) a behem pripojenf fotoaparatu k pocitaci 
nebo tiskarne mohou byt zobrazovany nasledujfcf ikony 
mnozstvf energie v baterii:. 

Ikona Popis 

Baterii zbyva vice nez 70 procent kapacity. 



Baterii zbyva 30 az 70 procent kapacity 



Baterii zbyva 10 az 30 procent kapacity 



Stupeh nabitf baterie je slaby. Fotoaparat se brzy 
vypne. Rezim Live View (Zive zobrazeni) nenf 
k dispozici. 



Blika 



Baterie je vybitd. Fotoaparat se brzy vypne. 



Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajenfm 
(s nedobfjecfmi bateriemi nebo bez baterii) 



Animace nabijejiri Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajenfm 
se baterie a nabfjf baterii. 



Fotoaparat dokoncil nabfjenf baterif a pracuje 
se sft'ovym napajenfm. 

• Pfi pouzitf jednorazove baterie Duracell® CP1 muzete pote, 
co se stupeh nabitf baterie snfzf, vyfotografovat vice snfmku 
nez s dobfjecf lithiovou baterif. 

• Ukazatel zobrazuje stav baterie nejpresneji az po nekolika 
minutach pouzfvanf. Po vypnutf fotoaparatu baterie nacerpa 
tak presne jako po nekolikaminutovem pouzfvanf. 

• Je-li fotoaparat po delsf dobu bez baterie, muze se na 
hodinach obnovit nastavenf casu a data, kdy byl fotoaparat 
vypnut. Muzete byt vyzvani k opetovnemu zadanf data 

a casu pri pffstfm zapnutf fotoaparatu. 
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Nabijeni lithiovych baterii 



Dobfjecf lithiove baterie HP Photosmart R07 Ize nabijet 
ve fotoapardtu, je-li k fotoapardtu pripojen napdjeci 
adapter HP nebo dokovaci stanice HP Photosmart fady R. 
Lithiove baterie Ize rovnez nabijet adapterem pro rychle 
nabijeni HP Photosmart nebo v nabijecfm prostoru 
dokovaci stanice HP Photosmart rady R. Viz PHloha B, 
Ndkup pnslusenstvf fotoapardtu, zacdtek na strane 1 95. 

V ndsledujfcf tabulce je uvedena prumernd doba nabijeni 
pine vybite baterie podle toho, kde je nabijena. V tabulce 
je rovnez uvedena signalizace po nabitf baterie. 



Misto, kde je baterie 
nabijena 


Prumernd 
doba nabijeni 


Signalizace dokoncem 
nabijeni baterie 


Ve fotoapardtu 
napdjenem 
adapterem HP 
nebo vlozenem do 
dokovaci stanice 


4 - 6 hodin 


Kontrolka napdjem/pameti 
na fotoapardtu prestane svftit 
nebo se kontrolka napdjem 
na dokovaci stanici rozsvftf 
zelene. Ukazatel stavu baterie 
na displeji fotoapardtu 
se zmenf na D 


V nabijecfm prostoru 
dokovaci stanice 


2,5 -3,5 
hodiny 


Kontrolka zdloznf baterie 
na dokovaci stanici prestane 
blikat a rozsvftf se 


V nabfjecce HP 
pro rychle nabijeni 


1 hodinu 


Kontrolka na adapteru pro 
rychle nabfjenf se rozsvftf 
zelene 



Je-li k napajeni pouzit napajecf adapter HP a fotoaparat 
je vypnuty, blika pri nabijeni kontrolka napajeni/pameti 
na zadnf strane fotoapardtu. Je-li pouzita dokovaci stanice, 
blikd kontrolka na dokovaci stanici. Pouzfvdte-li rychlou 
nabfjecku, svfti kontrolka na nabfjecce pri nabfjenf zlute. 
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Nebudete-li pouzfvat fotoaparat ihned po nabitf baterie, 
doporucujeme jej ponechat v dokovacf stanici nebo pfipojeny 
k nabfjecfmu adapteru HP. Fotoaparat bude pravidelne baterii 
dobfjet a tfm se zajistf jeho neustala pfipravenost k pouzitf. 

Na co je tfeba myslet pfipouzfvanf lithiovych baterii: 

• Pokud pouzfvate poprve novou lithiovou baterii, pfed 
pouzitfm fotoaparatu se ujistete, ze jsou pine nabite. 

• Lithiova baterie se vybfjf, i kdyz nenf pouzfvana, at' jiz 
jsou, nebo nejsou vlozeny do fotoaparatu. Pokud lithiova 
baterie nebyla dele nez dva mesfce pouzfvana, znovu 

je pfed pouzitfm nabijte. I kdyz baterie nepouzfvate, 
doporucuje se je kazdych sest az dvanact mesfcu nabft, 
aby se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobfjecfch baterii, vcetne lithiovych baterif, 
casern klesa, zejmena pokud jsou skladovany a pouzfvany 
pfi vysokych teplotach. Pokud se casern kapacita baterie 
nepfijatelne snfzf, nahrad'te je lithiovymi bateriemi 

HP Photosmart R07 pro fotoaparaty HP Photosmart fady 
R (LI 81 2A/L1 81 2B). 

• Fotoaparat, dokovacf stanice nebo adapter pro rychle 
nabfjenf se mohou behem cinnosti a dobfjenf lithiove 
baterie zahffvat. To je normalnf. 

• Lithiovou baterii je mozne ponechat ve fotoaparatu, doko- 
vacf stanici nebo adapteru pro rychle dobfjenf po libovolnou 
dobu, aniz by na baterii, fotoaparatu, dokovacf stanici 
nebo adapteru pro rychle dobfjenf doslo k nejake skode. 
Baterii vzdy uskladnete v nabitem stavu na chladnem mfste. 
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Bezpecnostni opatfeni pro nabijeni 
lithiovych baterii 

• Ve fotoaparatu, v dokovacf stanici nebo v rychle nabfjecce 
nenabfjejte zadne jine baterie krome lithiove baterie 

HP Photosmart ROZ 

• Lithiovou baterii vkladejte do fotoaparatu, dokovacf stanice 
nebo adapteru pro rychle dobfjenf spravne orientovane. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici nebo adapter pro rychle 
nabfjenf pouzfvejte pouze na suchem mfste. 

• Nedobfjejte lithiovou baterii v horkem prostfedf, napffklad 
v blfzkosti ohne ci na pffmem slunecnfm svetle. 

• Pfi dobfjenf lithiove baterie fotoaparat, dokovacf stanici 
ani adapter pro rychle dobfjenf nicfm nezakryvejte. 

• Pokud fotoaparat, dokovacf stanice nebo adapter pro 
rychle dobfjenf vykazujf jakekoli znamky poskozenf, 
nepouzfvejte je. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici ani adapter pro rychle dobfjenf 
nerozebfrejte. 

• Pfed cistenfm odpojte napajecf adapter HP nebo adapter 
pro rychle nabfjenf ze zasuvky. 

• Po eastern pouzfvanf muze lithiova baterie zacft bobtnat. 
Pokud je u fotoaparatu, dokovacf stanice nebo adapteru 
pro rychle nabfjenf obtfzne vlozit ci vyjmout baterii, 
pfestahte baterii pouzfvat a zakupte novou. Starou baterii 
recyklujte. 
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Interval rezimu spdnku pro setfeni 
baterif 

Pokud nenf po jedne minute stisknuto zadne tlacftko, displej 
se automaticky vypne, aby se setfila baterie. Pokud se foto- 
aparat nachazf v tomto rezimu spanku, Ize jej opet probudit 
stiskem jakehokoli tlacftka. Na torn, jake tlacftko stisknete, pak 
zavisf zobrazem na displeji. Pokud nebudou behem rezimu 
spanku stisknuta zadna tlacftka, fotoaparat se po dalsfch 
5 minutach vypne, pokud nenf pfipojen k pocftaci, tiskarne 
nebo napajecfmu adapteru HP. 
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B Nakup prislusenstvi 
fotoaparatu 



K fotoaparatu muzete koupit dalsf pnslusenstvf. 

Informace o fotoaparatu HP R71 7 a kompatibilmm 
pnslusenstvf naleznete na adrese: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsechny ostatnf zeme/oblasti) 
Nakup pnslusenstvf a objednavky online: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Tichomofska 
oblast Asie) 

Vybrane pnslusenstvf pro tento fotoaparat Toto pnslusenstvf 
k fotoaparatu nemusf byt dostupne ve vsech regionech. 

• Dokovari stanice HP Photosmart 
R-series (C8887A/C8887B) 
Nabfjejte baterii ve fotoaparatu 
a zaloznf baterii v nabfjecfm 
prostoru dokovacf stanice, 
aby byl fotoaparat neustale 
pfipraven k pouzitf. Slouzf ke 
snadnemu pfenasenf fotografif do pocftace, zasflanf 
fotografif elektronickou postou pomocf funkce HP Instant 
Share nebo k vytistenf fotografif pouhym stisknutfm tlacftka. 
Pripojte fotoaparat k televizoru a prohlednete si snfmky 
pomocf dalkoveho ovladanf jako prezentaci. 
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Soucastf balenf je dokovacf stanice se zvlastnfm nabfjecfm 
prostorem pro lithiovou baterii, dalkove ovladanf, nabfjecf 
lithiovou baterii HP Photosmart R07, audio/video kabel, 
kabel USB a napajecf adapter HP (pouze Severnf Amerika). 

* Sada pro rychle nabijem HP Photosmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (L 1 8 1 OA/L 181 OB) 

Rychle dobfjenf lithiove baterie a ochrana fotoaparatu 
HP Photosmart R-series. Zahrnuje vse, co vas fotoaparat 
potfebuje mimo domov: nabfjecku, pouzdro na fotoaparat, 
cestovnf pouzdro a nabfjecf lithiovou baterii 
HP Photosmart ROZ 

* Dobijeri lithiovd baterie HP Photosmart R07 pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (LI 8 1 2A/L1 8 1 2B) 

Baterie s vysokou kapacitou, kterou Ize dobft stokrat. 

• Nabfjecf adapter HP Photosmart 3,3 V pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (C89 1 2B/C89 1 2C) 

Jedna se o jediny napajecf adapter urceny pro fotoapardty 
fady R. 

• Pamet'ove karty HP Photosmart SD 

(Dulezite informace o podporovanych typech pamet'ovych 
karet najdete v casti PameY na str. 205.) 

• Pamet'ovd karta HP Photosmart 64 MB SD 
(L1872A/L1872B) 

• Pametova karta HP Photosmart 1 28 MB SD 
(L1873A/L1873B) 

• Pametova karta HP Photosmart 256 MB SD 
(L1874A/L1874B) 

• HPPametova karta HP Photosmart 51 2 MB SD 
(L1875A/L1875B) 

• Pametova karta HP Photosmart 1 GB SD 
(L1876A/L1876B) 



196 Uzivatelska pffrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



• Luxusni pouzdro HP PhotoSmart pro fotoapardty 
HP Photosmart R-series (LI 81 1 A) 

Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
kozenym poudrem. Toto pouzdro, ktere je vhodne pro 
digitalnf fotoapardty HP, je vybaveno kapsou pro ukldddnf 
pamet'ovych karet, zdloznfch baterif a dalsfch nezbytnostf. 

• Cerne pouzdro na fotoaparat HP Photosmart (Q62 1 6 A) 
Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto cernym 
sportovmm pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalnf foto- 
apardty HP, je opatfeno femfnkem pro zavesenf kolem krku, 
poutkem, zavfrdnfm na zip, pofadacem karet SD a dvema 
uloznymi kapsami. 

• Pouzdro na fotoaparat HP Photosmart R-series (Q62 1 3A) 
Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
cernym pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalnf fotoapa- 
rdty HP, je opatfeno zavfrdnfm na suchy zip a uloznou 
kapsou na zip pro karty SD. 

• Stffbrne pouzdro na fotoaparat HP Photosmart (Q62 1 7A) 
Chrahte fotoaparat HP Photosmart R-series tfmto mekkym 
stffbrnym pouzdrem. Pouzdro, vhodne pro digitalnf 
fotoapardty HP, je opatfeno femfnkem pro zavesenf 
kolem krku, poutkem a jedinecnym pofadacem karet SD. 

• www.casesonline.com - Na webove adrese 
www.casesonline.com si muzete navrhnout vlastnf 
pouzdro pro fotoaparat HP Photosmart R-series. Muzete 
si zvolit styl, material a barvu pouzdra na fotoaparat. 
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C Pece o fotoaparat 



Budete-li dodrzovat nektera zakladnf opatfenf, bude vas 
fotoaparat podavat dokonaly digitalnf vykon. 

Zakladnf pece o fotoaparat 

Ma-li vas fotoaparat stale optima I ne fungovat, meli byste 
dodrzovat nektera zakladnf opatfenf. 

• Digitalnf fotoaparat uchovavejte na chladnem suchem 
mfste mi mo okna, topeniste a vlhke sklepy. 

• Pokud fotoaparat nepouzfvate, vzdy jej vypnete, chranfte 
tfm objektiv. Je-li fotoaparat vypnuty, objektiv se zasune, 
rozevfe se nad mm krycf mechanismus, a objektiv je tak 
chranen. 

• Fotoaparat, displej a objektiv pravidelne cistete cisticfmi 
prostfedky urcenymi specialne pro fotoaparaty. 

Viz Cistenf fotoapardtu na str. 200. 

• Fotoaparat a pffslusenstvf ukladejte do mekkeho pouzdra 
se spolehlivym femenem pro snadne pfenasenf. Vetsina 
pouzder na digitalnf fotoaparaty HP je opatfena kapsami 
pro baterie a pametove karty. Viz Ndkup pnslusenstvf 
fotoapardtu na str. 195. 

• Pfi cestovanf mejte vzdy fotoaparat v pffrucnfm zavazadle. 
Nikdy jej neodbavujte spolecne s kufry, nebof by mohlo 
dojft k jeho poskozenf v dusledku hrubeho zachazenf 

a extremnfho pocasf. 
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• PlasY fotoaparatu nikdy neotvfrejte ani se nepokousejte 
fotoaparat sami opravit. Pfi dotyku s vnitfmmi castmi 
fotoaparatu muze dojft k urazu elektrickym proudem. 
S pozadavkem na opravu se obrat'te na opravnene 
servism stfedisko HP. 

POZNAMKA: Vice informad o bezpecne manipulaci 
s bateriemi naleznete v casti Pffloha A, Pouziti baterii, 
zacatek na strane 1 85. 

Cisteni fotoaparatu 

TIP: Pokud je nezbytne vycistit fotoaparat dukladneji, nez 
je popsano v teto casti, odneste fotoaparat do prodejny, 
ktera se specializuje na cisteni digitalmch fotoaparatu. 

Cistemm nezajist'ujete pouze bezvadny vzhled fotoaparatu, 
ale zvysujete take kvalitu fotografif. Zejmena je dulezite 
pravidelne cistit objektiv, nebof prachove castice a otisky 
mohou kazit kvalitu pofizovanych fotografif. 

Pro cisteni fotoaparatu bude potfebovat bunicinu na cisteni 
objektivu a mekkou, suchou uterku bez chlupu, ktera je k dostam 
v prodejnach specializovanych na fotoaparaty. Tyto prostfedky 
muzete take zakoupit jako soucast soupravy pro cisteni 
fotoaparatu. 

POZNAMKA: Na cisteni objektivu zakupte bunicinu, 
ktera nebyla chemicky zpracovana. Nektere chemicky 
zpracovane buniciny na cisteni objektivu mohou objektiv 
a displej poskrabat. 
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Cistern objektivu fotoaparatu 

Pri odstrahovanf maziva, ktere se na objektiv dostalo 
z krycfho mechanismu, otisku prstu, prachu a podobne 
postupujte takto: 

1. Zapnutfm fotoaparatu otevfete krycf mechanismus 
objektivu a vysuhte objektiv. 

2. Omotejte papfr pro cistern objektivu kolem vatoveho 
tamponu. 

3. Pomocf tohoto vatoveho tamponu krouzivym pohybem 
objektiv vycistete. 

Pri manipulaci s fotoaparatem po vycistenf objektivu dbejte 
na to, abyste nestlacili kryt krycfho netlacili na kryt krycfho 
mechanismu, kdyz je objektiv v zatazene poloze, nebof to muze 
zpusobit vytekanf maziva z krycfho mechanismu na objektiv. 

Cistern pldste fotoaparatu a displeje 

Pri odstrahovanf otisku, prachu, vlhkosti apod, z plaste 
a displeje fotoaparatu postupujte takto: 

1. Opatrne fouknete na displej, abyste ho zbavili prachu. 

2. Cely povrch a displej fotoaparatu ociste cistym, suchym 
a mekkym hadffkem. 

POZNAMKA: Displej muzete vycistit take bunicinou na cistern 
objektivu. 
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D Technicke udaje 



Vlastnost 


Popis 


Rozliseni 


Fotografie: 




• Celkovy pocet pixelu: 6,4 MP (2934 x 21 70) 




• ttekTivni pocet pixelu. o,z /v\r ^zoo4 x z louj 




Videoklipy: 




• Celkovy pocet pixelu pri 30 obrazcfch za 




seKunau. ozu x Z4U 


Cidlo 


CCD, uhloprfcka 9,075 mm (1/1,8 pa Ice, 




format 4:3) 


Hloubka 


36 bitfi (12 bitfi x 3 barvy) 


barev 


36-bitove snfmky se prevedou do optimalizoavneho 




24-bitoveho snfmku a ulozf ve formatu JPEG. 




Toto prevedenf nema za nasledek zadnou znatelnou 




zmenu barvy nebo detailu ulozeneho snfmku 




a umoznuje prectenf snfmku pocftacem. 


Objektiv 


Ohniskova vzdalenost: 




• Sirokouhly - 8 mm 




• Teleobjektiv - 24 mm 




• Rovnocenny 35 mm, priblizne 




■< C_J mm r\~7 11/ mm 
J7 III III UZ 1 1 / 111 ill 




Clonove cfslo: 




• Sirokouhly - f/2,8 az f/4,8 




• Teleobjektiv - f/4,9 az f/8,4 


Zdvit 


Zddny 


objektivu 




Hledacek 


Opticky hledacek zobrazujfcf zoom trojnasobne 




zvetsenf bez dioptricke korekce 


Zoom 


3 x opticky, 8 x digitalnf 
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Vlastnost 


Popis 


Zaostreni 


Normdlm (vychozf): 




• Sirokouhly - 500 mm az nekonecno 




• Teleobjektiv - 700 mm az nekonecno. 




Makro: 




• Sirokouhly - 1 40 az 900 mm 




• Teleobjektiv - 500 az 1 000 mm 




Nastavenf zaostreni: Normdlm ostrenf (vychozf), 




Makro, Nekonecno, Rucni ostreni 


Rychlost 


1/2000 az 16 sekund 


zaverky 




Otvor stativu 


Ano 


Vestaveny 


Ano, obvykld doba nabitf 6 sekund 


blesk 




Dosah blesku Zoom: Sirokouhly 




Maximum s nastavenfm ISO Speed 




(Citlivost ISO) na Auto: 5 metru 




Zoom: Teleobjektiv 




Maximum s nastavenfm ISO Speed 




(Citlivost ISO) na Auto: 2,8 metru 


Externf blesk 


Ne 


Nastavenf 


Auto Flash (Automaticky, vychozf), Red-Eye 


blesku 


(Cervene od), Flash On (Zapnuto), Flash Off 




(Vypnuto), Night (Noc) 


Displej 


Aktivnf barevnd matice 4,6 cm (1,8 palce) TFT LCD 




s podsvfcenfm, celkovy pocet pixel u 1 30 572 




(558 x 234) 
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Vlastnost Popis 



• Still (Fotografie) (vychozf) 

• Self-Timer (Samospousf) - fotografie nebo video- 
klip zaznamenane se zpozdenfm 1 0 sekund 

• Self-Timer - 2 shots (Samospousf - 2 smmky) - 
Pondf fotografii po 10-sekundove prodleve, 
druhy smmek asi po 3 sekundach. 
Jeden videoklip zaznamenany po 10 sekundach. 

• Burst (Serie) - Fotoapardt poffdf 2 az 3 snfmky 
co nejrychleji za sebou, pote pokracuje ve 
smmdm, dokud se nezaplm pamef fotoaparatu 

• Video - 30 zaberu za sekundu (vcetne zvuku) 
do vycerpanf pameti 

Pamef • 32MB interni pamef flash 

• Slot pro pamefovou kartu 

• Fotoapardt podporuje standardnf i vysokorychlostnf 
pamef ove karty SD (Secure Digital) a MMC 
(MultiMediaCard) o kapacite (pamef ove karty 
od 8 MB do 2 GB, karty MMC od 8 MB do 
256 MB). Jsou podporovdny pouze karty 
MMC, u nichz je overena kompatibilita se 
specifikacf MultiMediaCardod ledna 2004. 
Kompatibilm pamefove karty MMC jsou 
oznaceny logem IIMfl™ MultiMediaCard. 

• Doporucujf se karty SD, ktere jsou pri zdpisu 
a ctenf dat rychlejsf nez karty MMC. 

Pamef • Fotoapardt podporuje pamefove karty az do 

(pokracovdnf) 2 GB. Samotnd velkd kapacita karty neovlivhuje 
vykon fotoaparatu. Velky pocet souboru (pres 
300) vsak ovlivhuje dobu zapnutf fotoaparatu. 

• Pocet fotografii, ktere Ize ulozit do pameti zdvisf 
na nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) 
(viz Kapacita pameti na str. 210). 



Rezimy 

digitalizace 

obrazu 
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Vlastnost 


Popis 


Zdznam 


• Fotografie - maximalne 60 sekund zvuku na jednu 


zvuku 


fotografii 




• Serie - zvuk nelze zaznamenat 




i#* i 1 1* i ' * i i- i 
• Videokhpy - zvuk se zaznamenava automaticky. 


Rezimy 


Auto (vychozf), Akce, Krajina, Portret, Panorama, 


snimdm 


Pldz, Snih, Zdpad slunce, Muzeum, Dokument, 




Priorita clony, Muj rezim 


Nastaveni EV 


Lze nastavit rucne od -3,0 do +3,0 EV (hodnota 


Compen- 


expozice) po krocfch 0,33 EV 


sation 




(Kompenzace 




EV) 




Nastaveni 


• 6MP*** 


Kvality 


• 6MP ** (vychozi) 


obrazu 


• 4MP** 




• 2MP** 




• VGA ** 




• Custom... (Uzivatelska) 


Nastaveni 


Auto (Automaticky, vychozf), Sun (Slunecno), Shade 


vyvdzem bile 


(Zatazeno), Tungsten (Vybojka), Fluorescent, 




Manual (Zafivka, rucne) 


Nastaveni 


Auto (Automaticky, vychozf), 50, 100, 200, 400 


Cithvosti ISO 




AE metering 


Center-Weighted (Vyvazene na stred, vychozf), 


(Merenf 


Average (Prumer), Spot (Bodove) 


expozice) 




Adaptivni 


Off (Vypnuto, vychozf), Low (Nfzke), High (Vysoke) 


~ . i , 
osvetleni 




Saturation 


Medium (Strednf, vychozf), Low (Nfzka), High 


(Sytost) 


(Vysoka) 
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Vlastnost 


Popis 


Sharpness 


Medium (Stfedni, vychozf), Low (Nfzkd), High 


(Ostrost) 


(Vysokd) 


Contrast 


Medium (Stfedni, vychozf), Low (Nfzky), High 


(Kontrast) 


(Vysoky) 


AE Bracketing 


Off (Vypnuto, vychozf),-/+ 0.3 EV, -/+ 0.7 EV, 


(Oblast 


-/+ 1.0 EV 


expozice) 




Nastavenf 


Full Color (Pine barvy, vychozf), Black & White 


barev 


(Cernobfly), Sepia (Sepiovy) 


Vytistenidata Off (Vypnuto, vychozf), Date Only (Pouze datum), 


a casu 


Date & Time (datum a cas) 


Playback 


Ano, maximdlne 140-ndsobne zvetsenf fotografif 


Zoom 




Format 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 


komprese 


• EXIF2,2 pro obrdzky s pfidanym zvukem 




• MPEG1 pro videoklipy 


Volby 


Nastavenf Kvalita obrdzku, Uzivatelskd...: 


komprese 


nnXlk _ Minimdlnf az nulovd komprese 




- Nfzkd komprese 




- Stfednf komprese 




^ - Vysokd komprese 


Volby 


Nastavenf Kvalita obrdzku, Uzivatelskd...: 6MP, 


rozlisem 


4MP, 2MP, VGA 
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Vlastnost 


Popis 


Rozhram 


• Konektor USB mini A/B pro pripojem k pocftaci 




nebo k tiskdrne kompatibilm se standardem 




PictBridge 




• DPS (Direct Printing Standard) - standard pro 




pnmy tisk 




• USB k tiskarnam HP Photosmart 




• Vstup zdroje 3,3 V pri 2500 mA 




• Dokovaci stanice pro Hr Photosmart K-series 


Cidlo 


Ano 


orientace 




Standardy 


• PrenosPTP (15740) 




• Prenos MSDC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 urovne 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Vlastnost Popis 



Napdjem Typickd spotreba: 2,3 W (se zapnutym LCD 
displejem). Maximdlnf spotreba 4 W. 
Zdroj energie: 

• Bud' jedna dobfjecf lithiovd baterie HP Photosmart 
R07 pro fotoaparaty HP Photosmart R-series 

(LI 81 2A/L1 81 2B), nebo jedna jednordzova 
baterie Duracell® CP1 . Dobfjecf baterie Ize 
nabfjet ve fotoaparatu pomocf napajecfho 
adapteru HP nebo ve volitelne dokovacf stanici 
pro fotoaparaty HP Photosmart R-series. 

• Napdjecf adapter HP (3,3 V ss., 2500 mA, 
8,25 W) 

• Volitelnd dokovacf stanice pro HP Photosmart R- 
series 

Dobfjenf ve fotoaparatu pomocf napajecfho 
adapteru HP nebo volitelne dokovacf stanice pro 
fotoaparaty HP Photosmart R-series: prumerna doba 
dobfjenf 6 



Vnejsi 


Rozmery pri vypnutem fotoaparatu a zasunutem 


rozmery 


objektivu: 


fotoaparatu 


98,5 mm (D) x 35,3 mm (H) x 60 mm (V) 


Hmotnost 


180 gramu (0,3969 liber) bez baterif 


Rozsah 


Provoznf: 


teploty 


0 az 50 °C (32 az 1 22 °F) 




pri relativnf vlhkosti 1 5 az 85 % 




Skladovdnf: 




-30 az 65 °C pri relativnf vlhkosti 1 5 az 90 % 
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Kapacita pameti 



V nasledujicf tabulce jsou uvedeny pocty a prumerna velikost 
fotografii, ktere Ize ulozit v intern \ pameti fotoaparatu pro 
ruzna nastavem Image Quality (Kvalita obrazu) v nabfdce 
Capture Menu (Zaznam). 

POZNAMKA: Cela pamet' (32 MB) nem urcena pro ukladani 
snimku, cast pameti se pouzfva na vnitrnf ukony fotoapa- 
ratu. Skutecna velikost souboru a pocet fotografii, ktere 
Ize ulozit do interni pameti fotoaparatu nebo na volitelnou 
pametovou kartu, se take mem podle obsahu jednotlivych 
fotografii a delky zaznamenanych audioklipu. 



6MP *** 


8 snimku (2,5 MB kazdy) 


6MP (vychozf) 


14 snimku (1,4 MB kazdy) 


4MP ** 


20 snimku (900 kB kazdy) 


2MP ** 


31 snimku (834 kB kazdy) 


VGA ** 


189 snimku (134 kB kazdy) 



POZNAMKA: Uvedene hodnoty platf pro snimky bez audio- 
klipu. 60 sekund zvukoveho zaznamu zvetsi velikost 
souboru o 330 kB. 



210 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



Rejstnk 



setfenf zivotnosti baterif 

186 
Zive zobrazenf 

tlacftko 24 
zive zobrazenf 

pouzitf 37 
zivotnost baterif, setfenf 

186 

A 

Adaptivnf osvetlenf, 

nastavenf 63 
AE Bracketing (Oblast 

expozice) 78 
AE Metering (Mefenf 

expozice), nastavenf 75 
Akce, rezim 49 
audioklipy, nahravanf 34, 

103 

automaticka expozice, 
vyfazenf 49 

B 

baterie 

instalace 13 
kryt na fotoaparatu 26 
nabfjenf lithiovych baterif 
191 



nakup lithiove baterie 
196 

pocet snfmku podle typu 
189 

prodlouzenf zivotnosti 
186 

sada pro rychle nabfjenf 

196, 197 
vykon podle typu 1 88 
zakladnf pokyny pro 
pouzitf 1 85 
bezpecnostnf opatfenf pro 

lithiove baterie 1 87 
blesk 

dosah 204 
nastavenf 47 
obnovenf nastavenf 61 
popis 25 
pouzitf 47 
blikajfcf kontrolky na 
fotoaparatu 22, 24, 25 

c 

Capture (Zaznam), nabfdka 

pouzitf 60 
chybove zpravy 

fotoaparatu 161, 1 75 

na pocftaci 1 75 
clona, nastavenf 51 
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Color (Barva), nastavenf 80 
Contrast (Kontrast), 
nastavem 83 

D 

datum a cas, nastavem 1 7, 
128 

digitalm zoom 45 
Digitalm zoom, nastavem 
126 

disk drive (diskova 
jednotka), fotoaparat jako 
129 

Display Brightness (Jas 

displeje), nastavem 1 22 
Displej 

Instant Review (Okamzity 
nahled), nastavem 125 
Live View at Power On 
(Zive zobrazenf pfi 
zapnutf), nastavenf 
127 

nastavenf digitalnfho 

zoomu 126 
popis 24 
pouzitf 37 

stavova obrazovka 31 
tlacftko Zive zobrazenf 
24 

dlouhe expozice, omezenf 

obrazoveho sumu 52 
dokovacf stanice 



konektor na fotoaparatu 
26 

nakup 195 

popis 1 2 

vlozka 1 2 
dosah 

blesk 204 
dosah blesku 204 

E 

cas a datum, nastavenf 1 7, 
128 

casti fotoaparatu 
hornf strana 27 
pfednf, spodnf a bocnf 

strana fotoaparatu 25 
zadnf strana 22 
cistenf objektivu 145 
cfslo clony, nastavenf 51 
elektronicka napoveda pro 
nabfdku Capture Menu 
(Zaznam) 61 
EV Compensation 
(Kompenzace EV), 
nastavenf 62 

F 

format komprese 207 
formatovanf 

intern f pa met' 96 

pamet'ova karta 18, 96 
fotoaparat 

cistenf objektivu 145 
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nabfdky 28 
pece 199 

prfslusenstvf, nakup 1 95 
rezimy 28 
resetovanf 1 36 
technicke udaje 203 
zapnutf/vypnutf 16 

fotoaparat, casti 
hornf strana 27 
pfednf, spodnf a bocnf 

strana fotoaparatu 25 
zadnf strana 22 

fotoaparat, rezimy 28 

fotografovanf 33 

H 

Help menu (Napoveda), 

popis 30 
hledacek 

kontrolky 24 
pouzitf 39 
HP Instant Share 

odesflam jednotlivych 

snfmku 1 1 0 
odeslam vsech snfmku 

112 
popis 105 

pouzfvam nabfdky HP 
Instant Share Menu 
106 



Image Advice (Analyza 

snfmku), pouzitf 99 
Image Info (Informace o 
obrazku), pouzitf 99 
Image Quality (Kvalita 
obrazu) 
nastavenf 65 
uzivatelske nastavenf 68 
instalace 
baterie 1 3 
remfnek 1 3 
pamet'ova karta 1 8 
software 20, 21 
Instant Review (Okamzity 
nahled), nastavenf 125 
internetove cfle, nastavenf 

108 
intern f pa met' 
formatovanf 96 
kapacita pro snfmky 210 
zbyvajfcf obrazky 90 
zbyvajfcf snfmky 31, 38 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastavenf 77 

K 

kali brace barev obrazku 72 
kapacita internf pameti 210 
konektory 

dokovacf stanice 26 
napajecf adapter 26 
USB 26 

Rejstffk 213 



konfigurace TV (televizor), 

nastavenf 1 30 
kontrolka AF v hledacku 24 
kontrolka napajem, popis 

22 

kontrolka podpory ostfenf 

popis 25 
Kontrolka Video v hledacku 
24 

kontrolky LED na fotoaparatu 
kontrolka AF v hledacku 
24 

Kontrolka Napajem 22 
kontrolka podpory ostfenf 
25 

kontrolka samospouste 
25 

Kontrolka Video v 

hledacku 24 
svetlo podpory ostfenf 

124 

Krajina, rezim 49 
L 

Language (Jazyk) 

vyber pfi prvnfm spustenf 
16 

zmena nastavem 131 
lithiova baterie 

bezpecnostnf opatfenf 

187 
nabfjenf 191 
nakup 196 



Live View at Power On (Zive 
zobrazenf pfi zapnutf), 
nastavenf 1 27 

M 

Magnify (Zvetsit) 

ovladac Zoom 23 

pouzitf 92 
mikrofon, popis 25 
Miniatury 

ovladac Zoom 23 

zobrazenf 91 
Move Images to Card 
(Pfesunout obrazky na 
kartu) 132 
My Mode (Muj rezim) 

podnabfdka Ulozena 
nastavenf 56 

popis 51 

pouzitf 54 

preferovana nastavenf 
55 

N 

nabfdka Capture Menu 
(Zaznam) 

napoveda pro nabfdku 
61 

nabfdka HP Instant Share 

nastavenf cflu 1 08 
nabfdka HP Instant Share 
Menu 
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odesflanf jednotlivych 

snfmku 1 1 0 
odeslanf vsech snfmku 

112 
popis 107 
pouzitf 106 
nabfdky 

Capture Menu (Zaznam) 

60 

HP Instant Share 106 
Playback (Pfehravanf) 93 
pfehled 28 
Setup (Nastavem) 121 
nabfjenf lithiovych baterif 
191 

Nahled panoramatu 101 
nahravanf 

audioklipy 34, 103 
videoklipy 36 
nakup pffslusenstvf 
fotoaparatu 195 
napajecf adapter 

konektor na fotoaparatu 
26 

nakup 196 
napajecf adapter HP 
konektor na fotoaparatu 
26 

nakup 196 
napajecf adapter, HP 26 
konektor na fotoaparatu 
26 

nakup 196 



napajenf 

kontrolka 22 
technicke udaje 209 
zapnutf/vypnutf 16 

Napoveda, ve fotoaparatu 
61 

nastavem komprese, 

uzivatelske 69 
nastavem normal mho ostfenf 

42 

nastavem rozlisenf, 

uzivatelske 68 
nastavem rucnfho zaostfenf 

42, 43 
nastavem zaostfenf Makro 

42 

nastavem zaostfenf 

Nekonecno 42 
nastavem, obnovenf 61 
nastavem, resetovanf 1 33 

o 

objektiv, cistern 145 
Oblast automatickeho 

zaostfenf, nastavem 73 
oblast zaostfenf na 

obrazovce Zive zobrazenf 

39 

obnovenf nastavem 61 
obrazky 

zbyvajfcf pocet 90 
obrazovka celkoveho 
pfehledu obrazku 90 
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oddalenf a pfiblfzenf, 

tlacftka 23 
odstranem v rezimu Instant 

Review 34, 36 
odstranem, pouzitf 96 
fesenf potfzf 1 35 
femfnek, upevnenf 1 3 
omezenf obrazoveho sumu, 

dlouhe expozice 52 
opticky zoom 45 
otocit obrazek 1 02 
otvor stativu, popis 26 
ovladac s tlacftky se sipkami, 

popis 23 

P 

pamet'ova karta 

formatovanf 1 8, 96 
instalace 18 
kryt na fotoaparatu 26 
podporovane typy a 

velikosti 205 
zbyvajfcf obrazky 90 
zbyvajfcfsnfmky 31, 38, 

90 

pece o fotoaparat 1 99 
pictures 

take stills 33 
Playback (Pfehravam) 

nabfdka, pouzfvanf 93 

tlacftko, popis 23 
podexponovanf obrazku 62 



podpora vyrobku 1 78 
pocet 

zbyvajfcf obrazky 90 
zbyvajfcfsnfmky 31, 38 

pocet snfmku podle typu 
baterie 189 

pocet snfmku v pameti 2 1 0 

pfeexponovanf obrazku 62 

pfehravam 
pouzitf 87 

pocftac Macintosh 
instalace softwaru 21 

pocftac Windows 

Image Zone Express 1 38 
instalace softwaru 20 
pozadavky na system 
137 

pocftac, pfipojenf 

fotoaparatu 1 1 5 
pfenos obrazku do pocftace 

115 

pffmy tisk 1 1 7 
pfipojenf 

jako jednotka 
velkokapacitnf pameti 
(MSDC) pfipojena pfes 
USB 129 
jako zaffzenf PTP (Picture 
Transfer Protocol - 
protokol pro pfenos 
obrazku) 129 
k pocftaci 1 1 5 
k tiskarne 1 1 7 



podpora pro uzivatele 1 78 
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pffslusenstvf fotoaparatu 
195 

pomoc zakaznicke podpory 
178 

Port ret, rezim 50 
potfze, fesenf potfzf 1 35 
potlacenf cervenych ocf 
popis 48 

Red-Eye (Cervene oci) 98 
prodlouzenf zivotnosti 

baterif 1 86 
prohlfzenf obrazku 87 
prostor zbyvajfcf v pameti 

31, 38, 90 

R 

Rezim Beach, nastavem 50 
rezim Panorama 

Nahled panoramatu 101 

nastavem 50 

pouzitf 52 
rezim smmam, nastavenf 49 
Rezim Snow, nastavenf 50 
rezim Sunset (Zapad slunce), 

nastavenf 50 
Region, vyber pfi prvnfm 

spustenf 1 7 
Reset Settings (Nastavenf 

resetovanf) 1 33 
resetova n f f otoa pa ratu 1 3 6 
rozsah 

clonove cfslo 203 



kompenzace expozice 
206 

nastavenf zaostfenf 42 
zaostfenf 204 
rozsah rychlosti zaverky 
204 

rucnf vyvazenf bfle, 
nastavenf 72 

s 

samospousf 
kontrolka 25 
nastavenf 57 
tlacftko Samospoust'/ 
Serie 23 
Saturation (Sytost), nastavenf 
81 

sdflenf obrazku 105 
Serie 

nastavenf 59 

tlacftko Samospoust'/ 
Serie 23 
Setup (Nastavenf), pouzitf 

121 

Sharpness (Ostrost), 

nastavenf 82 
snfmky 

Adaptivnf osvetlenf 63 
AE Bracketing (Oblast 

expozice) 78 
barevny nadech 72 
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Date & Time Imprint 
(Vytistenf data a casu) 
84 

fotograf ovarii se 

samospoustf 57 
kvalita obrazku, 

nastavenf 65 
rnefenf expozice 75 
nahravam audioklipu 34 
nastavenf barev 80 
nastavem citlivosti ISO 

77 

nastavenf kontrastu 83 
nastavenf ostrosti 82 
nastavenf sy tost i 81 
Oblast automatickeho 

zaostfenf, nastavenf 73 
Otocenf 102 
pocet ulozeny v intern f 

pameti 210 
pfenos z fotoaparatu do 

pocftace 1 1 5 
pfflis tmave/svetle 62 
rezim Panorama 52 
rezimy snfmanf 49 
uzivatelska kvalita 

obrazu, nastavenf 68 
vyvazenf bfle, nastavenf 

70 

z by vajfcf pocet 31, 38, 
90 

zesvetlenf 62 
zobrazenf miniatur 91 
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ztmavenf 62 
zvetsenf 92 
software 

instalace 20, 21 
pouzitf fotoaparatu bez 
139 

Software HP Image Zone 
Image Zone Express 1 38 
instalace 20 
nepouzitf 1 39 
pozadavky na system 
137 

stavova obrazovka 3 1 
svetlo podpory ostfenf 
nastavenf 1 24 

T 

technicka podpora 178 

technicke udaje 203 

tisk obrazku 

pffmo do tiskarny 1 1 7 
pomocf HP Instant Share 
105 

tlacftka na fotoaparatu 22 
tlacftka se sipkami na 

ovladaci 23 
tlacftko Blesk, popis 23 
tlacftko Menu/OK, popis 

23 

tlacftko ON/OFF, popis 22 
tlacftko SamospousY/Serie 
23 

tlacftko spouste 

.aratu HP Photosmart R717 



aretace expozice a 
zaostfenf 39 

popis 27 
tlacftko Video, popis 27 
tlacftko Zaostfenf MF 23 

u 

ukazkova prezentace ve 
fotoaparatu, prohlfzenf 
31 

Ulozena nastavenf pro Muj 

rezim 56 
USB 

konektor na fotoaparatu 
26 

nastavenf konfigurace 
129 

V 

vyber obrazku pro ale HP 

Instant Share 110, 112 
vykon jednotlivych typu 

baterif 188 
videoklipy, nahravam 36 
vyfazenf automaticke 

expozice 49 
Vytistem data a casu, 

nastavenf 84 
vyvazenf bfle, nastavenf 70 

W 

weby pro spolecnost HP 
178 

weby spolecnosti HP 1 78 



Z 

zakaznicka podpora 178 
zaostfenf 
aretace 41 

chvenf fotoaparatu 44 
nastavenf 42 
nastavenf Makro 42 
nastavenf Nekonecno 42 
nastavenf normalnfho 

ostfenf 42 
nastavenf rucnfho 

zaostfenf 42, 43 
oblast zaostfenf, pouzitf 

39 

rozsah 204 
tlacftko 23 
zapnutf/ vypnutf fotoaparatu 
16 

zbyvajfcf obrazky, pocet 90 
zbyvajfcf snfmky, pocet 3 1 , 

38, 90 
zesvetlenf obrazku 62 
zoom 

digitalnf 45 

opticky 45 

technicke udaje 203 

Zoom, popis ovladace 
23 
zpravy 

fotoaparatu 161, 1 75 

na pocftaci 175 
ztmavenf obrazku 62 
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zvetsovam smmku 92 
zvuky fotoaparatu 1 23 
zvuky fotoaparatu, nastavenf 
123 



220 Uzivatelskd pnrucka fotoaparatu HP Photosmart R717 



